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DER WERDEGANG

NITREG

Unser Weg beginnt 1919 mit der Gründung der Gesellschaft 
RAFFAELE RIMASSA, um in Europa hochdruckhydraulische 
Produkte zu vermarkten und setzt sich 1993 mit dem Erwerb 
von EURO PRESS PACK fort. 

Der Konzern, weltweit Leader im Bereich Hochdruckhydraulik 
von 700 bis 4000 bar, hat die Marke RARIPRESS nach einer 
kompletten Erneuerung und Neuentwicklung der Produkte 
mit neuester Technologie im bereich Qualität, Sicherheit und 
Zuverlässigkeit ersetzt, was im Jahr 1996 den Erwerb der 
Zertifikate ISO 9001 und im Jahr 2008 ISO 14001 ermöglichte. 

Bei Nitreg® ONC® handelt es sich um eine thermochemische 
Behandlung, die aus einer Nitrierphase und einer 
Oxidationsphase besteht, mit der der Stahl behandelt wird und 
die eine Veränderung der chemischen Struktur der Oberfläche
bewirkt. Diese Veränderung macht den Stahl besonders hart 
und korrosionsresistent.

Durch die darauf folgende Anwendung eines speziellen Öls, 
das die behandelten Oberflächen noch weiter verbessert, 
wird dieser Widerstand noch weiter erhöht, so dass der Stahl 
praktisch korrosionsfrei ist (Tests mit Salznebel nach ASTM 
B117 zeigen einen Widerstand über 300 Stunden).

Die so behandelten Produkte sind damit besonders für 
Anwendungen geeignet, die hohen Korrosionsrisiken und 
mechanischem Verschleiß unterliegen. Die Produkte von 
EUROPRESS sind die einzigen in diesem Sektor, die seit Jahren 
dieser Antikorrosionsbehandlung unterzogen werden, die wir 
direkt in unseren Standorten vornehmen.

Die schwarze Farbe, die alle EUROPRESS-Produkte kennzeichnet, 
ist das Resultat der letzten Phase dieser Behandlung und damit 
Symbol und Beweis eines immer größeren Engagements in der 
qualitativen Forschung und Entwicklung.

DIE FIRMA
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DIE GLIEDERUNG

E.P.P. EURO PRESS PACK SPA
Die Produktionsstätte befindet sich in Carasco, in der Nähe 
von Genua mit der  verkehrsgünstigen  Lage des Hafens und 
Internationalem Flughafen. 
Das Stammhaus erstreckt sich über 6000 m² in welchem 
sich die Vermarktungsabteilung, Technische- und 
Forschungsabteilung sowie ein sehr gut bestücktes Lager 
befinden. 

EUROPRESS DEUTSCHLAND GmbH (ex E.P.P. ROEMHELD)
Die ehemalige E.P.P. Römheld GmbH hat ihren Sitz in Nürnberg 
- Deutschland - und ist die Niederlassung welche zuständig 
ist für den deutschen Markt. Sie ist hervorgegangen aus 
dem Zusammenschluss von EUROPRESS und der großen 
RÖMHELD Gruppe, die  ist auf hydraulische Spannsysteme 
und industrielle Automatisierung spezialisiert. Heute 
ist EUROPRESS DEUTSCHLAND ein selbständiger 
Geschäftsbereich.
Dank der Nähe der Flughäfen Nürnberg und München 
präsentiert sich EUROPRESS Deutschland GmbH als ein 
hervorragender logistischer Knotenpunkt zwischen Süd- und 
Nordeuropa, sowie Osten und Westen. 

E.P.P. MAGNUS LTD. 
In Norwich, Großbritannien, Sitz eines internationalen 
Flughafens und wenige Kilometer von der Nordsee entfernt. 
Es handelt sich um die verantwortliche Handelsgesellschaft 
für den Englischen Markt. 

DIE FIRMA
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DIE WERTE 

Die EUROPRESS Gruppe mit ihrem modus operandi, hat 
basierend auf  diesen hohen Werten ihren  Weg gekennzeichnet 
und die Führung auf dem Hydraulik Markt übernomm.
Know-how 
Die Erfahrung und Weiterbildung des Personals sowie ständige 
Suche nach immer besseren Lösungen erzeugen ein solides 
und vielfältiges Know How
Innovationen
Die Produktionsanlagen werden laufend durch automatisiert 
Strukturen auf den neuesten Stand gebracht. 
Qualität
Die spezielle Nitreg ONC® Behandlung gegen Korrosion und 
Verschleiß der Komponenten gehört bei EUROPRESS zum 
exklusiven Standard und sichert die höchste Qualität unseres 
Stahls. 
Um den höchsten Standard zu garantieren werden zuerst die 
einzelnen Komponenten gestestet und analysiert, danach die 
fertigen Produkte erneut hundertprozentig geprüft.
Der bearbeitete Stahl untersteht vor und nach der 
Wärmebehandlung ständiger Qualitätskontrolle. 
Unabhängigkeit
Die gesamte Produktion wird intern hergestellt, ohne Beitrag 
von Dritten und das ermöglicht eine optimale Kosten- 
Qualitäts- und Serviceoptimierung. 
Flexibilität
Außer unseren Standardprodukten  in kürzester Wartezeit 
nach technischen Vorgaben von Kunden Spezialprodukte 
angefertigt werden.
Die Produktion von EUROPRESS kann auf jedes Auftragsvolumen 
eingehen. 
Internationalität
Unsere Verkaufsbüros sind auf allen entscheidenden 
Weltmärkten in logistischen und verkehrsgünstigen Lagen 
präsent.
Kundenorientierung
Alle unsere im Lager befindlichen Standardprodukte, sind mit 
entsprechenden Verpackungen und Kennzeichnungen versehen. 
Dies ermöglicht die Optimierung unseres Lagerbestandes; Die 
Lösungen für die Logistik sind schnell und günstig; und dieses 
Verteilernetz greift effizient in jeden Markt der Welt. 
Dem Kunden wird technisches Training und Verkaufstraining in 
seiner Geschäftsstelle oder bei EUROPRESS ermöglicht, um ihn  
beim Verkauf zu unterstützen.

DIE FIRMA
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Die Werte von EUROPRESS sind die Voraussetzungen zu einer 
kundenorientierten Philosophie, die als höchstes Ziel die 
Zufriedenheit unserer Kunden erzielen möchte. Unsere 

UNSER LEITBILD

DIE FIRMA

Firma steht unseren Kunden als zuverlässiger Partner mit 
fachlicher Beratung, und mit technischer Hilfe zur Seite.  
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HYDRAULIKZYLINDER
SEINE BESONDERHEITEN

Das Fertigungsprogramm der Hydraulikkomponenten 700 
bar beruht auf modernsten Fertigungstechnologien und 
einer langjährigen Erfahrung in der Hochdruckhydraulik.

Die Auswahl der richtigen Materialpaarungen, nicht zuletzt 
die spezielle Oberflächenbehandlung mit Korrosionsschutz, 
erübrigen die Verwendung von Führungsringen  
(Verschleissteil) und Lackierung. 

EUROPRESS.-Zylinder können bis zu 8% der Nominaldruckkraft 
an Seitenkraft aufnehmen. 

Der größte Teil der Modelle entspricht der ANSI-Norm 
(American National Standard Institute) B30.1.      

Zylindergehäuse
Zylindergehäuse, Kolben und Führungsbüchse aus hoch 
festem Stahl und mit einer Oberflächenbehandlung 
mit Spezialnitrierung, welche eine hohe 
Verschleissfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit 
ergibt, sodaß alle diese Komponenten im Freien, in 
maritimer oder aggressiver Umgebung, verwendet 
werden können.

Schmutzabstreifer
Der Schmutzabstreiferring verhindert das Eindringen 
von Verunreinigungen in den Zylinderinnenraum und 
verlängert somit die Lebensdauer des Zylinders.

Rückzugsfeder
Die ausreichend dimensionierte Feder garantiert 
einen raschen Kolbenrückzug, unabhängig von der 
Kolbenposition.

Dichtelement
Die kompakte Dichtung ergibt eine hohe 
Verschleissfestigkeit und Extrusionsbeständigkeit.

Druckstück
Das Druckstück aus hochfestem Stahl in nitrierter 
Ausführung verhindert Beschädigungen der 
Kolbenstange.

Schnellkupplung
Die Schnellkupplung wird standardmäßig an allen 
Zylindern mitgeliefert (incl. Staubschutzkappe), 
ausgenommen die Mod. COD.

1-2-3

4

5

6

7

8



03EPP-D 03EPP-D EURO PRESS PACK • Via M. Disma, 87 • 16042 Carasco (GE) ITALY
Tel. 0039 0185 35 271 • Fax 0039 0185 35 11 38

H
Y
D

R
A

U
LI

K
Z
Y
LI

N
D

E
R

9

EUROPRESS
DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN ZYLINDERS

CMF20N100
Hohlkolben- Zylinder mit Federrückzug, Druckkraft 20 ton, 
Ausführung N, Hub 100 mm

CGG200N250FT
Schwerlastzylinder, Rückzug durch Gewicht, mit 
Sicherheitsmutter, Druckkraft 200 ton, Ausführung N, Hub 
250 mm, mit Befestigungsbohrungen im Zylinderboden, mit 
integriertem beweglichem Druckstück.

Bestellbeispiel 

C # # # # # # # # # #

Zylinder Rückzug Kolben Serie Druckkraft in ton
N = Standard
 P = Plunger 

(ohne Kolbenanschlag)

Hub
In mm

F= mit Befestigungsbohrungen 
im Zylinderboden

T= mit bew. integr. Druckstück

Zur Auswahl des richtigen Zylinders sind einige grundsätzliche 
Angaben unerlässlich.

Die Auswahl wird danach noch durch die Wahl der 
Kolbenrückzugsart ergänzt:

Sowie einige weitere Angaben:

ÖLBEDARF

HUBGESCHWINDIGKEIT

In den nachfolgenden NÜTZLICHEN SEITEN sind einige 
Berechnungsbeispiele aufgeführt p. 126

Federrückzug 
in diesem Fall übernimmt eine im Kolben integrierte vorgespannte 
Rückzugsfeder den Rückzug des Kolbens. Diese Bauart ist bei 
nicht permanenten Betrieb, z. B. Reparaturwerkstätten, aufgrund 

der einfachen Anwendung vorzusehen.
Diese Konstruktionsart wurde bei den Baureihen 
CMC, CMF, CMI, CML, CMP, CMT gewählt.

Rückhub hydraulisch 
in diesem Fall wird Hydrauliköl auf die Kolbenstangenseite 
gepumpt und somit der Kolben hydraulisch zurückgedrückt.
Diese Lösung ergibt einen raschen Kolbenrückzug für häufige 
Einsätze, wie z. B. kleine Produktionsserien.
Bei Hubanlagen ermöglicht der Einsatz dieser 
Zylinderart das kontrollierte Absenken der Last durch 
den Einsatz von entsperrbaren Rückschlagventilen und 
Rohrdrosselrückschlagventilen.
Der Druck im Rückhubbereich (Zugseite) kann auf einem 

niedrigeren Wert eingestellt werden, wenn die 
Zugkraft lediglich zum sicheren Zurückdrücken 
des Kolbens verwendet werden soll. Diese Bauart 
wurde in den Baureihen COF, COI, COS realisiert.
Die Zylinder können auch beidseitig mit vollem Betriebsdruck 
belastet werden, wenn eine Zugkraft benötigt wird. In 
diesem Falle sind die Zylinder mit Anschlußgewinden oder 
Zubehörteilen ausgerüstet.
Diese Konsruktionsart wurde bei der Baureihe COD vorgesehen

Rückzug durch Gewicht 
in diesem Fall wird der Kolben durch die angehobene 
Last (oder durch eine externe Kraft) zurückgedrückt. Die 
Mindestkraft für den Rückhub des Kolbens beträgt ca. 0,2% 
der nominalen Druckkraft des Zylinders. Diese Zylinder stellen 
die preiswerteste Lösung dar mit der geringsten Bauhöhe 

und sind für sporadische Einsätze, welche bei 
der Rückhubgeschwindigkeit kein Problem 
darstellt, geeignet. 
Diese Bauart wurde für die Baureihen CGG, 
CGR, CGS gewählt.

KRAFT 

HUB

BAUHÖHE EINGEFAHREN
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Bau der “Zweiten Brücke über den Panama Kanal – Republik Panama“, für die Euro Press Pack die hydraulischen Komponenten, 
die zum Halten der Konstruktionselemente nötig sind, geliefert hat. (Panama Juli 2003)

Bau der Eisenbahnbrücken des “Sistema de Transporte de la 
Region Central de Venezuela, Primera Etapa Caracas Tuy – 
Medio“ deren stählerne Brückenteile mit hydraulischen 
Anlagen von EUROPRESS eingesetzt werden. (Caracas, 
Venezuela Juni 2003)
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HYDRAULIKZYLINDER 

Doppeltwirkende Zylinder, Rückhub durch Öl
COD
COF
COI
COS

Einfachwirkende Zylinder, Rückhub durch Feder
22

24

26

28

30

32

........................................................S.

........................................................S.

........................................................S.

........................................................S.

........................................................S.

........................................................S.

34

36

38

40

........................................................S.

........................................................S.

........................................................S.

........................................................S.

CMC
CMF
CMI
CML
CMP
CMT

12

16

18

........................................................S.

........................................................S.

........................................................S.

CGG
CGR
CGS

Einfachwirkende Zylinder, Rückhub durch Last



03EPP-DEURO PRESS PACK • Via M. Disma, 87 • 16042 Carasco (GE) ITALY
Tel. 0039 0185 35 271 • Fax 0039 0185 35 11 38

H
Y
D

R
A

U
LI

K
Z
Y
LI

N
D

E
R

12 03EPP-D

!

CGG

EIGENSCHAFTEN

Diese Zylinder werden dann eingesetzt, wenn die Last über 
einen längeren Zeitraum abgestützt werden muß. 
Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, 
so daß auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last 
zulässig ist.

Die Stirnseite der CGG Zylinder Kolbenstange ist mit 
zentrischen Rillen versehen, welche die Haftung der Last auf 
der Kolbenstange verbessern. Zylinder über 30 t sind mit 
Transportösen versehen.
Ab 50 t Plunger-Ausführung mit Abspritzbohrung und 
Farbmarke am Kolben 10 mm vor Hubende.
Alle Modelle  können bis zu 8% Seitenkraft übernehmen.

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Zylinder werden vorwiegend zum Abstützen von 
Bauteilen und Gebäuden, in der Fördertechnik, schwere 
Reperaturarbeiten, Brückenbau, Tunnelbau und im Stahlbau 
verwendet. 

Die spezielle Oberflächenbehand-lung ergibt eine hohe 
Korrosions-beständigkeit, so daß diese Zylinder auch im 
Freien und in agressiver Umgebung verwendet werden 
können.

Ausführung T, Zylinder mit integriertem Druckstück.

Ausführung F, Zylinder mit Befestigungsbohrungen 
im Zylinderboden.

Ausführung N (wahlweise ab 50 ton) Zylinder mit 
mechanischem Kolbenendanschlag.  Diese Ausführung 
entspricht der  ANSI B30.1-Norm.

Version M, Zylinder mit Federrückzug. Diese Version 
gilt für Zylinder der Version N bis 150 Tonnen (es. 
CMG50N100).

OPTIONEN

Bewegl. Druckstück, separat ZTT, vermind. die 
Nachteile bei außermittiger Belastung Belastungen.

ZUBEHÖR

Bei begrenzter Bauhöhe empfehlen wir die
Baureihe CGR.

Bei Zylindern in der Ausführung P muß das Bedien-
personal während des Hubvorgangs die Position des
Kolbens überwachen.	

S. 16

S. 15

SCHWERLASTZYLINDER MIT SICHERHEITSMUTTER, RÜCKHUB 
DURCH LAST
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CGG
SCHWERLASTZYLINDER MIT SICHERHEITSMUTTER, RÜCKHUB 
DURCH LAST

Auf Anfrage liefern wir auch Zylinder mit abweichenden Druckkräften 
und Hüben.

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

30 - 500 t

25 - 300 mm

700 bar
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kN mm cm³ A

mm 
A1
mm 

D
mm

E
mm

F
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H
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J
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K
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U
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V / Z
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AUSWAHLTABELLE
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30
309 100 442 CGG30N100 189 193 102 75 - Tr 65x6 19 53 1 5 65 2xM10  

13 11

50
496

100 709 CGG50P100 208 213
127 95 Tr 95x6 Tr 85x6 22 68 1 6 95 2xM12

15

19

150 1063 CGG50P150 258 263 23

100
929

100 1327 CGG100P100 236 243
175 130 Tr 130x10 Tr 110x10 22 88 2 9 130 2xM12

17

38

150 1991 CGG100P150 286 293 45

150
1407

25 503 CGG150P25 184 193

213 160 Tr 160x10 Tr 130x10 30 118 3 12 130
4xM12

17

47

50 1005 CGG150P50 209 218 52

100 2011 CGG150P100 259 268 66

150 3016 CGG150P150 309 318 74

200 4021 CGG150P200 359 368 85

250 5026 CGG150P250 409 418 95

200
1984

25 709 CGG200P25 205 214

252 190 Tr 190x10 Tr 165x10 32 148 3 12 140
4xM16

20

75

50 1418 CGG200P50 230 239 84

100 2835 CGG200P100 280 289 100

150 4253 CGG200P150 330 339 116

200 5670 CGG200P200 380 389 133

250 7088 CGG200P250 430 439 1 49

300 8506 CGG200P300 480 489 165
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CGG
SCHWERLASTZYLINDER MIT SICHERHEITSMUTTER, RÜCKHUB 
DURCH LAST

Auf Anfrage liefern wir auch Zylinder mit abweichenden Druckkräften 
und Hüben

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

30 - 500 t

25 - 300 mm

700 bar
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t* 
kN mm cm³ A 

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

F1
mm

H
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V /Z 
mm kg

250
2424

25 866 CGG250P25 224 233

280 210 Tr 210x10 Tr 175x10 34 158 3 12 150 4xM16
20

95

50 1732 CGG250P50 249 258 104

100 3464 CGG250P100 299 308 127

150 5195 CGG250P150 349 358 140

200 6927 CGG250P200 399 408 158

250 8659 CGG250P250 449 458 176

300 10391 CGG250P300 499 508 194

300 
2908

25 1039 CGG300P25 240 249

305 230 Tr 230x10 Tr 195x10 38 158 3 12 170 4xM16
20

126

50 2077 CGG300P50 265 274 137

100 4155 CGG300P100 315 324 160

150 6232 CGG300P150 365 374 183

200 8310 CGG300P200 415 424 205

250 10387 CGG300P250 465 474 228

300 12464 CGG300P300 515 524 251

350 
3436

25 1227 CGG350P25 250 262

332 250 Tr 250x10 Tr 215x10 42 196 3 15 200 4xM16
20

149

50 2454 CGG350P50 275 287 162

100 4909 CGG350P100 325 337 188

150 7363 CGG350P150 375 387 215

200 9817 CGG350P200 425 437 241

250 12272 CGG350P250 475 487 267

300 14726 CGG350P300 525 537 293

AUSWAHLTABELLE
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MODELL Geeignet für Zylinder a b j z kg

ZTT30 CGG30N100 19
1

53 M5 0,3

ZTT50 CGG50 # # # # 25 68 M8 0,9

ZTT100 CGG100 # # # # 34 2 88

M10

1,7

ZTT150 CGG150 # # # # 45 3 118 3,4

ZTT200 CGG200 # # # # 54

3

148 7,0

ZTT250 CGG250 # # # #
58 158

9,5

ZTT300 CGG300 # # # # 11,3

ZTT350 CGG350 # # # #

71 196 M12

18,0

ZTT400 CGG400 # # # # 20,7

ZTT500 CGG500 # # # # 23,8

�

� �

�

��

CGG
SCHWERLASTZYLINDER MIT SICHERHEITSMUTTER, RÜCKHUB 
DURCH LAST
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t*
kN mm cm³ A 

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

F1
mm

H
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V /Z 
mm kg

400 
4008

25 1431 CGG400P25 260 272

356 270 Tr 270x10 Tr 235x10 42 196 3 15 230
4xM16

20

187

50 2863 CGG400P50 285 297 203

100 5726 CGG400P100 335 247 234

150 8588 CGG400P150 385 397 266

200 11451 CGG400P200 435 447 298

250 14314 CGG400P250 485 497 330

300 17177 CGG400P300 535 547 362

500 
4948

25 1767 CGG500P25 275 287

396 300 Tr 300x10 Tr 260x10 50 196 3 15 250
4xM16

20

257

50 3534 CGG500P50 300 312 278

100 7069 CGG500P100 350 362 319

150 10603 CGG500P150 400 412 360

200 14137 CGG500P200 450 462 402

250 17651 CGG500P250 500 512 443

300 21206 CGG500P300 550 562 484

AUSWAHLTABELLE

ZUBEHÖR BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE ZTT
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** Für Zylinder unter 100 ton Druckkraft Mindestbestellmenge erforderlich

C#G 30 N ### #
Baureihe G (Schwerkraft)

Baureihe M (Feder)
DRUCKKRAFT in t

N = mit Kolbenendanschlag
P = Plungerausführung (ohne 
mechanischem Kolbenanschlag)

HUB in mm
F = mit Bohrungen im Zylinderboden 
T = mit beweglichem Druckstück 
integriert**

BESTELLSCHLÜSSEL
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CGR

EIGENSCHAFTEN

Plungerzylinder (ohne Kolbenendanschlag) mit 
Sicherheitsmarkierung. 
Eine farbige Kennmarke an der Kolbenstange erscheint 
10 mm vor Ende des zulässigen Maximalhubes. Diese 
Ausführung entspricht nicht der ANSI B30.1.-Norm

Diese Zylinder werden dann eingesetzt, wenn die Last über 
einen längeren Zeitraum abgestützt werden muss. 
Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstangen 
mechanisch, so daß auch ein Arbeiten unter der 
abgestützten Last zulässig ist.

Alle Zylinder sind mit beweglichem integriertem Druckstück 
und Transportösen ausgerüstet.

ANWENDUNGSBEREICH 

Zylinder der Baureihe CGR werden vorwiegend beim Bau von 
Brücken und Brückenwartungsarbeiten, Unterführungen und 
generell im Tiefbau sowie bei Wartungsarbeiten mit beengten 
Platzverhältnissen eingesetzt.

Die spezielle Oberflächen-behandlung ergibt eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit, so daß diese Zylinder auch im 
Freien und in agressiver Umgebung verwendet werden 
können.

Bewegliches integr. Druckstück vermind. die 
Nachteile bei außermittiger Belastung.

STANDARD

Die Zylinder der Baureihe CGR zeichnen sich durch eine sehr 
kompakte niedrige Bauweise aus. Der Zylinderboden wurde 
jedoch so konstruiert, daß auch ohne Lastverteilerplatte 
keine Beschädigung des Zylinderbodens entsteht. Trotzdem 
empfehlen wir die Verwendung von Lastverteilerplatten 
sowohl am Zylinderboden als auch am Druckstück um die 
zulässigen Flächenbelastungen der Auflage-flächen, siehe 
Tabelle, nicht zu überschreiten.
Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift kann es zu schweren 
Beschädigungen der Auflageflächen oder des Bauwerks 
kommen.

Das Bedienpersonal muß während des Hubvorgangs die 
Position des Kolbens überwachen.

SCHWERLASTZYLINDER MIT SICHERHEITSMUTTER, 
NIEDRIGE BAUHÖHE, RÜCKHUB DURCH LAST
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CGR CGR
SCHWERLASTZYLINDER MIT SICHERHEITSMUTTER, 
NIEDRIGE BAUHÖHE, RÜCKHUB DURCH LAST

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

110 - 900 t

50 mm

700 bar
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kN mm cm³ MPa MPa A1 

mm
D 

mm
E 

mm
F

mm
H 

mm
J 

mm
K1 

mm α kg

110
1078

50

770 46 113 CGR110N50 137 178 140 Tr 140x10 19 118 8 5° 26

160 
1589 1135 45 102 CGR160N50 148 218 170 Tr 170x10 19 148 9 5° 42

200 
1985 1418 45 87 CGR200N50 154 242 190 Tr 190x10 20 176 10 5° 54

250 
2424 1732 45 84 CGR250N50 159 268 210 Tr 210x10 22 196 11 5° 68

400 
4008 2863 44 89 CGR400N50 178 347 270 Tr 270x10 27 248 11 4° 128

500
4948 3534 44 81 CGR500N50 192 385 300 Tr 300x10 30 285 10 3° 171

700 
6735 4811 44 85 CGR700N50 200 445 350 Tr 350x10 30 325 10 3° 238

900 
8796 6283 47 83 CGR900N50 216 495 400 Tr 400x10 30 375 12 3° 315

AUSWAHLTABELLE
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CGS CGS

EIGENSCHAFTEN

Die Zylinder CGS sind auf der Stirnseite der Kolbenstange 
mit zentrischen Rillen versehen, welche die Haftung der Last 
auf der Kolbenstange verbessern. Zylinder über 30 t sind mit 
Transportösen versehen.

Ab 50 ton werden diese Zylinder in Plungerausführung mit 
Abspritzbohrung und Farbkennung am Kolben 10 mm vor 
Hubende geliefert.
Alle Zylinder können bis zu 8% Seitenkraft übernehmen.

ANWENDUNGSBEREICH 

Solide Konstruktion geeignet für Hub- und Absenkvorgänge.
Für schwere Anwendungen aufgrund der massiven 
Konstruktion geeignet.

Vorwiegend eingesetzt im Tiefbau, Schiffsbau, Stahlwerke und 
für schwere Industriemontagen.

Ausführung T, Zylinder mit integriertem bewegl. 
Druckstück.

Ausführung F, Zylinder mit Befestigungsbohrungen 
im Zylinderboden.

Ausführung N, (wahlweise ab 50 ton) mit mechanischem 
Kolbenendanschlag. Diese Ausführung entspricht der 
ANSI B30.1-Norm.

OPTIONEN

Bewegl. Druckstück separat ZTT, vermind. die 
Nachteile bei außermittiger Belastung.

ZUBEHÖR

Bei Zylindern in der Ausführung P muß das Bedienpersonal 
während des Hubvorgangs die Position des Kolbens 
überwachen.

SCHWERLASTZYLINDER, RÜCKHUB DURCH LAST

S. 126

S. 21

Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften 
der  „NÜTZLICHE SEITEN“.
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CGS
SCHWERLASTZYLINDER, RÜCKHUB DURCH LAST

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

5 - 500 t

15 - 300 mm

700 bar
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Auf Anfrage liefern wir auch Zylinder mit abweichenden Druckkräften 
und Hüben
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t*
kN mm cm³ A 

mm
A1 
mm

D 
mm

E
mm

F 
mm

F1
mm

H
mm

J 
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V /Z 
mm kg

5 
49,5

15 11 CGS5N15 45

- 60/45 30 - 24 19 - 1 - 30 2xM5
10

1,0

50 35 CGS5N50 80 1,6

80 56 CGS5N80 120 2,4

10
111

25 40 CGS10N25 72 75
75 45 - 35 19 34 1 4 25 2xM8

8

2,8

50 80 CGS10N50 97 100 3,6

20
198

25 71 CGS20N25 75 80

88 60 - 45 19 43 1 6 60
2xM10

10

3,7

50 141 CGS20N50 100 105 4,7

100 283 CGS20N100 150 155 6,6

30 
309

25 110 CGS30N25 86 90

102 75 - 55 19 53 1 5 65
2xM10

13

5,5

50 221 CGS30N50 111 115 6,7

100 442 CGS30N100 161 165 9,1

50 
496

 

50 354 CGS50P50 122 127

127 95 95 80 22 68 1 6 95 2xM12
15

11,6

100 709 CGS50P100 172 177 15,8

150 1063 CGS50P150 222 227 20,0

100 
929

50 664 CGS100P50 141 148

175 130 130 100 22 88 2 9 130 2xM12
17

24,8

100 1327 CGS100P100 191 198 32,0

150 1991 CGS100P150 241 248 39,3

150 
1407

25 503 CGS150P25 137 146

213 160 160 120 30 118 3 12 130
4xM12

17

36,5

50 1005 CGS150P50 162 171 41,8

100 2011 CGS150P100 212 221 52,4

150 3016 CGS150P150 262 271 62,9

200 4021 CGS150P200 312 321 73,4

250 5026 CGS150P250 362 371 83,9

AUSWAHLTABELLE
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SCHWERLASTZYLINDER, RÜCKHUB DURCH LAST

Auf Anfrage liefern wir auch Zylinder mit abweichenden Druckkräften 
und Hüben

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

5 - 500 t

15 - 300 mm 

700 bar
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t* 
kN mm cm³ A 

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

F1
mm

H
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V / Z 
mm kg

200 
1984

25 709 CGS200P25 151 160

252 190 190 150 32 148 3 12 140
4xM16

20

57

50 1418 CGS200P50 176 185 65

100 2835 CGS200P100 226 235 81

150 4253 CGS200P150 276 285 95

200 5670 CGS200P200 326 335 111

250 7088 CGS200P250 376 385 126

300 8506 CGS200P300 426 435 141

250 
2424

25 866 CGS250P25 167 176

280 210 210 170 34 158 3 12 150
4xM16

20

79

50 1732 CGS250P50 192 201 88

100 3464 CGS250P100 242 251 108

150 5195 CGS250P150 292 301 127

200 6927 CGS250P200 342 351 146

250 8659 CGS250P250 392 401 166

300 10391 CGS250P300 442 451 186

300 
2908

25 1039 CGS300P25 173 182

305 230 230 190 38 158 3 12 170
4xM16

20

96

50 2077 CGS300P50 198 207 108

100 4155 CGS300P100 248 257 132

150 6232 CGS300P150 298 307 155

200 8310 CGS300P200 348 357 178

250 10387 CGS300P250 398 407 202

300 12464 CGS300P300 448 457 225

AUSWAHLTABELLE
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MODELL Geeignet für Zylinder a b j z kg

ZTT10 CGS10N # # # 16

1

34 M4 0,1

ZTT20 CGS20N # # # 18 43
M5

0,2

ZTT30 CGS30N # # # 19 53 0,3

ZTT50 CGS50 # # # # 25 68 M8 0,9

ZTT100 CGS100 # # # # 34 2 88

M10

1,7

ZTT150 CGS150 # # # # 45 3 118 3,4

ZTT200 CGS200 # # # # 54

3

148 7,0

ZTT250 CGS250 # # # #
58 158

9,5

ZTT300 CGS300 # # # # 11,3

ZTT350 CGS350 # # # #

71 196 M12

18,0

ZTT400 CGS400 # # # # 20,7

ZTT500 CGS500 # # # # 23,8

SCHWERLASTZYLINDER, RÜCKHUB DURCH LAST
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t*
kN mm cm³ A 

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

F1
mm

H
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V / Z 
mm kg

350 
3436

25 1227 CGS350P25 180 192

332 250 250 210 39 196 3 15 200
4xM16

20

119

50 2454 CGS350P50 205 217 132

100 4909 CGS350P100 255 267 162

150 7363 CGS350P150 305 317 190

200 9817 CGS350P200 355 367 218

250 12272 CGS350P250 405 417 247

300 14726 CGS350P300 455 467 274

400 
4008

25 1431 CGS400P25 187 199

356 270 270 230 42 196 3 15 230
4xM16

20

142

50 2863 CGS400P50 212 224 159

100 5726 CGS400P100 262 274 192

150 8588 CGS400P150 312 324 225

200 11451 CGS400P200 362 374 257

250 14314 CGS400P250 412 424 290

300 17177 CGS400P300 462 474 323

500 
4948

25 1767 CGS500P25 195 207

396 300 300 250 50 196 3 15 250
4xM16

20

184

50 3534 CGS500P50 220 232 204

100 7069 CGS500P100 270 282 243

150 10603 CGS500P150 320 332 284

200 14137 CGS500P200 370 382 323

250 17651 CGS500P250 420 432 363

300 21206 CGS500P300 470 482 402

AUSWAHLTABELLE

ZUBEHÖR BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE ZTT
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CGS 5 N ### #

Baureihe DRUKKRAFT in t
N = mit Kolbenendanschlag
P = Plungerausführung (ohne mech. 
Kolbenendanschlag)

HUB in mm
F = mit Befestigungsbohrungen im Zylinderboden
T= mit beweglichem, integriertem Druckstück

BESTELLSCHLÜSSEL

CGS

�

� �

�

��



03EPP-DEURO PRESS PACK • Via M. Disma, 87 • 16042 Carasco (GE) ITALY
Tel. 0039 0185 35 271 • Fax 0039 0185 35 11 38

H
Y
D

R
A

U
LI

K
Z
Y
LI

N
D

E
R

22 03EPP-D

EIGENSCHAFTEN

Die Zylinder der Baureihe CMC werden bis 20 t auf der 
Stirnseite der Kolbenstange mit zentrischen Rillen ausgeführt. 
Über 20 t befinden sich 2 Gewindebohrungen in der 
Kolbenstange zur Montage eines beweglichen Druckstücks.

Die Bohrungen im Zylindergehäuse ermöglichen eine 
einfache Befestigung des Zylinders. Die seitlichen 
Abflachungen am Gehäuse erleichtern die waagrechte- und 
die Positionierung zentrisch zur Last.  Zylinder über 5 t werden 
mit Schmutzabstreifer gefertigt, ab 75 t mit abnehmbaren 
Lastösen.

Typ CMC5N6 mit Kupplung K71F (1/4“ NPT).	
	

ANWENDUNGSBEREICH 

Diese extrem niedrigbauenden und leichten Zylinder 
sind speziell für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen 
konzipiert.

Diese Zylinder werden zum Ausrichten von Maschinen 
z. B. im Schiffsbau zum Ausrichten von Schiffsmotoren, 
Transformatoren, Demontage von Schiffsschrauben, Entfernen 
von Gußsteigern und Reperaturarbeiten an Pressen verwendet.

Bewegl. Druckstück separat ZTT 
vermind. die Nachteile bei außermittiger 
Belastung.

ZUBEHÖR

Befestigungsbohrungen für bewegliches Druckstück.

STANDARD

Aufgrund ihrer Abmessungen sind Handpumpen der 
Baureihe PS besonders geeignet für diese Zylinder.

Zum Anheben von Maschinen mit extrem niedrigen 
Anhebepunkten können auch Maschinenheber 
der Baureihe UJ mit Hubklaue mit dreifacher 
Höhenverstellung verwendet werden.

FLACHZYLINDER MIT FEDERRÜCKZUG

S. 104

S. 53

S. 23

CMC
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FLACHZYLINDER MIT FEDERRÜCKZUG

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

5 -150 t

      6 - 15 mm 

700 bar
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kN mm cm³ A 

mm
D

mm
D1
mm

E
mm

F
mm

H
mm

K
mm

L
mm

M
mm

U
mm

V
mm

W
mm

S
mm kg

5
49,5

6 4 CMC5N6 ** 33
59 41 30 24

16
1 20,5 22,5 28,5 M5 - -

0,6

15 11 CMC5N15 42 19 0,8

10
111 10 16 CMC10N10 43 78 58 45 35 19 1 29 34 37 M6 - - 1,6

20 
198 10 28 CMC20N10 52 100 76 60 45 19 1 39 40 50 M10 - - 2,8

30 
309 10 44 CMC30N10 59 115 95 75 55 19 1 48 44 52 M10 44 2xM5 4,2

50 
496 15 106 CMC50N15 68 143 120 95 80 19 1 60 54 67 M12 65 2xM6 6,9

75 
727 15 156 CMC75N15 80 166 142 115 100 19 2 71 67 76 M12 65 2xM6 12,0

100 
929 15 199 CMC100N15 86 178 160 130 100 20 2 80 75 76 M12 65 2xM6 14,5

150 
1407 15 302 CMC150N15 100 217 194 160 120 23 2 97 83 117 M12 80 2xM6 24,5

AUSWAHLTABELLE

MODELL Geeignet für Zylinder a b j z w kg

ZTT30 CMC30N10 19 1 53 5,5 44 0,3

ZTT50 CMC50N15 25 1 68

6,5
65

0,9

ZTT100 CMC75N15  CMC100N15 34 2 88 1,7

ZTT150 CMC150N15 45 3 118 80 3,4

�

�

�
�

�

��

ZUBEHÖR: BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE ZTT



03EPP-DEURO PRESS PACK • Via M. Disma, 87 • 16042 Carasco (GE) ITALY
Tel. 0039 0185 35 271 • Fax 0039 0185 35 11 38

H
Y
D

R
A

U
LI

K
Z
Y
LI

N
D

E
R

24 03EPP-D

EIGENSCHAFTEN

Alle CMF Zylinder werden serienmäßig mit Druckstück mit 
glatter Durchgangsbohrung sowie Anschlußgewinde in 
der Kolbenstange, Außengewinde am Zylinderkörper und 
Befestigungsbohrungen im Boden geliefert. 
Die Führungsbüchse des Kolbens beinhaltet einen 
Schmutzabstreifer.

Die spezielle Oberflächenbehandlung dieser Zylinder ergibt 
eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit, 
auch in agressiver Umgebung.

ANWENDUNGSBEREICH 

Hohlkolbenzylinder eignen sich für Zug- und Spannarbeiten, 
wie z.B. Abziehen von Rädern, Führungsbüchsen, 
Wärmetauscherrohre. 

Sie eignen sich für Zug- (bei Verwen-dung einer Zugstange) 
und Druck-arbeiten universell im Reparaturwesen.

HOHLKOLBENZYLINDER, MIT FEDERRÜCKZUG, IN 
STAHL- UND LEICHTMETALLAUSFÜHRUNG (L)

CMF

Druckstück mit Innengewinde ZTE, ermöglicht das 
Einschrauben von Gewindestangen.

ZUBEHÖR

Druckstück mit glatter Durchgangsbohrung
verhindert Beschädigungen der Kolbenstange.

Ausführung L, Zylinder mit Zylindergehäuse aus 
Aluminium (CMF###L###).

STANDARD

OPTIONEN

Unser technisches Büro steht Ihnen jederzeit für
 Sonderlösungen zur Verfügung.

S. 25
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HOHLKOLBENZYLINDER, MIT FEDERRÜCKZUG, IN 
STAHL- UND LEICHTMETALLAUSFÜHRUNG (L)

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

10 - 100 t

 50 - 160 mm 

700 bar
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t*
kN mm cm³ A 

mm
D

mm
E

mm
F

mm
H

mm
J

mm
K

mm
O

mm
P

mm
U

mm
V /Z 
mm

W
mm

X
mm

Y
mm kg kg

10
123

50 88 CMF10N50 132
74/75 55 40 19 34,5 1 M30x1,5 16 50,8 2xM8

8 M74x2 20 21
3,8 2,5

80 141 CMF10N80 176 4,8 3,1

20
230

50 164 CMF20N50 150

100/105 75 56 19 47,5 2 M40x1,5 24 82,6 2xM8
10 M100x2 20 28

7,8 5,3

100 328 CMF20N100 221 10,7 7,4

160 525 CMF20N160 305 14,1 9,5

30
334

50 239 CMF30N50 160

115/125 90 65 21 57,5 2 M48x1,5 32 92,2 2xM10
12 M115x2 20 34

10,5 8,1

100 477 CMF30N100 233 14,5 11

150 716 CMF30N150 303 18,1 13,6

60
590

75 632 CMF60N75 219
165/180 125 90 26 81,5 2 M72x1,5 40 130,2

2xM12
16 M165x4 25 54,5

28,9 21,4

150 1264 CMF60N150 331 39,9 28,6

100
947 75 1015 CMF100N75 270 215/235 165 125 36 117,5 4 M102x1,5 55 130 4xM12

15 M215x4 35 80,5 59,3 44,6

AUSWAHLTABELLE

MODELL Geeignet für Zylinder a k j p y o kg

ZTE10 CMF10 #  # # # 20 4 34,5 16 3/4" – 16 UNC M30x1,5 0,1

ZTE20 CMF20 #  # # # 30 6 47,5 24 1" – 8 UNC M40x1,5 0,25

ZTE30 CMF30 #  # # # 39 7 57,5 32 11/4" – 7 UNC M48x1,5 0,32

ZTE60 CMF60 #  # # # 47 7 81,5 40 15/8" – 51/2 UNS M72x1,5 0,85

ZUBEHÖR: DRUCKSTÜCK MIT INNENGEWINDE ZTE

CMF 10 N ###

Serie DRUCKKRAFT in t N = In Stahl   L = In Leichtmetall HUB in mm

BESTELLSCHLÜSSEL
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EIGENSCHAFTEN

Alle Zylinder sind serienmäßig mit Außengewinde 
am Zylinderkörper und Befestigungsbohrungen im 
Zylinderboden versehen.
Die Kolbenstange wird serienmäßig durch ein austauschbares 
Druckstück mit zentrischen Rillen geliefert, Zylinder über 30 t 
sind mit Transportösen versehen.
 			 
Zylinder über 5 t verfügen über einen Schmutzabstreifer in 
der Führungsbüchse.	

ANWENDUNGSBEREICH 

Die beliebige Einbaulage dieser Zylinder ermöglichen einen 
weiten Einsatzbereich, wie z.B. Karosseriebau, Werkstattpressen 
und Sondervorrichtungen. 
Die spezielle Oberflächenbehandlung dieser Zylinder ergibt 
eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, so daß diese 
Zylinder auch im Freien und in aggressiver Umgebung 
verwendet werden können.

Bewegl. Druckstück separat ZTT, vermind. die 
Nachteile bei außermittiger Belastung.

ZUBEHÖR

STANDARD

Befestigungsbohrungen im Zylinderboden

Druckstück, welches die Kolbenstange vor 
Beschädigungen schützt.

Für diese Zylinder empfehlen wir
unsere  Aggregate der MD-Baureihe.

UNIVERSALZYLINDER, MIT FEDERRÜCKZUG

S. 62

CMI

�

�

�
�

�

��

�

��

MODELL Geeignet für Zylinder a b c j u z w kg

ZTT10 CMI10N25 16 1 - 34 - 5,5 24 0,1

ZTT11 CMI10N # # # 9 21 12 34 M24x2

- -

0,1

ZTT31 CMI25N # # # 
CMI30N210 16 30 14 53 M32x2 0,3

ZTT51 CMI50N # # # 18 26 8 68 65 5,5 45 0,8

ZTT101 CMI100N # # # 22 32 10 88 85 6,5 65 1,6

ZUBEHÖR: BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE ZTT
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UNIVERSALZYLINDER, MIT FEDERRÜCKZUG

Kraft

Betriebsdruck maximal

Hub

5 - 100 t

700 bar

25 - 350 t
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t*
kN mm cm³ A 

mm
D 

mm
E

mm
F 

mm
H

mm
J

mm
K

mm
O

mm
P

mm
U

mm
V /Z 
mm

W / X
mm kg

5
49,5

25 18 CMI5N25 92

40 30 25 19 24,5 2 M16x1,5 14 25 M6
10

M40x1,5
28

1,1

50 35 CMI5N50 117 1,3

75 53 CMI5N75 142 1,5

125 88 CMI5N125 202 1,9

175 124 CMI5N175 252 2,3

225 159 CMI5N225 302 2,7

10
111

25 40 CMI10N25 83 33⊗ 1⊗ - - 2,0

50 80 CMI10N50 120 2,6

100 159 CMI10N100 170 3,5

150 238 CMI10N150 245 4,7

200 318 CMI10N200 295 5,6

250 398 CMI10N250 345 6,5

300 477 CMI10N300 408
65 33 M65x2

28
9,03

350 557 CMI10N350 458 10

25
232

25 83 CMI25N25 119

85 65 55 19 53 9 M32x2 16 58 M10
14

M85x2
40

4,6

50 166 CMI25N50 144 5,3

100 332 CMI25N100 214 7,5

150 498 CMI25N150 264 8,8

200 664 CMI25N200 314 10,2

250 830 CMI25N250 364 11,6

300 996 CMI25N300 414 13,0

350 1161 CMI25N350 464 15,0

30
309 210 928 CMI30N210 386 102 75 55 47 53 9 M32x2 16 - - 3 5/16“-12

49 18,4

50
496

50 354 CMI50N50 164

127 95 80 25 65 4 M16 12 95 M12
18

M125x2
40

14,2

100 709 CMI50N100 214 17,4

150 1063 CMI50N150 264 20,8

325 2304 CMI50N325 439 32,6

100
929

100 1327 CMI100N100 246
175 130 100 26 85 4 M16 17 140 M12

18
M168x2 

51
39,6

150 1991 CMI100N150 296 46,0

AUSWAHLTABELLE

60          45        35         19        34           5        M24x2         15          39             M8          M60x1,5
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EIGENSCHAFTEN

5 Modelle, komplett aus hochfestem Leichtmetall, mit 
spezieller Oberflächenbehandlung, als Verschleiß- und 
Korrosionsschutz.

Alle Typen sind serienmäßig mit einem austauschbaren 
Druckstück mit zentrischen Rillen versehen sowie mit 
Bohrungen zur Befestigung eines beweglichen Druckstücks 
zur Reduzierung der Nachteile von seitlichen Belastungen. Alle 
Zylinder sind mit Handgriffen und Schmutzabstreiferringen 
ausgerüstet.

ANWENDUNGSBEREICH 

Das extrem geringe Gewicht und die kompakte Bauweise 
ermöglichen den Einsatz dieser Zylinder auch in schwierigen 
Positionen bei denen das Stückgewicht und der Transport der 
Geräte eine wichtige Rolle spielen.

Bewegl. Druckstück separat ZTT,
vermind. die Nachteile bei außermittiger Belastung.

ZUBEHÖR

Druckstück, 
verhindert die Deformation der Kolbenstange.

STANDARD

Die Zylinder der Baureihe CML ergeben in Verbindung 
mit den Leichtmetall Handpumpen der PL-Baureihe 
eine extrem leichte Gerätekombination.

LEICHTMETALLZYLINDER, MIT FEDERRÜCKZUG

S. 49

S. 126

CML

S. 29

Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften 
der  „nützliche Seiten“.
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LEICHTMETALLZYLINDER, MIT FEDERRÜCKZUG

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

50 -100 t

 50 - 150 mm 

700 bar
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t*
kN mm cm³ A 

mm
D

mm
E

mm
F

mm
H

mm
J

mm
K

mm
W

mm
S

mm kg

50
496

50 354 CML50N50 158

130 95 80 25 65 4 45 2xM5

7,0

100 709 CML50N100 208 8,6

150 1063 CML50N150 258 10,3

100
929

100 1327 CML100N100 246
178 130 100 25 85 4 65 2xM6

18,8

150 1991 CML100N150 296 21,4

AUSWAHLTABELLE

MODELL Geeignet für
Zylinder a b c j u z w kg

ZTT51 CML50N # # # 18 26 8 68 65 5,5 45 0,8

ZTT101 CML100N # # # 22 32 10 88 85 6,5 65 1,6

ZUBEHÖR: BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE ZTT

Auf Anfrage liefern wir auch Zylinder mit abweichenden Druckkräften 
und Hüben
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EIGENSCHAFTEN

Die CMP Zylinder zeichnen sich durch eine äußerst kompakte 
Bauweise aus. 

Die Stirnfläche der Kolbenstange ist serienmäßig mit 
zentrischen Rillen und 2 Befestigungsbohrungen zur 
Montage eines beweglichen Druckstücks versehen.
Zur Befestigung des Zylinders sind Bohrungen im 
Zylinderboden vorgesehen, ein Schmutzabstreiferring 
verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in den 
Innenraum.

ANWENDUNGSBEREICH

Aufgrund der niedrigen Bauhöhe und der 
Korrosionsbeständigkeit eignen sich diese Zylinder für 
alle Hubvorgänge, Nivellierungen, Abstützungen und 
Pressvorgänge, bei denen nur ein geringer Bauraum zur 
Verfügung steht.

Reperatur- und Wartungsarbeiten im Generellen, 
Industriemontage und Hubvorgänge im Bauwesen sind 
typische Anwendungen für diese Zylinder-Baureihe.

Bewegl. Druckstück separat ZTT, vermind. Nachteile 
bei außermittiger Belastung.

Befestigungsbohrungen 
bewegl. Druckstück

ZUBEHÖR

STANDARD OPTIONEN

KURZHUBZYLINDER, MIT FEDERRÜCKZUG

CMP

S. 31

S. 126Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften 
der “nützlichen Seiten”.

Ausführung F Befestigigungsbohrungen im 
Zylinderboden.
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KURZHUBZYLINDER, MIT FEDERRÜCKZUG

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

10 -100 t

 25 - 50 mm 

700 bar
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CMP

MODELL Geeignet für
Zylinder a b j z w kg

ZTT10 CMP10N # # 16

1

34
5,5

24 0,1

ZTT20 CMP20N # # 18 43 34 0,2

ZTT30 CMP30N # # 19 53

6,5

44 0,3

ZTT50 CMP50N # # 25 68
65

0,9

ZTT100 CMP100N # # 34 2 88 1,7

�

�

�
�

�

��

ZUBEHÖR: BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE ZTT

Auf Anfrage liefern wir auch Zylinder mit abweichenden Druckkräften 
und Hüben

D
ru

ck
kr

af
t

H
ub

Ö
lb

ed
ar

f

M
O

D
EL

L

Ba
uh

öh
e 

ei
ng

ef
ah

re
n

Ø
 G

eh
äu

se

Ø
 K

ol
be

n

Ø
 K

ol
be

ns
ta

ng
e

A
bs

ta
nd

 K
up

pl
un

g

Ko
lb

en
st

an
ge

nü
be

rs
ta

nd

Ø
 A

bs
ta

nd
Be

fe
st

ig
un

gs
bo

hr
.

Zy
lin

de
rb

od
en

Be
fe

st
ig

un
gs

bo
hr

un
ge

n
Zy

lin
de

rb
od

en
 _

 T
ie

fe

A
bs

ta
nd

Be
fe

st
ig

un
gs

bo
hr

un
ge

n
be

w
eg

l. 
D

ru
ck

st
üc

k

Be
fe

st
ig

un
gs

bo
hr

un
ge

n
be

w
eg

l. 
D

ru
ck

st
üc

k

G
ew

ic
ht

t*
kN mm cm³ A 

mm
D

mm
E

mm
F

mm
H

mm
K

mm
U

mm
V /Z 
mm

W
mm

S
mm kg

10
111

25 40 CMP10N25 72
75 45 35 19 1 25 2xM8

6 24 2xM5
2,5

50 80 CMP10N50 97 3,2

20
198

25 71 CMP20N25 75
88 60 45 19 1 60 2xM10

10 34 2xM5
3,4

50 141 CMP20N50 100 4,2

30
309

25 110 CMP30N25 86
102 75 55 19 1 65 2xM10

13 44 2xM5
5,0

50 221 CMP30N50 111 6,1

50 
496

25 177 CMP50N25 97
127 95 80 22 1 95 2xM12

15 65 2xM6
7,6

50 354 CMP50N50 122 9,1

100
929

25 332 CMP100N25 116
175 130 100 22 2 140 2xM12

17 65 2xM6
17,6

50 664 CMP100N50 141 20,5

AUSWAHLTABELLE

CMP 10 N # # # 

Serie DRUCKKRAFT in t N = standard HUB in mm  F = mit Befestigungsbohrungen 
im Zylinderboden

BESTELLSCHLÜSSEL
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32 03EPP-D

EIGENSCHAFTEN

Baureihe in Stahl
Serienmäßig mit Gewinde an der Kolbenstange und 
Zylinderboden zur Montage von Zubehörteilen. 
Die spezielle Nitrierbehandlung ergibt eine hohe Verschleiß- 
und Korrosionsbeständigkeit.

Baureihe in Leichtmetall
Komplett, mit Ausnahme von Kolbenstange und 
Rückzugsfeder, aus hochfestem Leichtmetall, mit 
Oberflächenbehandlung.
Alle Modelle mit Kolbenstangenschutz (Gummifaltenbalg) 
und ab 30 t mit Transportgriff.	

ANWENDUNGSBEREICH 

Baureihe in Stahl
Zum Zusammenziehen von kleineren Bauteilen zur Montage 
oder zum Verschweissen, Laboreinrichtungen, zum Testen von 
Spannungen oder Zugkräften von Prüfteilen.

Baureihe in Leichtmetall
Speziell im Schiffsbau und schwerem Stahlbau zum 
Positionieren von Bauteilen und Verschweissen.

ZAS Schwenkaugensatz für Zylinder der Serie N.

ZUBEHÖR

ZUGZYLINDER, MIT FEDERRÜCKZUG, IN STAHL- U. 
LEICHTMETALLAUSFÜHRUNG

CMT

S. 49
In Verbindung mit den Leichtmetall-Handpumpen der 
Baureihe PL ergeben diese Zylinder eine extrem leichte 
und gut handhabbare Gerätekombination

ZUBEHÖR: ZAS SCHWENKAUGENSATZ
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A B a
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b
mm

c
mm

d
mm

q
mm

CMT2N127 ZAS2 290 417 62 46 16 16 M35x1,5

CMT5N140 ZAS5 403 543
98 73 25 32 M56x2

CMT10N150 ZAS10 394 544
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ZUGZYLINDER, MIT FEDERRÜCKZUG, IN 
STAHL- U. LEICHTMETALLAUSFÜHRUNG

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

2 -60 t

127 - 150 mm 

700 bar
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CMT

Auf Anfrage liefern wir auch Zylinder mit abweichenden Druckkräften 
und Hüben
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t*
kN mm cm³ A 

mm
B

mm
D

mm
E

mm
F

mm
H

mm
K

mm
M

mm
O P

mm
V 

mm
Z

mm
W /X 
mm kg

2 
22,9 127 41 CMT2N127 244 371 48 30 22 39 155 M18x1,5 3/4”

NPT 18 3/4”
NP 20 M40x1,5

20 2,9

5 
55 140 110 CMT5N140 301 441 60 45 32 45 175 M30x2 11/4”

NPT
22 11/4”

NPT
24 M60x1,5

26 4,9

10 
110 150 236 CMT10N150 302 452 80 55 32 39 189 M30x2 - 30 M30x2 25 M80x2

20 8,0
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kN mm cm³ A 

mm
B

mm
D

mm
E

mm
F

mm
D1
mm

E1
mm

F1
mm

K1
mm

P1
mm kg

10 
110

150

236 CMT10L150 526 676 75 55 32 55 32 20 20 100 4,4

30 
334 716 CMT30L150 612 762 128 90 45 90 44 34 38 100 13,2

60 
559 1199 CMT60L150 734 884 168 120 65 107 61 40 50 140 33,5

AUSWAHLTABELLE, ZYLINDER AUSFÜHRUNG STAHL

AUSWAHLTABELLE ZYLINDER AUSFÜHRUNG LEICHTMETALL

CMT 10 N # # #

        Serie DRUCKKRAFT in t
N = In Stahl

L = In Leichtmetall HUB in mm

BESTELLSCHLÜSSEL
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EIGENSCHAFTEN

Alle Zylinder COD verfügen über Anschlußgewinde am 
Zylinderkörper, Kolbenstange und Zylinderboden, so daß 
eine universelle Anwendung möglich ist. Darüberhinaus 
steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung.

In der Führungsbüchse ist ein Schmutzabstreifer integriert, 
welcher das Eindringen von Verunreinigungen verhindert 
und die Lebensdauer der Zylinder erhöht.

ANWENDUNGSBEREICH 

Diese Zylinder werden vorwiegend im Vorrichtungsbau 
eingesetzt, da diese auch für industrielle Anwendungen mit 
schnelleren Hubfolgen geeignet sind.

Die spezielle Oberflächenbehandlung ergibt einen sehr guten 
Korrosions-schutz, welche die Anwendung auch in agressiver 
Umgebung ermöglicht.

ZUBEHÖR

Aufgrund der speziellen Anwendung werden diese 
Zylinder ohne Kupplungen K73F geliefert. Die Kupplungen 
sind bei Bedarf daher separat zu bestellen. 
	     

ZYLINDER FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN, 
DOPPELTWIRKEND

S. 83

COD

S. 35

ZAE Schwenkaugen  
an Kolbenstange und Zylinderboden anschraubbar.
ZAF Flansch
für Zentrierdurchmesser, Kopf / Boden. 
ZAP Fuß 
Für Zentrierdurchmesser, Kopf / Boden. Alternativ zu 
Flansch.
ZAA Klemmmutter
Zur Befestigung von Flansch oder Fuß. 



03EPP-D 03EPP-D EURO PRESS PACK • Via M. Disma, 87 • 16042 Carasco (GE) ITALY
Tel. 0039 0185 35 271 • Fax 0039 0185 35 11 38

H
Y
D

R
A

U
LI

K
Z
Y
LI

N
D

E
R

35

D
ru

ck
kr

af
t

Zu
gk

ra
ft

H
ub

Ö
lb

ed
ar

f D
ru

ck

Ö
lb

ed
ar

f Z
ug

M
O

D
EL

L

Ba
uh

öh
e 

ei
ng

ef
ah

re
n

Ø
 G

eh
äu

se

Ø
 K

ol
be

n

Ø
 K

ol
be

ns
ta

ng
e

A
bs

ta
nd

 K
up

pl
un

g

Ko
lb

en
st

an
ge

nü
be

rs
ta

nd

G
ew

in
de

 K
ol

be
ns

ta
ng

e

Ge
w

in
de

lä
ng

eK
ol

be
ns

ta
ng

e

Lä
ng

e 
Ze

nt
rie

ru
ng

In
ne

ng
ew

in
de

Zy
lin

de
rb

od
en

Ti
ef

e 
In

ne
ng

ew
in

de
Zy

lin
de

rb
od

en

Au
ße

ng
ew

in
de

 G
eh

äu
se

Lä
ng

e 
Au

ße
ng

ew
in

de
G

eh
äu

se

G
ew

ic
ht

t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³

A 
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

K
mm

O
mm

P
mm

T
mm

V
mm

Z
mm

W
mm

X
mm kg

5
49,5

3
27,5

30 21 12 COD5N30 185

50 30 20 45 22 M18x1,5 19 26 M35x1,5 13 M42x1,5 9

2,1

80 57 31 COD5N80 235 2,8

160 113 63 COD5N160 315 3,8

10
97

6
62

30 42 27 COD10N30 204

63 42 25 54 23 M22x1,5 20 35 M42x1,5 15 M56x2 15

3,6

80 111 72 COD10N80 254 4,5

160 222 143 COD10N160 334 5,8

260 360 233 COD10N260 434 7,3

15
137

8
81

160 314 185 COD15N160 376
80 50 32 71 31 M30x2 28 52 M56x2 27 M70x2 16

10,8

260 511 301 COD15N260 476 13,9

25
232

12
121

160 531 276 COD25N160 412
92 65 45 84 41 M42x1,5 38 65 M70x2 30 M85x2 20

15,5

260 863 449 COD25N260 512 19,4

ZYLINDER FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN, 
DOPPELTWIRKEND

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

5 - 25 t

30 - 260 mm

700 bar
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AUSWAHLTABELLE

COD

MODELL a b c d e f h m q kg

ZAE5 62 46 16 16 - - - M18x1,5 M35x1,5 0,3
ZAE10 77 58 20 25 - - - M22x1,5 M42x1,5 0,6
ZAE15 98 73 25 32 - - - M30x2 M56x2 1,2
ZAE25 112 80 32 38 - - - M42x1,5 M70x2 2,0
ZAF5 42 98 78,6 11 17 - - - - 0,8

ZAF10 56 118 99 11 23 - - - - 1,5
ZAF15 70 145 116 17 35 - - - - 3,4
ZAF25 85 168 136 17 45 - - - - 6,0
ZAP5 42 80 58 10,5 17 60 32 - - 0,4

ZAP10 56 110 82,6 13 23 82 45 - - 1,1
ZAP15 70 135 100 21 35 100 52 - - 2,6
ZAP25 85 160 118 26 45 125 63,5 - - 5,1
ZAA5 58 9 - - - - - - M42x1,5 0,1

ZAA10 78 12 - - - - - - M56x2 0,3
ZAA15 95 16 - - - - - - M70x2 0,6
ZAA25 108 20 - - - - - - M85x2 0,8

ZUBEHÖR: ZAE – ZAF – ZAP - ZAA
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36 03EPP-D

EIGENSCHAFTEN

Alle COF Zylinder sind mit einem Druckstück mit glatter 
Durchgangsbohrung, Außengewinde am Zylinderkörper, 
und Innengewinde in der Kolbenstange sowie 
Befestigungsbohrungen im Zylinderboden versehen.
Ein Sicherheitsventil verhindert Drucküberlastung in der 
Rückhubseite.
Ein in der Führungsbüchse integrierter Schmutzabstreiferring 
verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in den 
Zylinder.
Die spezielle Oberflächenbehandlung dieser Zylinder ergibt 
eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit, 
auch in agressiver Umgebung.

ANWENDUNGSBEREICH 

Hohlkolbenzylinder eignen sich für Zug- und Spannarbeiten, 
wie z.B. Abziehen von Rädern, Führungsbüchsen, 
Wärmetauscherrohre. Sie eignen sich für Zug- (bei 
Verwendung einer Zugstange) und Druckarbeiten universell 
im Reparaturwesen.

Druckstück mit glatter Durchgangsbohrung,
verhindert Beschädigungen der Kolbenstange.

STANDARD

Auf Anfrage können diese Zylinder auch in Leicht-
metall mit abweichenden Hüben oder Durchgangs-
bohrungen geliefert werden.

Für diese doppeltwirkenden Zylinder sind 4 Wege-
Steuerventile erforderlich. Wir empfehlen daher die
Handpumpen der Typen PL26#. 

HOHLKOLBENZYLINDER, DOPPELTWIRKEND

S. 49

COF

Druckstück mit Innengewinde ZTE, ermöglicht das 
Einschrauben von Gewindestangen.

ZUBEHÖR
S. 37

S. 126Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften
der “nützliche Seiten”.
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HOHLKOLBENZYLINDER, DOPPELTWIRKEND

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

30 - 200 t

75 - 250 mm

700 bar
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t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³

A 
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H H1
J

mm
K

mm
O

mm
P

mm
U

mm
V / Z
mm

W
mm 

X
mm

Y 
mm kg

mm

30
334

18
176

100 477 251 COF30N100 196

115 90 70 21

152

57,5 2 M48x1,5 32 65 2xM10 
12 M115x2 20 34

13

150 716 377 COF30N150 246 202 16

250 1193 628 COF30N250 346 302 21

60
590

31
309

75 632 331 COF60N75 186

165 125 100 26

134

81,5 2 M72x1,5 40 90 4xM10 
16 M165x4 25 54,5

26

100 842 442 COF60N100 211 159 28

150 1264 663 COF60N150 261 209 34

250 2106 1104 COF60N250 361 309 46

100
947

58
568

75 1015 608 COF100N75 214

215 165 130 36

155

117,5 4 M102x1,5 55 130 4xM12 
15 M215x4 35 80,5

47

150 2029 1216 COF100N150 289 230 61

250 3382 2027 COF100N250 389 330 79

150
1435

76
748 200 4100 2136 COF150N200 349 247 190 150 36 284 127,5 4 M112x2 60 - - - - 80,5 100

200
1979

94
924 200 5655 2639 COF200N200 380   305 230 190 37 305 167,5 5 M135x2 70 - - - - 103 160

AUSWAHLTABELLE

COF

MODELL Geeignet für Zylinder a k j p y o kg

ZTE30 COF30N # # # 39 7 57,5 32 11/4” – 7 UNC M48x1,5 0,32
ZTE60 COF60N # # # 47 7 81,5 40 15/8” – 51/2 UNS M72x1,5 0,85

ZUBEHÖR: DRUCKSTÜCK ZTE MIT INNENGEWINDE

Auf Anfrage liefern wir auch Zylinder mit 
abweichenden Druckkräften und Hüben
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EIGENSCHAFTEN

Diese Zylinder werden serienmäßig mit Außengewinde am 
Zylinderkörper, Befestigungsbohrungen im Zylinderboden 
und Innengewinde in der Kolbenstange geliefert.

Alle Kolbenstangen sind durch ein austauschbares 
Druckstück mit zentrischen Rillen versehen, über 30 t sind 
Transportösen vorgesehen.

Ein Überdruckventil auf der Rückhubseite verhindert 
Drucküberlastung.

Die Führungsbüchse ist mit einem Schmutzabstreiferring 
versehen, welcher das Eindringen von Verunreinigungen in 
den Zylinder verhindert.

ANWENDUNGSBEREICH 

Diese vielseitig anwendbaren massiven Zylinder wurden für 
Industrieanwendungen für häufige Betätigung konzipiert. 

Hauptanwendungsgebiet ist die Bauindustrie, Tunnelbau, 
Pfahltestbelastungen und durch Verwendung des 
Außengewindes am Zylinderkörper im Pressenbau.

Für Anwendungen mit sporadischem Betrieb,
ohne daß Zugkräfte erforderlich sind, empfehlen
wir die preiswertere COS-Baureihe.

Wir empfehlen für diese Zylinder die Verwendung von 
Modular-aggregaten mit 4 Wege-Steuer-ventilen.

UNIVERSALZYLINDER, DOPPELTWIRKEND   

S. 40

S. 67

COI

S. 126 Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften 
der  „nützliche Seiten“.

Befestigungsbohrungen im Zylinderboden. 

Druckstück, verhindert die Beschädigung der 
Kolbenstange.

STANDARD

Bewegl. Druckstück separat ZTT,
verm. die Nachteile bei außermittiger Belastung.

ZUBEHÖR
S. 39
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UNIVERSALZYLINDER, DOPPELTWIRKEND   
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t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³

A 
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H H1 J
mm

K
mm

O
mm

P
mm

U
mm 

V / Z
mm

W / X
mm

kg
mm

10
111

5
55

150 239 118 COI10N150 258
60 45 32 19

213
34 6 M24x2 15 39 2xM8 

12
M60x1,5 

20
5,2

250 398 197 COI10N250 358 313 6,8

30
309

10
111

150 663 239 COI30N150 279
100 75 60 23

221
53 9 M32x2 16 50 2xM10 

15
M100x2 

30
15,5

250 1104 398 COI30N250 379 331 20,5

50
496

15
144

150 1063 309 COI50N150 288
127 95 80 25

234
65 4 M16 17 75 2xM12 

18
M125x2 

31
26,5

325 2304 670 COI50N325 463 409 41,0

100
929

38
379

150 1991 813 COI100N150 323
175 130 100 33

250
85 4 M16 17 100 4xM12 

23
M168x2 

50
55

300 3982 1626 COI100N300 473 400 77

150
1407

62
616

150 3016 1319 COI150N150 336
215 160 120 40

255
105 6 M16 17 130 4xM16 

23
M215x4 

56
85

300 6032 2639 COI150N300 486 405 118

200
1984

76
748

150 4253 1602 COI200N150 355
255 190 150 48

268
135 7 M16 17 140 4xM16 

23
M255x4 

60
129

300 8506 3204 COI200N300 505 418 177

300
2908

94
923

150 6232 1979 COI300N150 391
305 230 190 60

290
175 7 M16 17 200 4xM16 

30
M305x4 

74
208

300 12464 3958 COI300N300 541 440 278

400
4008

112
1099

150 8588 2356 COI400N150 421
355 270 230 70

310
215 7 M16 17 250 4xM20 

33
M355x4 

84
307

250 14314 3927 COI400N250 521 410 373

500
4948

154
1512

150 10603 3240 COI500N150 462
395 300 250 80

330
235 12 M16 17 280 4xM20 

40
M395x4 

100
416

250 17671 5400 COI500N250 562 430 495

AUSWAHLTABELLE

COI

MODELL Geeignet für Zylinder a b c j u z w kg

ZTT11 COI10N # # # 9 21 12 34 M24x2
- -

0,1
ZTT31 COI30N # # # 16 30 14 53 M32x2 0,3
ZTT51 COI50N # # # 18 26 8 68 65 5,5 45 0,8

ZTT101 COI100N # # # 22 32
10

88 85
6,5

65 1,6
ZTT151 COI150N # # # 32 42 118 105 80 3,2
ZTT201 COI200N # # # 39 51

12

148 135

8,5

110 6,5
ZTT301 COI300N # # # 43 55 158 175 150 11,0
ZTT401 COI400N # # # 56 68

196
215 190 20,2

ZTT501 COI500N # # # 56 68 235 210 23,2

  

ZUBEHÖR: BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE ZTT

Auf Anfrage liefern wir ebenso Zylinder mit 
abweichenden Druckkräften und Hüben  wie 
Sonderzylinder für Sonderanwendungen 

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

10 - 500 t

150 - 325 mm

700 bar
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EIGENSCHAFTEN

Die Stirnfläche der Kolbenstange ist mit zentrischen Rillen 
versehen, welche die Haftung der Last verbessern. Über 30 t 
sind Transportösen vorgesehen.
 
Ein Sicherheitsventil auf der Rückhubseite verhindert 
Drucküberlastung.

In der Führungsbüchse ist ein Schmutzabstreiferring 
integriert, welcher das Eindringen von Verunreinigungen in 
den Zylinderraum verhindert.
 
Alle Modelle können bis zu 8% seitliche Belastung übernehmen.

ANWENDUNGSBEREICH 

Diese massiven Hydraulikzylinder werden für Hub, Abstütz- 
und Absenkvorgänge verwendet.

Hauptanwendungsgebiet ist Tiefbau, Schiffsbau, Stahlwerke, 
schwere Montagen und im Stahlbau.

Für rasche und häufige Hubvorgänge, wie z.B. 
Werkstattpressen, empfehlen wir die COI-Baureihe.

Wir empfehlen entsperrbare Rückschlagventile VRP38 
zwischen Pumpe und Zylinder, zur sicheren Lasthaltung.

SCHWERLASTZYLINDER, DOPPELTWIRKEND

S. 38

S. 93

COS

Ausführung T Zylinder mit beweglichem integriertem 
Druckstück.
Ausführung F, Zylinder mit Befestigungsbohrungen 
im Zylinderboden.

OPTIONEN

Bewegl. Druckstück separat ZTT,
vermind. die Nachteile bei außermittiger Belastung.

ZUBEHÖR
S. 43

!
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SCHWERLASTZYLINDER, DOPPELTWIRKEND
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COS

Auf Anfrage liefern wir auch Zylinder mit abweichenden Druckkräften und Hüben

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

50 - 500 t

25 - 300 mm

700 bar
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t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³

A

mm

A1

mm

D

mm

E

mm

F

mm

H H1 J

mm

K

mm

K1

mm

U

mm

V / Z

mm
kg

mm

50
496

15
144

50 354 103 COS50N50 149 154

127 95 80 20

104

68 1 6 95 2xM12
15

14

100 709 206 COS50N100 199 204 154 18

150 1063 309 COS50N150 249 254 204 22

100
929

38
379

50 664 271 COS100N50 171 178

175 130 100 28

124

88 2 9 130 2xM12 
17

30

100 1327 542 COS100N100 221 228 174 38

150 1991 813 COS100N150 271 278 224 45

200 2655 1084 COS100N200 321 328 274 52

150
1407

62
616

25 503 220 COS150N25 167 176

213 160 120 30

106

118 3 12 130 4xM12 
17

45

50 1005 440 COS150N50 192 201 131 50

100 2011 880 COS150N100 242 251 181 61

150 3016 1319 COS150N150 292 301 231 71

200 4021 1759 COS150N200 342 351 281 82

250 5027 2199 COS150N250 392 401 331 93

AUSWAHLTABELLE
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SCHWERLASTZYLINDER, DOPPELTWIRKEND
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COS

Kraft

Hub

Betriebsdruck maximal

50 - 500 t

25 - 300 mm

700 bar
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t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³ A

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

H1
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V / Z
mm kg

200
1984

76
748

25 709 267 COS200N25 181 190

252 190 150 32

117

148 3 12 140 4xM16 
20 

69

50 1418 534 COS200N50 206 215 142 76

100 2835 1068 COS200N100 256 265 192 92

150 4253 1602 COS200N150 306 315 242 107

200 5671 2136 COS200N200 356 365 292 123

250 7088 2670 COS200N250 406 415 342 138

300 8506 3204 COS200N300 456 465 392 153

250
2424

85
835

25 866 298 COS250N25 197 206

280 210 170 34

128

158 3 12 150 4xM16 
20

92

50 1732 597 COS250N50 222 231 153 102

100 3464 1194 COS250N100 272 281 203 122

150 5195 1791 COS250N150 322 331 253 141

200 6927 2388 COS250N200 372 381 303 161

250 8659 2985 COS250N250 422 431 353 180

300 10391 3581 COS250N300 472 481 403 200

300
2908

94
923

25 1039 330 COS300N25 203 212

305 230 190 38

130

158 3 12 170 4xM16 
20

113

50 2077 660 COS300N50 228 237 155 125

100 4155 1319 COS300N100 278 287 205 148

150 6232 1979 COS300N150 328 337 255 172

200 8310 2639 COS300N200 378 387 305 195

250 10387 3299 COS300N250 428 437 355 219

300 12464 3958 COS300N300 478 487 405 242

AUSWAHLTABELLE

Auf Anfrage liefern wir auch Zylinder mit abweichenden Druckkräften 
und Hüben
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MODELL Geeignet für Zylinder a b j z kg

ZTT50 COS50N # # # 25 1 68 M8 0,9
ZTT100 COS100N # # # 34 2 88

M10

1,7
ZTT150 COS150N # # # 45 3 118 3,4
ZTT200 COS200N # # # 54

3

148 7,0
ZTT250 COS250N # # #

58 158
9,5

ZTT300 COS300N # # # 11,3
ZTT350 COS350N # # #

71 196 M12
18,0

ZTT400 COS400N # # # 20,7
ZTT500 COS500N # # # 23,8

  

ZUBEHÖR: BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE ZTT

COS 50 N # # # # 

Serie DRUCKKRAFT in t N = standard HUB in mm

F = mit Befestigungsbohrungen im 
Zylinderboden

T= mit bewegl. integrDruckstück **

BESTELLSCHLÜSSEL

SCHWERLASTZYLINDER, DOPPELTWIRKEND
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t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³ A

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

H1
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V / Z
mm kg

350
3436

103
1011

25 1227 361 COS350N25 210 222

332 250 210 39

132

196 3 15 200 4xM16 
20 

138

50 2454 723 COS350N50 235 247 157 153

100 4909 1445 COS350N100 285 297 207 183

150 7363 2168 COS350N150 335 347 257 213

200 9817 2890 COS350N200 385 397 307 242

250 12272 3613 COS350N250 435 447 357 272

300 14726 4335 COS350N300 485 497 407 302

400
4008

112
1099

25 1431 393 COS400N25 217 229

356 270 230 42

135

196 3 15 230 4xM16 
20

165

50 2863 785 COS400N50 242 254 160 182
100 5726 1571 COS400N100 292 304 210 215
150 8588 2356 COS400N150 342 354 260 248

200 11451 3142 COS400N200 392 404 310 281

250 14314 3927 COS400N250 442 454 360 313

300 17177 4712 COS400N300 492 504 410 346

500
4948

154
1512

25 1767 540 COS500N25 225 237

396 300 250 50

140

196 3 15 250 4xM16 
20

212

50 3534 1080 COS500N50 250 262 165 232

100 7069 2160 COS500N100 300 312 215 271

150 10603 3240 COS500N150 350 362 265 312

200 14137 4320 COS500N200 400 412 315 352

250 17671 5400 COS500N250 450 462 365 391

300 21206 6480 COS500N300 500 512 415 431

AUSWAHLTABELLE



03EPP-DEURO PRESS PACK • Via M. Disma, 87 • 16042 Carasco (GE) ITALY
Tel. 0039 0185 35 271 • Fax 0039 0185 35 11 38

44

H
Y
D

R
A

U
LI

S
C

H
E

 P
U

M
P

E
N

03EPP-D

WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGE PUMPE

PUMPEN 

Um die richtige Pumpe auszuwählen müssen einige 
Parameter beachtet werden:
.     Tankgrösse
.     Ausfahrgeschwindigkeit des Zylinderkolbens 

AUSWAHL DER RICHTIGEN PUMPE NACH TANKGRÖSSE

Nach Auswahl des richtigen Zylinders liegt automatisch auch 
das erforderliche Ölvolumen fest, welches erforderlich ist um 
den Kolben vollständig auszufahren, muß nun die Pumpe mit 
der richtigen Öltankgrösse bestimmt werden.

EINFACHWIRKENDE ZYLINDER

DOPPELTWIRKENDE ZYLINDER   

Um die richtige Tankgrösse zu wählen, muß zunächst das 
erforderliche Ölvolumen mit 1,1 multipliziert werden, dabei 
Anzahl der angeschlossenen Zylinder berücksichtigen.
Bei doppeltwirkenden Zylindern kann hierbei das Ölvolumen 
der Zugseite abgezogen werden. Zum Schluss sollte noch der 
Ölbedarf zum erstmaligen Füllen der Schläuche mit 32 ccm/m 
berücksichtigt werden.
Die untenstehende Tabelle ermöglicht eine rasche Auswahl.
Die Farbzonen stellen die maximale Grenze für jede 
Pumpentype dar.    

Hub
mm

Kraft in ton

5 10 20 25 30 50 60 100 150 200 250

15

25

50

75 PF120
100

125

150

175  
200

225 PL130
250 PL140 PL131 PL141
275 PS100

300 PV1810 
PVL1810

325

350

PF150 PS101 PL132  PL142  PL162 PL164 PL168 PV1820

Hub
mm

Kraft in ton

5 10 - 15 25 30 50 60 100 150 200 250 300

25
50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350
PL262 PL264 PL268 PV2810 PV2820

PUMPEN 
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PUMPEN 
WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGE PUMPE

AUSWAHL DER PUMPE NACH ZYLINDERGESCHWINDIGKEIT

HANDPUMPEN  
Die untenstehenden Tabellenwerte geben den Hub des Kolbens in mm pro Pumphub an.

PUMPEN TYP Druck
stufe

Kraft in ton
5 10 20 25 30 50 60 100 150 200 250

PS100 einstufig 1,4 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 - - - - -

PL130 einstufig 2,0 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 - - - - -

PF120 einstufig 3,1 1,4 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 - - -

PS101 einstufig 3,3 1,4 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 - - -

PL13# einstufig 4,8 2,1 1,2 1,0 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 - -

PL140
1° 20,8 9,2 5,2 4,4 3,3 2,1 - - - - -

2° 1,6 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 - - - - -

PF150
1° 14,6 6,5 3,6 3,1 2,3 1,5 1,2 0,8 - - -

2° 3,1 1,4 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 - - -

PL14#
1° 19,4 8,6 4,8 4,1 3,1 1,9 1,6 1,0 - - -

2° 3,0 1,3 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 - - -

PL16#
1° 45,3 20,1 11,3 9,6 7,2 4,5 3,8 2,4 1,6 - -

2° 4,2 1,9 1,1 0,9 0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 - -

PV18#
PVL18#

1° 176,8 78,6 44,2 37,7 28,3 17,6 14,8 9,4 6,2 4,4 3,6

2° 6,8 3,0 1,7 1,4 1,1 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1

MOTORPUMPEN
Die untenstehenden Tabellenwerte, stellen die Kolbengeschwindigkeit in mm/sec dar.

PUMPEN TYP Druck
stufe

Kraft in ton
5 10 20 25 30 50 60 100 150 200 250 300 350 400 500

MC einstufig 5,0 2,2 1,2 1,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 - - - - - -

MD
1° 56,6 25,2 14,1 12,1 9,1 5,6 4,7 3,0 2,0 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6

2° 9,4 4,2 2,4 2,0 1,5 0,9 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

MD # H
1° 141,5 62,9 35,4 30,1 22,6 14,1 11,9 7,5 5,0 3,5 2,9 2,4 2,0 1,7 1,4

2° 14,1 6,3 3,5 3,0 2,3 1,4 1,2 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

A
1° 21,2 9,4 5,3 4,5 3,4 2,1 1,8 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

2° 10,6 4,7 2,7 2,3 1,7 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

B
1° 110,8 49,3 27,7 23,6 17,7 11,1 9,3 5,9 3,9 2,8 2,3 1,9 1,6 1,4 1,1

2° 10,6 4,7 2,7 2,3 1,7 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

C einstufig 21,2 9,4 5,3 4,5 3,4 2,1 1,8 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

D
1° 42,4 18,9 10,6 9,0 6,8 4,2 3,6 2,3 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4

2° 21,2 9,4 5,3 4,5 3,4 2,1 1,8 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

H
1° 56,6 25,2 14,1 12,1 9,1 5,6 4,7 3,0 2,0 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6

2° 21,2 9,4 5,3 4,5 3,4 2,1 1,8 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

E
1° 221,6 98,5 55,4 47,2 35,5 22,1 18,6 11,8 7,8 5,5 4,5 3,8 3,2 2,7 2,2

2° 21,2 9,4 5,3 4,5 3,4 2,1 1,8 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

F einstufig 42,4 18,9 10,6 9,0 6,8 4,2 3,6 2,3 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4

G
1° 110,8 49,3 27,7 23,6 17,7 11,1 9,3 5,9 3,9 2,8 2,3 1,9 1,6 1,4 1,1

2° 42,4 18,9 10,6 9,0 6,8 4,2 3,6 2,3 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4

L einstufig 37,7 16,8 9,4 8,0 6,0 3,8 3,2 2,0 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4

K
1° 273,5 121,6 68,4 58,3 43,8 27,3 22,9 14,6 9,6 6,8 5,6 4,7 3,9 3,4 2,7

2° 37,7 16,8 9,4 8 6 3,8 3,2 2 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4

T
1° 235,7 104,8 59,0 50,2 37,7 23,5 19,8 12,6 8,3 5,9 4,8 4,0 3,4 2,9 2,4

2° 42,4 18,9 10,6 9,0 6,8 4,2 3,6 2,3 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4

V
1° 235,7 104,8 59,0 50,2 37,7 23,5 19,8 12,6 8,3 5,9 4,8 4,0 3,4 2,9 2,4

2° 58,9 26,2 14,7 12,6 9,4 5,9 4,9 3,1 2,1 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6
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ZUSAMMENSTELLUNG EINES HYDRAULIKSYSTEMS

Handpumpe mit seitlich montiertem Manometer
Handpumpe mit frontseitg montiertem Manometer
Hydraulikaggregat
G106L Manometer
G10 Manometer
SN Schlauch 3/8” NPT
ZPF12 Manometeradapter (flanschbar)
RP50 Manometeranschlussblock
RP502 Manometeranschlussblock
VRF384 4-Wegeverteiler mit Nadelventilen
RM387 Verteiler

RK383 Verteiler radial
VRF38 Nadelventil
VRU38 Rohrdrosselrückschlagventil
RN38 Nippel
K73F Kupplungsmuffe
K73M Kupplungsnippel
K73C Schutzkappe Muffe
K73D Schutzkappe Nippel
Einfachwirkender Zylinder
Doppeltwirkender Zylinder  

1 12

2 13

3

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

11

21
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PUMPEN

HYDRAULISCHE PUMPEN

	 PF...........................................S.	 48

	 PL...........................................S.	 49

	 PP...........................................S.	 52

	 PS...........................................S.	 53

	 PV...........................................S.	 54

	   PVL......................................S.	 55

Hand- und Fusspumpen

	Synchrolift.................S.	 78

	Split Flow.......................S.	 80

Synchronhubanlagen

	 MC..........................................S.	 60

	 MD..........................................S.	 62

	 MDW......................................S.	 65

Kompakt Elektroaggregate

	 MLP.......................................S.	 56

Hydropneumatische Pumpen

	 ME/MM-PP.......S.	 69

	 ME............................................S.	 70

	 MM.........................................S.	 72

	 MP.....................................S.	 73

	 MS.....................................S.	 74

	 VMM-VME......S.	 75

Pumpenaggregat “Modular” ..........s.67

	VMS-VMP......................S.	 76

Zubehör............................S.	 77
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Ausführung G  Fußpumpe mit Manometer G106L direkt 
am Pumpenkopf montiert (PF120G).

Bohrung seitlich 1/4” NPT zum Anschluß eines 
Manometers am Pumpenkopf.

PF
FUSSPUMPEN AUS LEICHTMETALL 700 BAR

Tankinhalt

Fördermenge pro 
Pumphub in HD: 

Betriebsdruck max.

0,24 - 0,5 l

2,2 cm3

700 bar

EIGENSCHAFTEN

Fußpumpen in Leichtmetall zeichnen sich neben einem geringen 
Gewicht auch durch geringe Pedalkräfte aus. Stabilität, einfache 
Bedienung und einfache Wartung sind die wichtigsten Vorteile. 
Verfügbar als Einstufen- oder Zweistufenversion um die 
Hublaufzeiten zu verringern.

Die Pumpe verfügt über:
• Von Außen einstellbares Druckbegrenzungsventil
• Bodenblech in Stahl mit Gummifüßen, welche bei Bedarf, z.B. 
Anschrauben der Pumpe, abgenommen werden können.
• Seitliche Manometer-Anschlußbohrung am Pumpenkopf, ¼” 
NPT.

ANWENDUNGSBEREICH

Speziell geeignet zur Betätigung kleiner Hydraulikwerkzeuge 
mit geringem Ölbedarf, wie z.B. Schlauchpressen, Prägepressen, 
Stanzen u.s.w.
Fußpumpen sind dann sinnvoll, wenn der Bediener beide Hände für 
andere Arbeiten benötigt.
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L Abmessungen 
mm

G
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bar bar cm³ cm³ N liter liter A B J K V X Y W kg
-

700
-

2,2
490

Einfachwirkend
0,24 0,19 PF120

400 200 56-350
155

56 15 56
83 3,5

20 10,3 560 0,50 0,40 PF150 175 75 4,5

Auswahltabelle 

OPTIONEN

STANDARD
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EIGENSCHAFTEN

Das Hauptmerkmal der PL Pumpen ist das geringe Gewicht 
(gegenüber traditionellen Pumpen in Stahl über 50% 
Gewichtsvorteil). Die Verwendung einer speziellen 
Leichtmetalllegierung aus dem Flugzeugbau ermöglichte diese 
kompakte und extrem leichte Bauweise, welche sich zudem durch 
sehr niedrige Hebelkräfte auszeichnet. 

Alle 700 bar Modelle verfügen über:
•  Druckbegrenzungsventil, von Außen einstellbar
•  Seitliche Manometer-Anschlußbohrung am Pumpenkopf  
   (ausgenommen Baureihe PL26#) 
•  Transportgriff und Befestigungsfüße 

Lieferbar in Tankgrößen 0,7 - 1,3 - 2,3 - 4,3

Alle 1000/1600/2800 bar Modelle verfügen über:
•  Zweistufig
•  Druckbegrenzungsventil, HD und ND, von Außen einstellbar
•  Zweiter Druckanschluß (auch als Manometer-Anschlußbohrung 
   verwendbar) 
•  Transportgriff und Befestigungsfüße 

Lieferbar in den Tankgrößen 2,3 - 4,3 - 7,8 Liter.

Alle  PL Pumpen können auch in vertikaler Position mit Pumpenkopf 
nach unten eingesetzt werden.

ANWENDUNGSBEREICH 

•	 Baureihe PL13#
	 Einstufige Pumpe mit Tankgrößen 0,7 –1,3 – 2,3 Liter, geeignet für 

einfachwirkende Zylinder mit geringem Ölbedarf. 
•	 Baureihe PL14#
	 Zweistufige Pumpe mit Tankgrößen 0,7 – 1,3 – 2,3 Liter, 

Druckbegrenzungsventil in der ersten und zweiten Stufe geeignet 
für einfachwirkende Zylinder mit mittlerem Ölbedarf.

•	 Baureihe PL16#
	 Zweistufige Pumpe mit Tankgrößen 2,3 – 4,3 – 7,8 Liter, 

Niederdruckabschaltventil zur Reduzierung der Hebelkraft, 
geeignet für einfachwirkende Zylinder mit größerem Ölbedarf 
und längerem Leerhub.

•	 Baureihe PL26#
	 Zweistufige Pumpe mit Tankgrößen 2,4 – 4,3 – 7.8 Liter, mit 

Niederdruckabschaltventil zur Reduzierung der Hebelkraft, mit 
4/2 Wegehandventil für doppeltwirkende Zylinder mit hohem 
Ölbedarf und großem Leerhub.

•	 Baureihe PL16#10
	 geeignet für Abziehvorgänge, Laborversuche und 

Schraubenspannvorrichtungen UTN und UTH Baureihe.
•	 Baureihe PL16#16
	 Zur Montage und Demontage von Kugellagern und betätigen 

Schraubenspannvorrichtungen UTV Baureihe.
•	 Baureihe PL16#28
	 Speziell geeignet zur Auf- und Abziehen von Antriebselementen, 	

Spannvorgängen, Schraubenspannvorrichtungen und 
Druckprüfungen. Ausgerüstet mit einem spez. System der 

     Druck-Füllung der HD-Stufe® welches das Ansaugen von  
     Flüssigkeiten bis zu 1200 cSt  ermöglicht. Dieses 

Hydrauliksystem ist E.P.P. Patentiert.

Ausführung G Pumpe mit Manometer G106L direkt 
am Pumpenkopf montiert (nur für 700 bar Pumpen und 
ausgenommen Baureihe PL26#).

Bohrung seitlich 1/4” NPT für Manometer direkt am 
700 bar Pumpenkopf (ausgenommen Baureihe PL26#).

OPTIONEN

STANDARD

Siehe auch “Auswahl der Pumpe” für die Wahl der richtigen 
Pumpe-Zylinderkombination.

Auf Anfrage liefern wir auch Pumpen für 
Sonderflüssigkeiten.

HANDPUMPEN IN LEICHTMETALL 700 - 1000 - 1600 - 2800 BAR

S. 44
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L Abmessungen
mm

G
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bar bar cm³ cm³ N liter liter A B D H F J L L1 O P R V X Y kg

-

70
0

-

1,4 426

Ei
nf

ac
hw

irk
en

d

0,7 0,5 PL130 342
110 90

275

11

135

3/
8”

-1
8 

N
PT

1/
4”

-1
8 

N
PT 67 330 - 30 14 44 3,4

3,4 363
1,3 1,1 PL131

563 461
147

20 544 80
34

19,5
47 5,0

2,3 1,9 PL132 125 105 167 54 67 6,4

20 14,7 1,1 455 0,7 0,5 PL140 342
110 90

275

11

135

3/
8”

-1
8 

N
PT

1/
4”

-1
8 

N
PT 67 330 - 30 14 44 3,4

30 13,7 2,1 380
1,3 1,1 PL141

563 461
147

20 544 80
34

19,5
47 5,0

2,3 1,9 PL142 125 105 167 54 67 6,4

70 32 3,0 363

2,3 1,9 PL162 566 125 105 461 11 167

3/
8”

-1
8 

N
PT

1/
4”

-1
8 

N
PT

20 544 85 33 19.5 56

6,8

4,3 3,8 PL164 576 190 176 471
9 177

10,0

7,8 7,2 PL168 656 270 256 551 14,7

70 32 3,0 363

D
op
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lt

w
irk

en
d 2,3 1,9 PL262 566 125 105 461 11 167

3/
8”

-1
8 

N
PT

- 20 544 85 27 - 57

7,6

4,3 3,8 PL264 576 190 176 471
9 177

10,8

7,8 7,2 PL268 656 270 256 551 15,5

20

10
00 32 1,6 385

ni
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t g
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t  
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r H
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n 2,3 1,9 PL16210 566 125 105 461 11 167

1/
4”

 B
SP

12
0°

 

- 20 544 85 33 - -

6,8

4,3 3,8 PL16410 576 190 176 471
9 177

10,0

7,8 7,2 PL16810 656 270 256 551 14,7

15

16
00 32 1,6 522

2,3 1,9 PL16216 566 125 105 461 11 167

1/
4”

 B
SP

12
0°

 

- 20 544 85 33 - -

6,8

4,3 3,8 PL16416 576 190 176 471
9 177

10,0

7,8 7,2 PL16816 656 270 256 551 14,7

15

28
00 32 0,9 515

2,3 1,9 PL16228 566 125 105 461 11 167

3/
4”

-1
6 

U
N

F

3/
4”

-1
6 

U
N

F

20 544 85 47 26,5 47

7,0

4,3 3,8 PL16428 576 190 176 471
9 177

10,2

7,8 7,2 PL16828 656 270 256 551 14,9

   

AUSWAHLTABELLE

PL
HANDPUMPEN IN LEICHTMETALL 700 - 1000 - 1600 - 2800 BAR

PL 13 # - G

Baureihe Pumpentyp Tankenvolumen
in Liter

	 -	 Betriebsdr. max. 700 bar     10 	Betriebsdr. max. 1000 bar
	16	 Betriebsdr. max. 1600 bar  28 	Betriebsdr. max. 2800 bar

Manometer (nur für 700 bar pumpen)

BESTELLSCHLÜSSEL:

Tankinhalt

Fördermenge pro 
Pumphub in HD: 

Betriebsdruck max.

0 ,7 - 7,8 l

0,9 - 3,4 cm 3

700 - 1000 -
1600 - 2800 bar
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PL
HANDPUMPEN IN LEICHTMETALL 700 - 1000 - 1600 - 2800 BAR

MODELL Geeignet für Pumpen a b c d e kg

ZPS12
(Anschluß mit Ver-

schraubung)

BAUREIHE
PL13#
PL14#
PL16#

50 30 48 3/8” 
NPT

1/2” 
BSP 0,25

ZPF12
(Flanschbar direkt 
am Pumpenkopf)

BAUREIHE
PL16# 45 45 60 3/8” 

NPT
1/2” 
BSP 0,90

ZPF121
(Zwischen-flansch)

BAUREIHE
PL26# 83 30 70 - 1/2” 

BSP 0,37

ZUBEHÖR: ZPS - ZPF  700 BAR ADAPTER FÜR MANOMETER 

ZPS12 Anschlußblock für Manometer G10 mit 

Verschraubung. 

ZPF12  Anschlußblock für Manometer G10 anflanschbar.

ZPF121  Anschluß-block für Manometer G10  als 

Zwischen-flansch.

ZPS53 Anschlußblock für Manometer mit Verschraubung.

ZPF14  Adapter für Manometer, flanschbar (PL Baureihe 
16#10 und 16#16). 

ZPF73  Adapter für Manometer flanschbar (PL Baureihe 
16#28).

ZPD16 Zweiwege-Verteilerventil mit Nadelventilen zur 
unabhängigen Steuerung von 2 Druckausgängen (PL 
Baureihe 16#10 und 16#16). 

ZPD28  Zweiwege-Verteilerventil mit Nadelventilen zur 
unabhängigen Steuerung von 2 Druckausgängen (PL 
Baureihe 16#28).

ZUBEHÖR 700 bar

ZUBEHÖR 1000 - 1600 - 2800 bar

MODELL
Geeignet

für 
Pumpen

für
Manometer

Druck 
max.  
bar 

a b c d e kg

ZPS53 (Adapter 
für Manometer mir 

Verschraubung)

BAUREIHE 
PL16#10 
PL16#16

G10 1000 50 30 48 3/8” NPT 1/2” BSP 0,9

ZPF14 (Adapter 
für Manometer 

flanschbar)

BAUREIHE 
PL16#10 
PL16#16

G10  
G16 1600 45 45 60 1/4” BSP

120° 1/2” BSP 0,9

ZPF73 (Adapter 
für Manometer 

flanschbar)

BAUREIHE 
PL16#28

G30 /
G40+RN28 2800 40 45 85 3/4” 

-16UNF
1/2” BSP 
drehbar 1,0

ZPD16 (Zweiwege-
Verteilerventil 

flanschbar)

BAUREIHE
PL16#10 
PL16#16

G10  
G16 1600

40 155 112 1/4” BSP
120°

1/2” BSP 
drehbar 1,0

ZPD28 (Zweiwege-
Verteilerventil 

flanschbar)

BAUREIHE 
PL16#28

G30 / 
G40+RN28 2800

ZUBEHÖR: ADAPTER FÜR MANOMETER ZPS ZPF - VENTIL ZPD  1000/1600/2800 BAR

ZPS53

ZPF73

ZPF14

ZPD16 / ZPD28
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PP

Fördermenge pro 
Pumphub

Betriebsdruck max.

2,1 - 4,5 cm3

700 - 1400 bar

Die Handpumpe PP113 ist ebenso in einer rostfreien Ausführung 
für die Nutzung in Wasser lieferbar und mit verschiedenen 
Pumpenköpfen für Betriebesdrücke unter 700 bar (auf Anfrage).

ANWENDUNGSBEREICH

Sonderanwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Montage 
auf Vorrichtungen und in Hydraulikkreisen, in welchem schon ein 
Tank vorhanden ist.

HANDPUMPE FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN 700 - 1400 BAR 
Be
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m
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bar cm³ N A B D G H J K M P R V X Y kg

1400 2,1 649 Öl Einfach- oder 
Doppelt-Wirkende PP109 145 30 41 114 98 219 55 55 60 20 21 31 13 4,8

700 4,5 677 Öl Einfach- oder 
Doppelt-Wirkende PP113 145 30 41 114 98 219 55 55 60 20 21 31 13 4,8

700 4,5 677 Wasser Einfach- oder 
Doppelt-Wirkende 

PP113SS 145 30 41 114 98 219 60 60 60 20 26 31 18 5,6

AUSWAHLTABELLE

EINGESCHAFTEN

Einstufige Handpumpe ohne Tank, kompakte Ausführung und mit 
geringem Gewicht (weniger als 5 kg in der Standardausführung, 
weniger als 6 kg in der Rostfreiausführung) 
Die Pumpe verfügt über:
•	 Pumpenhebel 490 mm lang, herausziehbar  von der 

Hebelschwinge, um das Ablassventil durch den vorderseitigen 
Anschluss zu betätigen. 

•	 Befestigungsbohrungen im Pumpenboden.
•	 Ein- und Ausgang Ölanschluß 3/8”-18 NPT.
•	 Alle internen und externen Komponenten der 

Standardausführung sind gegen  Korrosion behandelt.                                                                                                                                       
Die Nitreg-ONC® Behandlung bietet eine ausgezeichnete 
Korrosions- und Verschleiβ-beständigkeit.
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Tankinhalt

Fördermenge / 
Pumphub HD

Betriebsdruck max.

0,42 - 0,8 l

1,0 - 2,3 cm3

400-700-1000 bar

 PS
HANDPUMPEN IN STAHL 400 - 700 - 1000 BAR

EIGENSCHAFTEN

Pumpe in Stahl, massive und wirtschaftliche Ausführung, bei 
geringer Hebelkraft, lieferbar in 4 Ausführungen  jeweils in 3 
Druckstufen (400 - 700 - 1000 bar). 
Auch in vertikaler Position mit Pumpenkopf nach unten einsetzbar.

Alle Modelle verfügen über:
•  Sicherheitsventil, von Außen einstellbar
• Punpenhebel mit Arretierung zum einfacheren Transport der 
Pumpe
•  Befestigungsfüße
 
Lieferbar in Tankgrößen 0,42 - 0,8 Liter je nach Modell.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für einfachwirkende Vorrichtungen und Zylinder mit 
geringem Ölbedarf und bei beengten Platzverhältnissen.

Alle Pumpen PS sind mit Anschlußbohrung für 
Manometer G106L ausgerüstet.

STANDARD
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bar cm³ N cm³ cm³ A B D F H J L1 R V Y kg
700

1,0
280

Einfach-
wirkend

420 300
PS100

340

95 80 9

280

130 1/4“ NPT 50 32,5 32,5
3,21000 380 PS10010

400
2,3

350 420 300 PS10004 340 280

700 390 800 700 PS101 565 505 4,5

AUSWAHLTABELLE

PS 10 0 # #

Baureihe Pumpentyp Tankinhalt in Liter Falls Druck von 700 bar abweichend

BESTELLSCHLÜSSEL
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PV
HANDPUMPE IN STAHL MIT GROSSER FÖRDERMENGE 700 BAR

Tankinhalt

Fördermenge / 
Pumphub HD

Betriebsdruck max.

9,3 - 19,4 l

4,8 cm 3

700 bar

EIGENSCHAFTEN

Zweistufen-Pumpe mit Niederdruckabschaltventil zur 
automatischen Umschaltung von Nieder- auf Hochdruck mit 
geringer Hebelkraft. 
Alle Modelle verfügen über:
•  Druckbegrenzungsventil
•  Transportgriffe 
•  Manometer-Anschlußbohrung 1/2” BSP
Lieferbar mit Tank 10 oder 20 Liter und Zwei- oder Vierwegeventil 
oder entsperrbarem Rückschlagventil.
 
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Pumpen sind - im Vergleich zu pneumatischen Aggregate 
und PL Handpumpen -  ideal für alle Anwendungen die günstig 
und handlich zugleich sind, sowohl auch höheren Öldurchfluss 
und größeres Tankvolumen benötigen.

Ausführung G Pumpe mit Manometer G10 (PV#G).

OPTIONEN
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 m
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Ö
l 

bar bar cm³ cm³ N liter liter A B E G H J K M V kg kg

20 700 125 4,8 450

Einfachwirkend
9,3 7,7 PV1810

763

261

245

750 315 257 290 180 194 20,9 29

19,4 16 PV1820 - 650 245 278 168 182 23,1 40

Doppeltwirkend
9,3 7,7 PV2810

313

750 315 257 290 180 194 20,9 29

19,4 16 PV2820 - 650 245 278 168 182 23,1 40

Doppeltwirkend 
mit Ventil mit 
Lasthaltung

9,3 7,7 PV4810 750 315 257 290 180 194 20,9 29

19,4 16 PV4820 - 650 245 278 168 182 23,1 40

AUSWAHLTABELLE 



03EPP-D 03EPP-D EURO PRESS PACK • Via M. Disma, 87 • 16042 Carasco (GE) ITALY
Tel. 0039 0185 35 271 • Fax 0039 0185 35 11 38

55

H
Y
D

R
A

U
LI

S
C

H
E

 P
U

M
P

E
N

PVL
HANDPUMPE IN STAHL UND LEICHTMETALLTANK MIT 
GROßER FÖRDERMENGE  700 BAR 

Tankinhalt

Fördermenge / 
Pumphub HD

Betriebsdruck max.

10 l

4,8 cm3

700 bar

EIGENSCHAFTEN

Zweistufen-Pumpe mit Niederdruckabschaltventil zur 
automatischen Umschaltung von Nieder- auf Hochdruck 
mit geringer Hebelkraft. 
Alle Modelle verfügen über:
•  Druckbegrenzungsventil
•  Transportgriffe 
• Leichtmetalltank zur Reduzierung des Gewichtes
•  Manometer-Anschlußbohrung 1/2” BSP.
Lieferbar mit Tank 10 oder 20 Liter und Zwei- oder 
Vierwegeventil oder entsperrbarem Rückschlagventil.

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Pumpen haben ein höheres Volumen sowie 
Öldurchfluß im Vergleich zu PL Handpumpen und sind, 
wenn Gewicht eine große Rolle bei der Auswahl spielt, eine 
gute Alternative zu PV Handpumpen.. 
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Ö
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bar bar cm³ cm³ N Liter Liter A B C D E F H J M O P R V W Y kg kg

20 700 125 4,8 420

Einfachwirkend

9,5 8,3

PVL1810

790

270

259 256 240 9 686 223 5 20 770 84 28 110 65

15,7 24

Doppeltwirkend PVL2810 274 16,2 24,5

Doppeltwirkend mit 
Ventil mit Lasthaltung

PVL4810 306 16,7 25

AUSWAHLTABELLE

MODELL Geeignet für 
Pumpen a b c d e kg

ZPS12
(Anschluß mit 

Verschraubung)

PVL1810
PVL2810
PVL4810

50 30 48 3/8” 
NPT

1/2” 
BSP 0,25

ZPF121
(Zwischenflansch)

PVL2810
PVL4810 83 30 70 - 1/2” 

BSP 0,37

  ZUBEHÖR: ADAPTER FÜR MANOMETER

ZPS12 Anschlußblock 
für Manometer G10 mit 
Verschraubung
ZPF121 Anschlußblock 
für Manometer G10  als 
Zwischenflansch.

ZUBEHÖR
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MLP
HYDROPNEUMATISCHE PUMPEN VON 80 BIS 2100 BAR

Tankinhalt

Druck max.

Druck 
Luftversorgung 

Luftverbrau

2,4 - 5 - 10 l

80 - 350 - 700 -  
1000 - 1500 - 2100 bar

2,8 - 8,5 bar

500 - 2100 l/min

C Rahmen für MLP23KAG.
G Manometer MLP21VAG und MLP23KAG.
Druckbegrenzer für Versorgungsluft MLP23KAG.

STANDARD

EIGENSCHAFTEN

Die lufthydraulischen Pumpen zeichnen sich durch ihr 
geringes Gewicht und ihre vielseitige Anwendbarkeit aus. 
Die mit diesen Pumpen durchgeführten Tests belegen 
ihre Zuverlässigkeit und Eignung für wiederholte schwere 
Anwendungen, auch dank ihrer besonderen Entwicklung 
(die Serien SA, MA, HA, TA, VA bestehen außen aus Plastik und 
innen aus einer Metall-Legierung). 

Sie sind in 6 Übersetzungsstufen 19:1, 60:1, 122:1, 196:1, 
278:1, 345:1 für maximalen Druck von 80, 350, 700, 1000, 1500 
und 2100 bar lieferbar. Alle Pumpen (außer der Version KA,) 
verfügen über ein  Druckbegrenzungsventil, das von außen 
nicht regulierbar ist. Der ausgehende Druck kann über den 
eintretenden Luftdruck reguliert werden.

Die vier Basisversionen sind:
•	 MLP0 mit P-und T-Ausgängen für den Gebrauch mit 

Leitungsventilen
•	 MLP1 mit Cetop 3-Platte
•	 MLP2 mit 3-Wege-Ventil (mit Kommandopedale), für 

Zylinder einfach wirkend
•	 MLP4 mit 4-Wege-Ventil (mit manuellem Hebel), für 

Zylinder doppelt wirkend

Mit den Basisversionen kann eine Reihe von Zusätzen 
kombiniert werden, die die Funktion der Pumpe 
komplettieren. Siehe Tabelle S. 57.

ANWENDUNGSGEBIETE

In Systemen von Schnellwechsel der Ausstattung von 
Werkzeugmaschinen (80 bar), bei hydraulischen Spannsysteme 
(80 und 350 bar), im industriellen Gebiet, für Hebungen, 
Wartungen, beim Karosseriebau (700 bar), in Kombination mit 
Spannzylindern und hydraulischen Schraubenmuttern (1000 und 
1500 bar), bei Lagerausziehen, Labortests und Berstprüfungen 
(1500 und 2100 bar).

Druckbegrenzer ZML14 für Versorgungsluft.•	
Druckübersetzer ZMB7, anwendbar mit MLP21#, um 
den Ausdruck zu übersetzen (Ratio 4:1). Öl-Eingang 3/8˝ 
NPT, Öl-Ausgang 3/4˝ -16 UNF
Manometerträger RP52 für Manometer G106L.

ZUBEHÖR

Der Behälter für 2,4 l besteht aus Plastik, während die 
Behälter für 5 und 10 l aus Stahl bestehen.

S. 126
Bitte beachten Sie die 

Sicherheitsvorschriften der 
“nützliche Seiten“ 
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MLP
HYDROPNEUMATISCHE PUMPEN VON 80 BIS 2100 BAR

MODEL
Basisversion

Beschreibung MLP0 MLP1 MLP2 MLP4

Ta
nk

Tank 2,4 l (auβer Version KAG) 1 • • • •
Tank 5 l(auβer Version KAG) 2 • • • •
Tank 10 l 3 • • • •

D
ru

ck
 (F

ör
de

rm
en

ge
) Betriebsdruck 2100 bar (0,62 - 0,24 l/min) KA - - • -

Betriebsdruck 1500 bar (0,44 - 0,08 l/min) VA - - • -
Betriebsdruck 1000 bar (0,5 - 0,1 l/min) TA - - • -
Betriebsdruck 700 bar (0,8 - 0,16 l/min) HA • - • •
Betriebsdruck 350 bar (1,2 - 0,2 l/min) MA • • • •
Betriebsdruck 80 bar (2,5 - 0,3 l/min) SA • • • •

O
pt

io
ne

n Geeignet für pneumatische Fernbedienung B - - • •
Mit integriertem Manometer auf die Pumpe 
(Standard VAG und KAG) G • - - -
Mit Fernbedienung (auβer VAG und KAG Version) R - - • •

AUSWAHLTABELLE

Druck
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Druck
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Druck
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Druck
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Basisversion Tank Betriebsdruck Optionen

MLP2 1 HA R

BESTELLSCHLÜSSEL
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MLP
HYDROPNEUMATISCHE PUMPEN VON 80 BIS 1000 BAR

�

�

Basisversion Zylinder-Anpassung Öltank Nutz -Volumen
MODELL

Abmessungen mm Gewicht

liter liter A B D H kg

Mit Ausgängen P und T Nach Verwendetem 
Leitungsventil

2,4 1,9 MLP01## 280 190 136 201 4,7

5 4 MLP02## 315 270 156 221 13,1

10 8 MLP03## 420 385 156 221 20,5

Mit Cetop 03 Platte Nach Verwendetem Ventil

2,4 1,9 MLP11## 280 190 136 171 4,7

5 4 MLP12## 315 270 156 191 13,1

10 8 MLP13## 420 385 156 191 20,5

DIMENSIONEN UND EIGENSCHAFTEN

Basisversion Zylinder-Anpassung Öltank Nutz-Volumen
MODELL

Abmessungen mm Gewicht

Liter Liter A B D E H kg

Ventil 3/3 mit 
Fuβpedalbedienung Einfach wirkend

2,4 1,9 MLP21## 300 190 280 136 220 5,5

5 4 MLP22## 325 270 315 156 237 13,9

10 8 MLP23## 420 385 410 156 237 21,3

Ventil 3/3 mit manuel-
ler Bedienung Doppelt wirkend

2,4 1,9 MLP41## 335 190 280 136 240 5,1

5 4 MLP42## 350 270 315 156 257 13,5

10 8 MLP43## 420 385 410 156 257 20,9

DIMENSIONEN UND EIGENSCHAFTEN

MLP2

MLP0 MLP1

MLP4
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MLP2#VAG MLP23KAG

MLP
HYDROPNEUMATISCHE PUMPEN 1500 UND 2100 BAR

Ventil Öltank Nutz-Volumen 
MODELL

Abmessungen mm Gewicht

Liter Liter A B D E H kg

Ventil 3/2 mit manueller 
Bedienung

2,4 1,9 MLP21VAG 340 230 - - 390 15

5 4 MLP22VAG 495 325 - - 500 25,7

10 8 MLP23VAG 580 440 - - 500 34,3

Ventil Öltank Nutz-Volumen 
MODELL

Abmessungen mm Gewicht 

Liter Liter A B H kg

DIMENSIONEN UND EIGENSCHAFTEN

DIMENSIONEN UND EIGENSCHAFTEN

Ventil 3/2 mit manueller 
Bedienung 10 8 MLP23KAG 495 325 580 30
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MC
MICRO AGGREGATE 700 BAR

EIGENSCHAFTEN
Einstufige Pumpen in äußerst kompakter Ausführung, speziell zur 
Betätigung kleiner Hydraulik-Werkzeuge geeignet. 

Bei der Konstruktion wurde speziell auf geringe Abmessungen 
und geringes Gewicht geachtet.

Alle Modelle beinhalten folgende Bauteile: 
•	 Wechselstrommotor 220V - 50HZ - 0,25kW
•	 3 / 2 Magnetventil
•	 Druckbegrenzungsventil
•	 Kunststofftank
•	 Kunststoff-Bedeckung mit integriertem Tragegriff 
•	 Ölschauglas
•	 Anschluss-Kabel 2,5 m mit Scuko Stecker
•	 Fernbedienung Länge 3 m

Aggregate mit anderen Motorspannungen auf Anfrage.

ANWENDUNGSBEREICH

Kleine Werkzeuge, wie z.B. Pressen, Stanzen, Mutternsprenger 
u.s.w. mit geringem Ölbedarf.

Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht (9 
Kg) ergeben eine ideale Anwendung dieser Aggregate für 
Anwendungen bei denen der einfache Transport wichtig ist.

Baureihe MC5# Aggregate mit Druckeinstel-lung 500 
bar.

ZMT mit Transportgurt

OPTIONEN

ZUBEHÖR

FÖRDERMENGENDIAGRAMM

Die Mutternsprenger der US Baureihe ergeben in Verbindung 
mit diesen Microaggregaten eine handliche Gerätegruppe.

S. 107

Druck
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MC
MICRO AGGREGATE 700 BAR

Tankinhalt

Fördermenge bei  700 bar

Motorleistung

Betriebsdruck max.

1,0 l

0,21 l/min

0,25 kW

700 bar

 MODELL Geeignet f. Zylinder Ventilfunktion Symbol

MC71

Einfachwirkend

Vorhub - Rückhub 
(1Knopf)

MC72 Vorhub - Stop - Rückhub 
(2 Knopf )

MC73

Vorhub - Rückhub
(Taster integriert in Schlauchendstück - 1 

Knopf)

Maximaler 
Betriebs-

druck 
Fördermenge 

bei 0 Bar

Fördermenge 
bei max. 

Betriebsdruck

Tankinhalt Nutzinhalt

M
O

D
EL

L Abmessungen
mm Gewicht 

bar l/min l/min litri litri A B D F H kg

700 0,32 0,21 1,0 0,8

MC71

245 197 212 15 345 9MC72

MC73

AUSWAHLTABELLE

TABELLE SCHALTFUNKTIONEN

MC 7 #

Serie Druckeinstellung Typ Fernbedienung

     BESTELLSCHLÜSSEL
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03EPP-D

MD
AGGREGATE MIDI 700 - 1000 - 1500 BAR

EIGENSCHAFTEN 700 bar Baureihe

2 Stufen-Aggregat in kompakter und leichter Ausführung
mittlerer Größe.
Es stehen Hand- und Magnetventile zur Verfügung, welche
das Steuern von einfach- oder doppeltwirkenden Zylindern
ermöglichen.

Alle Modelle beinhalten folgende Bauteile:
•	 Wechselstrommotor 230V – 50Hz e 0,75 kW, 2800 U/min
•	 2 stufige Radialkolbenpumpe
•	 Hand- oder Magnetventil 4/3 mit oder ohne Rückschlagventile
•	 Druckbegrenzungsventil
•	 Kunststoff Ölbehälter
•	 Kunststoff Verkleidung mit integriert Tragegriff (auβer version 

H) 
•	 Schutzrahmen  (nur version H) Ab. AxBxH 400x250x420
•	 Ölschauglas
•	 Anschlußkabel 5 m.
•	 Fernbedienung  3 m. (für Magnetventilen)

EIGENSCHAFTEN 1000 und 1500 bar Baureihe

Gleich Serienaustattung wie di 700 bar, auβer:
•	 Handventil 3-Wege 2-Positionen.
•	 Druckregelungsventil 
•	 Manometer G16

Aggregate mit anderen Motorspannungen, mit Druckluftmotor 
und mit verschiedenem Tankinhalt auf Anfrage.

ANWENDUNGSBEREICH

700 bar Baureihe:  Ideal für mittlere Vorrichtungen wenn 
geringe Abmessungen und gute Transportfähigkeit wichtig sind.
Speziell geeignet für Drehmomentschrauber, Stanzen, kleine 
Werkstattpressen, Rohrbieger, Spreizer u.s.w.

1000 bar Baureihe: geeignet für Schraubenspannsysteme mod.   
UTN und UTH.
  

1500 bar Baureihe: geeignet für Schraubenspannsysteme mod. 
UTV.

Ausführung R Fernbedienung 3m zur Ansteuerung 
des Motors bei Aggregaten mit Handventilen, Baureihe 
MDM##.

Ausführung H Aggregate mit grosser Fördermenge:
1. Stufe 6,0 l/min
2. Stufe 0,6 l/min
Motor 1,1 KW

Ausführung J Druckregelungsventil. 

OPTIONEN
700 bar Baureihe

Ausführung R Fernbedienung (3m) zur Ansteuerung des 
Motors .

OPTIONEN
1000 und 1500 bar Baureihe

RP52 Manometeranschluß-block für Manometer G106. 
(nur 700 bar Ausführungen)

ZUBEHÖR
S. 82

S. 112

S. 114
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MD
AGGREGATE MIDI  700 BAR 

FÖRDERMENGENDIAGRAMM 700 BAR

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Tankinhal

Förderm 700 bar

Motorleistung

Betriebsdruck max.

2,6 l

0,4 l/min

0,75 - 1,1 kW

700 bar

Förderm. Druck
Tankinh. Nutzinh.

M
O

D
EL

L Abmessungen
mm Gewicht

ND HD ND HD

l/min l/min bar bar Liter Liter A B D E F H kg

2,4 0,4 65 700 2,6 2,4

MDM21 329

197 287 119 15 406

16

MDM31
366

16,3

MDM41 16,3

MDM42 16,5

MDE21R
316

16,3

MDE22R 16,3
MDE41R 18,5

AUSWAHLTABELLE

MODELL Geeignet f. 
Zylinder Ventilfunktionen Symbol

MDM21

Einfachwirkend

Vorhub - Rückhub

MDM31 Vorhub - Stop - 
Rückhub

MDM41

Doppeltwirkend

Vorhub - Stop - 
Rückhub

MDM42
Vorhub - Stop 

mit Lasthaltung - 
Rückhub

MDE21R

Einfachwirkend

Vorhub - Rückhub

MDE22R Vorhub - Stop - 
Rückhub 

MDE41R Doppeltwirkend Vorhub - Stop - 
Rückhub

TABELLE SCHALTFUNKTIONEN

MD M21 R # J
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 BESTELLSCHLÜSSEL  700 BAR
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MD
AGGREGATE MIDI 1000 - 1500 BAR 

Tankinhalt

Förderm. beim höchstem Druck 

Motorleistung

Betriebsdruck max.

2,6 l

0,2 - 0,3 l/min

0,75 kW

1000 - 1500 bar

Förderm. Druck
Tankinh. Nutzinh.

M
O

D
EL

L Abmessungen
mm Gewicht

ND HD ND HD

l/min l/min bar bar Liter Liter A B D E F H kg
2,3 0,3

65
1000

2,6 2,4
MDM21GJRT 329

197 287 119 15 406
16,5

1,8 0,2 1500 MDM21GJRV 349 19,5

MODELL Ventilfunktionen Symbol

MDM21GJRT

Vorhub - Rückhub

MDM21GJRV

AUSWAHLTABELLE

SCHALTFUNKTIONEN

MD M21 G J R V

Ba
ur

ei
he

Ve
nt

ilt
yp

M
an

om
et

er
 G

16

D
ru

ck
re

ge
lu

ng
sv

en
til

Fe
rn

be
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en
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g 

T=
 B

et
rie

bs
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k 

m
ax

i 1
00

0 
ba

r   
      

      
V

= 
Be

tr
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dr
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k 

m
ax

i 1
50

0 
ba

r

BESTELLSCHLÜSSEL 1000 - 1500 BAR BAUREIHE

 FÖRDERMENGENDIAGRAMM   MDM21GJRT  FÖRDERMENGENDIAGRAMM   MDM21GJRV

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

MDM21GJRT MDM21GJRV
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MDW

 FÖRDERMENGENDIAGRAMM MDWR

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

AGGREGATE FÜR DREHMOMENTSCHRAUBER 700 BAR

EIGENSCHAFTEN

Speziell entwickelt zum Antrieb von hydraulischen 
Drehmoment Schrauben, kompakt und effizient. Mit Tragegriff, 
Schutzrahmen und durch das geringe Gewicht ein leicht und 
gut zu transportierendes Gerät.

Alle Modelle mit:
•	 Verschlusskupplungen ¼ NPT - Nippel/ Muffe mit  

Schutzkappe. 
•	 Kolbenpumpe zweistufig
•	 4/2 Magnet- oder Pneumatikventil 
•	 Regelbares Druckventil
•	 Manometer
•	 Druckbegrenzungsventil
•	 Kunststofftank
•	 Kunststoff Verkleidung mit integriert Tragegriff (mod. 

MDWR)
•	 Schutzrahmen (mod. MDWRH, MDWRP and MDWRHE)
•	 Ölschauglas
•	 Fernbedienung 3 m.
•	 Zuleitungskabel 5 m.
•	 Wärmeaustauscher (mod. MDWRHE)

Vier Modelle lieferbar:
MDWR mit Pumpe 2,4/0,4 l/min und Wechselstrommotor 0,75 
kW
MDWRH mit Pumpe 6/0,6 l/min und Wechselstrommotor 1,1 
kW
MDWRP con pompa da 6/0,6 l/min e motore pneumatico da 
1,5 kW
MDWRHE mit  Pumpe 6/0,6 l/min, Wechselstrommotor 1,1 kW 
und Wärmeaustauscher

	
       

ANWENDUNGSBEREICH
Speziell für hydr. Drehmomentschrauber

Zur Auswahl der Schrauber siehe Kapitel UWB - 
UWC

S. 108

S. 88

Schläuche: für die Verbindung mit dem 
Schlüssel benötigt man zwei Schläuche, 
komplettiert durch Verschlusskupplungen an 
beiden Enden – SQ##FM

Aggregate mit anderen Motorspannungen und 4 
Ausgänge auf Anfrage.

 FÖRDERMENGENDIAGRAMM MDWRH MDWRP MDWRHE



03EPP-DEURO PRESS PACK • Via M. Disma, 87 • 16042 Carasco (GE) ITALY
Tel. 0039 0185 35 271 • Fax 0039 0185 35 11 38

66

H
Y
D

R
A

U
LI

S
C

H
E

 P
U

M
P

E
N

03EPP-D

MODELL

Förderm. Druck Motor

1 Stufe 2 Stufe 1 Stufe 2 Stufe Antrieb Leistung Drehzahl

l/min l/min bar bar kW U/min.
MDWR 2,4 0,4

65 700

230V-50Hz
0,75

2800
MDWRH

6,0 0,6

1,1

MDWRP Aria 1,5

MDWRHE 230V - 50Hz 1,1

MODELL
Tankinhalt Nutzvolumen Abmessungen

mm
Gewicht

Liter Liter A B D E F H kg
MDWR

2,6 2,4

381 197 287 119 15 406 18,5

MDWRH 400 250 - - - 420 23,8

MDWRP 380 230 - - - 390 17,5

MDWRHE 540 285 540 119 - 420 30,3

MODELL Geeignet für Ventilfunktionen Symbol

Drehmomentschrauber Vorhub -Rückhub

MDW
AGGREGATE FÜR DREHMOMENTSCHRAUBER 700 BAR

Tankinhalt

Förderm.  700 bar

Motor Leistung

Luft Verbrauch

Betriebsdruck max.

2,6 l

0,4 - 0,6 l/min

0,75 - 1,5 kW

2130 l/min

700 bar

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

TABELLE SCHALTFUNKTIONEN

MDWR

MDWRH

MDWRP

MDWRHE
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MODULAR-AGGREGATE 700 BAR

EIGENSCHAFTEN

Die nach dem Modularsystem konzipierten Aggregate 
ermöglichen eine maximale Austauschbarkeit aller 
Baugruppen.
Dadurch können die Aggregate optimal den Anforderungen 
angepasst werden.
Der Behälterdeckel übernimmt hier die Grundfunktion zur 
Montage aller Modularbaugruppen (Motor, Ventil, Zubehör).
Die Ventile sind auf einer Grundplatte montiert, welche auch 
die Druckeinstellung von Vor- und Rücklauf ermöglicht.
Die Aggregate wurden nach folgenden Richtlinien konstruiert:
Sicherheit: Die Ventile werden im Werk eingestellt und 
entsprechen wie alle Komponenten den “Maschinenrichtlinien 
nach 2006/42/CE” und nachfolgenden Ergänzungen.
Lebensdauer: Die sorgfältige Auswahl aller Bauteile ergeben 
einen hohen Wirkungsgrad, günstiges Leistungs/Gewicht-
verhältnis, Stabilität und kompakte Bauweise bei geringem 
Wartungsaufwand.
Umweltverträglichkeit: Einfache Bedienung, Geräuscharmut 
und Zuverlässigkeit ergeben gute Arbeitsbedingungen für das 
Bedienpersonal.

Die verschiedenen Modelle bestehen aus:
•  Motor lieferbar in 4 Ausführungen: Drehstrom, Wechselstrom,  
    Brennkraftmotor und Druckluftmotor. 
    Alle Elektromotore werden mit Motorschutzschalter,   
    Anschlußkabel Länge 5 m und CE-Stecker in Schutzart IP54  
    geliefert.
•  Pumpe lieferbar in 12 Größen von 0,45 bis 10 l/min.
•  Druckbegrenzungsventil an allen Aggregaten von außen 
    regulierbar und eine Vielzahl von manuellen, elektronischen, 
    pneumatischen Ventilen, und mit Federzentrierung stehen zur 
    Auswahl (siehe Tabelle S. 75-76)
•  Tankgröße von 5 bis 50 l
•  Zubehör nach Kundenwunsch (Seite 77)
Zur richtigen Auswahl der Aggregate nebenstehende Tabelle 
verwenden.

ANWENDUNGSBEREICH
Unerlässlich bei Hubarbeiten mit einfach- oder doppeltwirkenden 
Zylindern, bei allen schweren Anwendungen, für Langzeitbetrieb, 
welche nicht mit Handpumpen ausgeführt werden können.

Zur Komplettierung steht ein umfangreiches 
Zubehörprogramm  

C Schutzrahmen für Aggregate mit Verbrennungsmotor
 MS 

ZUBEHÖR

STANDARD

S. 77

S. 77

Siehe auch “Auswahl der Pumpe” für die Wahl der richtigen 
Pumpe-Zylinderkombination

S. 44

ME - MM - MP - MS
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Motortyp

Bem. Beschreibung Bestell n. ME MM MP MS

Pu
m

pe

 Förderm. l/min BP/AP   0,9 / 0,45           Axialkolbenpumpe A • • - -
	 “	 4,7 / 0,45	 Axialkolbenpumpe B • • - -
	 “	 -   / 0,9	 Axialkolbenpumpe C • • - -
	 “	 1,8 / 0,9	 Axialkolbenpumpe D • • • •
	 “	 2,4 / 0,9	 Axialkolbenpumpe H • • - -
	 “	 9,4 / 0,9	 Axialkolbenpumpe E • • • •
	 “	 -  / 1,8	 Axialkolbenpumpe F • - - •
	 “	 4,7 / 1,8	 Axialkolbenpumpe G • - - •
	 “	 -  / 1,6	 Axialkolbenpumpe L • - - -
	 “	 11,6 /1,6	 Doppelpumpe Kolben / Zahnrad K* • - - -
	 “	 10 / 1,8	 Doppelpumpe Kolben / Zahnrad T** • - - -
	 “	 10 / 2,5	 Radialkolbenpumpe V* • - - -

Ta
nk

  5 Liter 05 • • • -
10 Liter hoch 10 • • • -
10 Liter niedrig    11 • • • •
20 Liter    20 • • • •
30 Liter       * Nur für K und V Pumpen 30 • • • •
40 Liter        40 • - - -
50 Liter       * Nur für V Pumpe 50 • - - -

Ve
nt

ile

Ausgänge P und T mit by pass M20 • • • •
3/2 Handventil M21 • • • •

A
us

fü
hr

un
g 

S
ve

nt
il 

m
it

Fe
de

rz
en

tri
er

un
g 3/3 Handventil M31 • • • •

3/3 Handventil mit Rückschlagventil M32 • • • •
4/3 Handventil M41 • • • •
4/3 Handventil mit Rückschlagventil M42 • • • •
4/3 Handventil, Rückhub 150 bar M51 • • • •
4/3 Handventil mit Rückschlagventil, Rückhub 150 bar M52 • • • •

A
us

fü
hr

un
g 

P
Pn

eu
m

at
ik

ve
nt

il 3/2 Magnetventil stromlos offen E21 • • P • -
3/2 Magnetventil stromlos geschlossen E22 • • P • -
3/3 Magnetventil E31 • • P • -
4/3 Magnetventil E41 • • P • -
4/3 Magnetventil mit Rückschlagventil E42 • • P • -
4/3 Magnetventil, Rückhub 150 bar E51 • • P • -
4/3 Magnetventil mit Rückschlagventil, Rückhub 150 bar E52 • • P • -

Zu
be

hö
r

Manometer *** G • • • •
Schutzrahmen (Standard für MS Aggregate mit Brennkraftmotor) C • • • •
Schutzrahmen mit 4 Lenkrollen Ø 80x25 mm W • • • •
Fernbedienung R • • • -
Fernbedienung mit Pedal F • • • -
Druckschalter und Manometer P • • - -
Druckluftwartungseinheit L - - • -
Rohrdrosselrückschlagventil U • • • •
Rohrdrosselrückschlagventil mit Feinregulierung H • • • •
Gegendruckventil B • • • •
Wärmetauscher E • • - -
Rücklauffilter **** S • • • •

Ausführungen nach 
Kundenwunsch

Ohne regelbares Druckventil Z • • • •
Ohne Motorschutzschalter Y • • - -

	 *	 Tank nur für Pumpe Modell V (50 Liter) und Pumpen Modell K und V (30 Liter)
	 **	 T Pumpe nur für Tankgröβe 20 und 40 Liter montierbar.
	 ***	 Manometer  Ø 100 bei Handventilen -  Ø 63 bei Magnetventilen und Handventilen mit vorgest. Rückschlagventilen.Digitalmanometer 
            auf Anfrage.
****	Filter nicht lieferbar mit Tankgröβe 5 Liter und 10 Liter hoch.

Bestellbeispiel: MPE10P41R Aggregat mit Druckluftmotor, Pumpe 9,4/0,9 l/min, Tank 10 Liter hoch, 4/3 Pneumatiksteuerventil, Fernbedienung.
Anmerkung:  Zubehörteile in alphabetischer Reihenfolge anordnen.

ME A 05 M21 G

Motortyp Pumpentyp Tankgröβe Ventiltyp Zubehör und Ausführungen 
nach Kundenwunsch

BESTELLSCHLÜSSEL

AUSWAHLTABELLE

MODULAR-AGGREGATE 
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ME/MM-PP
MODULARAGGREGATE FÜR STRUKTURELLE GEOTECHNISCHE 
PRÜFUNGEN 700 BAR

Tankinhalt

Förderm. 700 bar

Motor Leistung

Betriebsdruck max.

10 - 40 l

0,9 l/min

1,1 - 1,5 kW

700 bar

EIGENSCHAFTEN

Jahre der Erfahrung im geotechnischen Bereich, mit Bezug auf 
Pfahltests, haben es EUROPRESS ermöglicht, ein Komplettprodukt 
zu entwickeln, das die Anforderungen des Sektors erfüllt.

Das Aggregat, das eigentliche Herz des Systems, hebt sich durch 
folgendes hervor:

•	 Digitale Anzeige, nach gewünschten Druck einstellbar
•	 Automatische Druckhaltung, auch beim Nachgeben der 

Haltestruktur
•	 Einstellbare Systemhysterese
•	 Möglichkeit von automatischen- oder manuellen 

Betriebsmodus
•	 Möglichkeit eines Prüfzykluses mit Druckreduzierung
•	 Vorgesehen für den Betrieb von einfach- und doppeltwirkenden 

Zylindern
•	 Möglichkeit der externen Druckregulierung (Druckbereich 50-

700bar)
•	 Elektromotoren mit Wechsel- und Drehstrombetrieb	
•	 Zweistufige Pumpe mit 2,4/0,9 l/min bei 1400 1/min
•	 4/3Ventil, mit Lasthaltung
•	 Tank mit 10, 20, 40 Liter
•	 Schutzrahmen für Betrieb und Transport
•	 Analogmanometer mit 100mm Durchmesser

ANWENDUNGSBEREICH

Nicht destruktive Untersuchungen von Betonstrukturen, 
Prüfungen von Baumaterialien und geotechnischen Prüfungen 
vor Ort sowohl  auch im Labor.

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpe

MODELL

Fördermenge Druck Motor
Tankinhalt Nutzvolumen Abmessungen mm

ND HD ND HD Motorspannung Motorleistung Drehzahl

l/min l/min bar bar kW U/min liter liter A B H
MEH11M52PP

2,4 0,9 85 700

400V-50Hz 1,1

1400

10 7,7 700 520 522

MEH20M52PP 20 17,7 700 520 650

MEH40M52PP 40 35,8 710 700 650

MMH11M52PP
230V-50Hz 1,5

10 7,7 700 520 522

MMH20M52PP 20 17,7 700 520 650
MMH40M52PP 40 35,8 710 700 650

TECHNISCHE DATEN
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ME
MODULARAGGREGATE MIT DREHSTROMMOTOR 700 BAR

Tankinhalt

Förderm. bei  700 bar

Motor Leistung

Betriebsdruck max.

5 - 50 l

0,45 - 2,5 l/min

0,75 - 3 kW

700 bar

MODELL

Fördermenge Druck Motor

ND HD ND HD Antrieb Leistung Drehzahl

l/min l/min bar bar kW U/min

MEA 0,9
0,45

100

700

400V-50Hz 
(Aggregate mit anderen 
Motorspannungen auf 

Anfrage)

0,75
1400MEB 4,7 85

MEC -

0,9

-

1,1
MED 1,8 100 2800

MEH 2,4
85

1400

MEE 9,4 2800

MEL -
1,6

-

2,2

1400
MEK 11,6 70

MEF -

1,8

-

2800MEG 4,7

85MET
10

MEV 2,5 3 1400

	 1 	 Bei Modellen MEC MEH, 16 mm höher; bei Modellen MEF, MEL, MEG und   
               MET, 40 mm höher.

	 2 	 Nur bei Aggregaten mit 5 und 10 l Tank (hoch) mit Fernbedienung R 
         oder F.

Tankinhalt Nutz-volumen Abmessungen mm

Liter Liter A A1 B B1 C D E F G H I L

5 3,8
370 470 245 270

129
315 250 170

M8

390 1

10
40

10 hoch 8,8 227 488 1

10 niedr. 7,7
447

-

360
378 129

410 320 270
390 1

-

20 17,7

-

257

 9

518 1

40

40 35,8 462 600 440 350 510

MEK 30 22
447 360

343
410 320 270

640

MEV 30 20
307 634

MEV 50 32 462 600 440 350 510

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

MEK Aggregate sind für intensive Benutzung geeignet oder 
wann ein sehr  lautloses Produkt erforderlich ist.

2
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ME
MODULARAGGREGATE MIT DREHSTROMMOTOR 700 BAR

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpen

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpen

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpe

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpen

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpen

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpe

Druck

Fö
rd

er
m
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ge

Pumpe
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MM

Tankinhalt

Förderm. bei  700 bar

Motorleistung

Betriebsdruck max.

5 - 40 l

0,45 - 0,9 l/min

0,75 - 1,5 kW

700 bar

Tankinhalt Nutz-volumen Abmessungen mm

Liter Liter A A1 2 B B1 C D E F G H 1 I

5 3,8
370 470 245 270

129
315 250 170

M8

410

1010 alto 8,8 227 508

10 basso 7,7
447

-
360

378 129
410 320 270

410

20 17,7
- 257  9 538 40

40 35,8 462 600 440 350 510

ABMESSUNGEN

MODELL

Förderm. Druck Motor

ND HD ND HD Motorspannung Motorleistung Drehzahl

l/min l/min bar bar kW U/min

MMA 0,9
0,45

100

700

230V-50Hz 
(Aggregate mit andere 
Motorspannungen auf 

Anfrage)

0,75
1400MMB 4,7 85

MMC - 

0,9

-

1,5
MMD 1,8 100 2800

MMH 2,4
85

1400
MME 9,4 2800

TECHNISCHE DATEN

MODULARAGGREGATE MIT WECHSELSTROMMOTOR 700 BAR

FÖRDERMENGENDIAGRAMM

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpen

FÖRDERMENGENDIAGRAMM

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpen

FÖRDERMENGENDIAGRAMM

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpen

1    Bei Modellen  MMC, MMH 48 mm höher..	      2    Nur bei Aggregaten mit 5 und 10 l Tank (hoch) mit Fernbedienung R oder F.
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MP
MODULARAGGREGATE MIT DRUCKLUFTMOTOR 700 BAR

Tankinhalt Nutz-volumen Abmessungen mm

Liter Liter A B B1 C D E F G H I

5 3,8
370 245 270

129
315 250 170

M8

390

1010 hoch 8,8 227 488

10 niedr. 7,7
447 360

378 129
410 320 270

390

20 17,7
- 257  9 518 40

40 35,8 462 600 440 350 510

ABMESSUNGEN

MODELL

Förderm. Druck Motor

ND HD ND HD Motorleistung Drehzahl

l/min l/min bar bar kW U/min

MPD 1,8

0,9

100

700 2,6 3000
MPE 9,4 85

TECHNISCHE DATEN

Tankinhalt

Förderm. Bei 700 bar

Motorleistung

Betriebsdruck max.

Verbrauch

5 - 40 l

0,9 l/min

2,6 kW

700 bar

3400 l/min

FÖRDERMENGENDIAGRAMM

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpe

       FÖRDERMENGENDIAGRAMM

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpe
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MS

Tankinhalt

Förderm. bei  700 bar

Motor Leistung

Betriebsdruck max.

Verbrauch

Tankinhalt Nutz-volumen Abmessungen mm

Liter Liter A B H

10 niedr. 7,7
555 440

500

20 17,7 628

40 35,8 510 660 580

ABMESSUNGEN

MODULARAGGREGATE MIT BRENNKRAFTMOTOR 700 BAR

S. 126
Bitte beachten Sie  die 

Sicherheitsvorschriften der 
“Nützliche Seiten“                     

MODELL

Förderm. Druck Motor

ND HD ND HD Motorleistung Drehzahl

l/min l/min bar bar kW U/min

MSD 1,8
0,9

100

700 4,4 3000
MSE 9,4 85

MSF -
1,8

-
MSG 4,7 85

TECHNISCHE DATEN

FÖRDERMENGENDIAGRAMM	 FÖRDERMENGENDIAGRAMM

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpen

FÖRDERMENGENDIAGRAMM

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpe

Druck

Fö
rd

er
m

en
ge

Pumpe

10 - 40 l

0,9 - 1,8 l/min

3,6 kW

700 bar

1,28 l/h volle Leistung    
0,9 l/h bei 75%
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VMM-VME
VENTILE FÜR MODULARAGGREGATE

MODELL Geeignet f. Zylinder Ventilfunktion Symbol

VMM20
Grundplatte für 

Leitungs-ventilanschluß Ausgänge P und T mit by pass

�

� �

�

 

VMM21

Einfachwirkend

Vorhub - Rückhub

VMM31 Vorhub - Stop - Rückhub
� �

�

VMM32 Vorhub - Stop mit Lasthaltung - Rückhub

VMM41

Doppeltwirkend

Vorhub - Stop - Rückhub
�

� �

�

VMM42 Vorhub - Stop mit Lasthaltung - Rückhub

� �

� �

VMM51 Vorhub - Stop - Rückhub bei 150 bar

�

� �

�

VMM52 Vorhub - Stop mit Lasthaltung - Rückhub b. 150 bar

�

� �

�

AUSWAHLTABELLE HANDVENTILE 

MODELL Geeignet f. Zylinder Ventilfunktion Symbol

VME21

Einfachwirkend

Vorhub - Rückhub 

�

� �

VME22 Vorhub - Stop - Rückhub 

�

� �

VME31 Vorhub - Stop - Rückhub
�

� �

VME41

Doppeltwirkend

Vorhub - Stop - Rückhub
� �

� �

VME42 Vorhub - Stop mit Lasthaltung - Rückhub

� �

� �

VME51 Vorhub - Stop - Rückhub bei 150 bar

�

� �

�

VME52 Vorhub - Stop mit Lasthaltung - Rückhub b. 150 

�

� �

�

AUSWAHLTABELLE MAGNETVENTILE  (SPANNUNG 230 VAC)
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VMS-VMP

VMS31

Einfachwirkend

Vorhub - Stop - Rückhub. Federzentriert.

VMS32 Vorhub - Stop mit Lasthaltung - Rückhub. Federzentriert.

VMS41

Doppeltwirkend

Vorhub - Stop - Rückhub. Federzentriert.

VMS42 Vorhub - Stop mit Lasthaltung - Rückhub. Federzentriert.

VMS51 Vorhub - Stop - Rückhub. bei 150 bar Federzentriert.

VMS52 Vorhub - Stop mit Lasthaltung - Rückhub. bei 150 bar 
Federzentriert.

  MODELL Geeignet f. Zylinder Ventilfunktion Symbol

AUSWAHLTABELLE HANDVENTILE – MIT FEDERZENTRIERUNG

VMP21

Einfachwirkend

Vorhub - Rückhub 

VMP22 Vorhub - Stop - Rückhub 

VMP31 Vorhub - Stop - Rückhub

VMP41

Doppeltwirkend

Vorhub - Stop - Rückhub

VMP42 Vorhub - Stop mit Lasthaltung - Rückhub

VMP51 Vorhub - Stop - Rückhub bei 150 bar

VMP52 Vorhub - Stop mit Lasthaltung - Rückhub b. 150 bar

  MODELL Geeignet f. Zylinder Ventilfunktion Symbol

AUSWAHLTABELLE PNEUMATIKVENTILE

VENTILE FÜR MODULARAGGREGATE
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ZUBEHÖR
FÜR MODULARAGGREGATE 700 BAR

•	 G -	 Manometer mit Glyzerinfüllung Ø 100 mit Handventilen 
und Ø 63 mit Magnetventilen und Handventilen mit 
Lasthaltung.

•	 C - 	 Schutzrahmen (Standard für MS Aggregate).
•	 W -	 Schutzrahmen mit 4 Transportrollen Ø 80x25 mm  
•	 R - 	 Fernbedienung - 5 m
•	 F - 	 Fernbedienung mit Fußpedal - 5 m
•	 P - 	 Druckschalter und Manometer.
•	 L - 	 Druckluftwartungseinheit für Modularaggregate mit 

Druckluftmotor.
•	 U -	 Rohrdrosselrückschlagventil.
•	 H -	 Rohrdrosselrückschlagventil mit Feinregulierung.
•	 B - 	 Gegendruckventil.
•	 E - 	 Wärmetauscher.
•	 S - 	 Rücklauffilter (nicht lieferbar mit Tankgröβe 5 Liter und 

10 Liter hoch).

Mit Tank Abmessungen mm

liter A B H H1

5
495 325

500 595

10 hoch 600 695

10 niedr
580 440

500 595

20
640 733

40 540 700

MEK 30 - MEV 30 580 440
690 783

MEV 50 540 700

ABMESSUNGEN SCHUTZRAHMEN

AUSFÜHRUNGEN NACH KUNDENWUNSCH

•	 Z -	 Ohne regelbares Druckventil.
•	 Y - 	 Ohne Motorschutzschalter  (Ausführung mit 

Strommotor).  

G

L

C

U

W

H

R

B

F

E

P

S
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SYNCHROLIFT

�

�

�

�

�

�

�

�

EIGENSCHAFTEN

Dies ist die aufwendigste Methode zum synchronen Heben 
und Senken von Lasten.  Dieses System kommt bei hohen 
Genauigkeitsforderungen in Anwendung.

Dieses Steuerungs- und Überwachungssystem basiert auf dem 
Prinzip des kontrolliert verteilten vom Aggregat kommenden 
Ölstroms zu den einzelnen Arbeitspunkten.  Die Steuerung 
der einzelnen Ölmengen wird durch PLC (Programmable Logic 
Controller) gesteuerte Elektroventile geregelt.

Ein PLC steuert den Ölstrom zu den einzelnen Zylindern durch 
die Überprüfung der Signale von den Weggebern, die an die 
Arbeitszylinder angeschlossen sind.

Ein solches System kann, die vom Anwender vorgegebenen 
Messwerte durch anhalten oder verlangsamen der Bewegung 
der Zylinder einhalten.
Die Schnittstelle ist mit einem PC ausgeführt.

Die  Synchrolift Einheit ist sehr genau, leicht zu bedienen und 
vielseitig einzusetzen.  Sie ermöglicht das gleichzeitige arbeiten 
mit vielen, auch vom Typ und Kapazität unterschiedlichen, 
Zylindern. 

Die Software kann plane, lineare sowohl also auch nicht 
parallele Bewegungen steuern.  Eventuelle Differenzen werden 
im Millimeterbereich ausgeglichen, z.B. das Absacken eines 
Brückenteils.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wenn mehrere Zylinder trotz unterschiedlicher  Belastung 
synchron eine Last heben und/oder absenken müssen. 
Anheben einer Brücke von 3000 Tonnen mit mm-Genauigkeit. 
Gebäudeanhebungen in Bergsenkungsgebieten sind nur zwei 
von unzähligen Beispielen   wo synchrones Heben erforderlich 
ist.

Unser technisches Büro steht Ihnen gerne bei der 
Entwicklung und Beratung von speziellen Projekten zur 
Verfügung

					   
1  Hydraulisches Aggregat		
2  Elektronische Kontrollzentrale
3  Tragbarer PC
4  Hydraulikzylinder
5  Lineare Transduktoren	
6  Hochdruckschlauche
7  Elektrische Verbindungskabel 
8  Struktur zu heben 

SYNCHRONHUBSYSTEME   

Synchrone Anhebung mit Synchrolift zur Renovierung eines 
Hausfundamentes. (Deutschland 2003)
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SYNCHROLIFT

Hebepunkte

Kraft für jeden Hebepunkt

Max Betriebsdruck

Max Präzision

4-48

100-1000 t

700 bar

0,1 mm

Kontrollsystem

SYNCHRO 4 Hebepunkte
elektronische Kontrollzentrale (4 Hebepunkte) mit PLC  + tragbarer PC inklusive Software 
(Windows) für die Visualisierung und Bedienung der durchzuführenden Synchronensteuerung 
und der Datenaufnahme + 4 lineare Transduktoren  und die dazugehörende Ventilkontrolleinheit

SYNCHRO 8 Hebepunkte
elektronische Kontrollzentrale (8 Hebepunkte) mit PLC  + tragbarer PC inklusive Software 
(Windows) für die Visualisierung und Bedienung der durchzuführenden Synchronensteuerung 
und der Datenaufnahme + 8 lineare Transduktoren  und die dazugehörende Ventilkontrolleinheit

Hydraulischer Komponenten 

Betätigung Spezialpumpenaggregat

Zylinder Zylinder aus unserem Standardprogramm o./u. nach Kundenwünschen gefertigte Spezialzylinder

Verbindungen benötigte Schläuche, Verschraubungen und Kupplungen 

DER SYNCHROLIFT BESTEHT AUS:

SYNCHRONHUBSYSTEME   
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Aggregate Split Flow verfügen über 2 oder 4 unabhängige
Druckausgänge mit gleicher Fördermenge. Die Fördermenge bleibt
gleich auch bei unterschiedlichen Druckbelastungen.
Alle Aggregate verfügen über:
•	 Drehstrommotor
•	 Pumpe und Tank kombinierbar
•	 2 oder 4  4/3 Handventilen  (eine für jede Ausgang) mit 

Rückschlagventil und DBV in B 150 bar
•	 Rohrdrosselrückschlag Ventil in jedem Druckanschluss zur 

Regelung der Senkgeschwindigkeit
•	 Manometer an allen Ausgängen

ANWENDUNGSGEBIETE

Eine sinnvolle und preiswerte Lösung für das synchrone Heben
bei unterschiedlicher Belastung für bis zu 4 Zylinder. 
Basierend auf der geometrischen Gleichheit der Förderströme 
ohne weitere externe Einrichtungen zur effektiven 
Zylinderhubüberwachung können Split Flow Aggregate mit ca ± 
3% Genauigkeit Heben bei visueller Kontrolle.
Bei Verwendung doppeltwirkender Zylinder kann auch 
synchrones Senken erreicht werden 

Für Anwendungen, die eine automatische Kontrolle der 
Absenkgeschwindigkeit ohne Oszillation des Druckes oder 
ohne Lastrattereffekt voraussetzen, empfehlen wir das 
VRB38 Ausgleichsventil.

SPLIT FLOW
SYNCHRONHUBSYSTEME 
AGGREGATE ME##M52GU

�

�

MODELL

Anz.°
Ausgänge Fördermenge Druck Motor

1 Stufe 2 Stufe 1 Stufe 2 Stufe Stromversorgung Leistung Dreh
zahl.

l/min l/min bar bar kW U/min
MEM 2 -

0,9
-

700 400V-50Hz 2,2 2800MEN 2 2,2 85
MEQ 4 - 0,45 -

TECHNISCHE DATEN JE NACH PUMPENKOMBINATION

Öltank Nutz
Volum. Abmessungen mm

Liter Liter A A1 B B1 C D E F G H I
10 niedr. 7,7

555
700

360
378 129

410 320 270
M8 410 10

20 17,7
- 257  9 518 40

40 35,8 570 600 440 350 510

TECHNISCHE DATEN JE NACH TANKGRÖSSE

ME # # M52 G U

Motortyp Pumpentyp Tankvolumen Ventiltyp Manometer Rohrdrosselrückschlagventil

BESTELLSCHLÜSSEL

Tankinhalt

Förderm. 700 bar

Motorleistung

Betriebsdruck max

10 - 40 l

0,45 - 0,9 l/min

2,2 kW

700 bar

S. 92
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VENTILE UND ZUBEHÖR 
FÜR HYDRAULIKSYSTEME 

VENTILE UND ZUBEHÖR FÜR HYDRAULIKSYSTEME

	 G.................................................S.	 82

Manometer und Manometeranschlüsse

	 R.................................................S.	 85

Verteiler und Verschraubungen  

	 VL - VR........................S.	 89

Leitungsventile - Regelventile

	 ZOH.....................................S.	 94

Hydrauliköl 

	 K.................................................S.	 83

Kupplungen

	 S..................................................S.	 88

Hydraulikschläuche
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Betriebsdruck Skalenendwert Gehäusedurchmesser
Güteklasse 

nach  
DIN16005

Skalenteilung Anschluss
gewinde MODELL

Abmessungen mm Gewicht

bar bar mm % bar E A B C D kg

700 1000 63 1,6 50 1/4” NPT G106L 68 54 32 13 0,2
G106

1000 1000 100 1,0 20 1/2” BSP drehbar G10 101 98 49 15,5 0,8

G 
MANOMETER UND ANSCHLÜSSE 700 - 1000 - 3000 - 4000 BAR

Druck

Gehäuse Durchm

Güteklasse

Skala

700 - 4000 bar

63 - 100 mm

1% - 1,6%

bar - bar/kN

MODELL
Skala 

bar        Skala kN     für Zylinder Abmessungen

G10F1020

700

0-121 / 0-225 CMF 10/20 ton

siehe G10 
Tabelle

G10F3060 0-327 / 0-578 CMF/COF 30/60 ton

G10S1020 0-109 / 0-194 CGS/CMC/CMI/CMP/COI 10 ton.
CGS/CMC/CMP 20 ton

G10S2530 0-228 / 0-303 CMI 25 ton - CGG/CGS/CMC/
CMI/CMP/COI 30 ton

G10S50100 0-486 / 0-911 CGG/CGS/CMC/CMI/CML/
CMP/COI/COS 50/100 ton

AUSWAHLTABELLE MANOMETER MIT DOPPELTER SKALA

Betriebsdruck Skalenendwert Gehäuse-
durchmesser

Güteklasse 
nach DIN16005 Skalenteilung Anschluss

gewinde MODELL
Abmessungen mm Gewicht

bar bar mm % bar E A B C D kg
1600 1600

100 1,0
50

1/2” BSP * G16

101
98 49 15,5

0,63000 3000 1/2” BSP ** G30

4000 4000 100 M16x1,5 
Innengew

G40 77 60 24,5

AUSWAHLTABELLE 1600 – 3000 – 4000 BAR

AUSWAHLTABELLE 700 – 1000 BAR

EIGENSCHAFTEN

Manometer
Lieferbar in Gehäusedurchmesser 63 oder 100 mm Skala 
in bar und psi mit Glycerinfüllung (1000 bar) und trockene 
Ausführung (1600, 3000, 4000 bar).
Manometer G 106 L hat eine Skalenenposition “3-Uhr” zum 
direkten Einschrauben in den Pumpenkopf der PL Pumpen.
Das Modell G10 ist auch in einer Version mit doppelter Skala, 
bar und kN, für den Gebrauch bis 700 bar, und differenziert nach 
Zylindern mit hohlem Kolben (G10F##) und nach Zylindern mit 
vollem Kolben (G10S##) lieferbar.
Manometer Anschlüsse
Stahlausführung, lieferbar in 4 Ausführungen je nach
Manometergrösse und Bauform.

Serie von Adaptern für Manometer 1000, 1600, 3000 bar.

* drehbar   ** fest

Digitalmanometre auf 
Anfrage.

S. 51

MODELL
Betriebs

druck max
Anscluss

Manometer

Druckan
schluss ein/

aus
Mass A Gewicht

bar mm kg
RP52

1000

1/4” NPT

3/8” NPT

100 0,40

RP50
1/2” BSP

60 0,28

RP501 90 0,33
RP502 140 0,42

AUSWAHLTABELLE FÜR MANOMETERANSCHLÜSSE ZUR LEITUNGSMONTAGE 1000 BAR
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 K
KUPPLUNGEN 700 BAR

Druck

Gewinde

700 bar

1/4’’ - 3/8’’ NPT

����������

�

�

�

�

��

� �

EIGENSCHAFTEN

Schnellkupplungen sind als Schraub-, Steck- oder “Flat-face”-
Kupplung lieferbar. Diese Kupplungen passen zu allen unseren 
Produkten und zu den meisten Hydraulik-Komponenten auf dem 
Markt.

Besondere Beachtung verdienen die neuen “Flat-face”-
Kupplungen aufgrund folgender Eigenschaften:
•	 geringer Leckage und geringem Lufteinschluß beim 

Kuppelvorgang
•	 leicht zu reinigen
•	 Drehbarkeit verhindert Torsion der Schläuche, sichere 

Kupplungsposition (es sind 2 bewußte Bewegungen zum 
Entkuppeln erforderlich)

Betriebs-
druck

Kupplungs-
art

Anschl.
Gewinde Kupplungstyp

MODELL
Abmessungen mm Gew

bar D A B C g

700

schraubbar

1/4” NPT

Komplett (K71M+K71F+K71C+K71D) K71 - - - -

Nippel mit Innengewinde K71M 39 30 19 75

Muffe mit Außengewinde K71F 60,5 30 22 140

Muffe mit Innengewinde K71X 58 30 22 150

Schutzkappe für Muffe K71C - - - -

Schutzkappe für Nippel K71D - - - -

3/8”  NPT

Komplett (K73M+K73F+K73C+K73D) K73 - - - -

Nippel mit Innengewinde K73M 40,5 36 32 120

Muffe mit Außengewinde K73F 72 35,5 24 200

Muffe mit Innengewinde K73X 76 35,5 24 210

Schutzkappe für Muffe K73C - - - -

Schutzkappe für Nippel K73D - - - -

Flat-face

1/4” NPT

Komplett (KP71M+KP71X) KP71 - - - -

Nippel mit Innengewinde KP71M 48 24 22 90

Muffe mit Innengewinde KP71X 58 29 22 210

3/8” NPT

Komplett (KP73M+KP73X) KP73 - - - -

Nippel mit Innengewinde KP73M 55 26 24 100

Muffe mit Innengewinde KP73X 60 29 24 220

  

AUSWAHLTABELLE KUPPLUNGEN  700 BAR 

!
Die Überwurfmutter der Schraubkupplungsmuffe 
muß stets vollständig bis zum Anschlag aufgeschraubt 
werden. Nichtvollständiges Kuppeln verhindert den 
freien Durchfluß des Ölstroms und kann zu erheblichen 
Beschädigungen der Zylinder führen.

Kupplungen mit Vitondichtungen auf Anfrage.
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K
SCHNELLKUPPLUNGEN 1000 - 1500 - 2000 BAR

Druck

Gewinde

1000 - 2000 bar

1/4”- 3/8”NPT
1/4”BSP

Betriebsdruck Kuppl.-art Anschl.-gewinde Kupplungstyp MODELL
Abmessungen mm Gew.

bar D A B C g

1000

steckbar

1/4” NPT

Komplett (K11M+K11X) - - - -K11
Nippel mit Innengewinde K11M 36 25 22 60

Muffe mit Innengewinde K11X 58,5 27,5 24 150

3/8” NPT

Komplett (K13M+K13X) K13 - - - -

Nippel mit Innengewinde K13M 37 27 24 70

Muffe mit Innengewinde K13X 60,5 27,5 24 175

1500

1/4” BSP

Komplett (K15M+K15X) K15 - - - -

Nippel mit Innengewinde K15M 37 25 22 65

Muffe mit Innengewinde K15X 58,5 27,5 24 150

2000

Komplett (K20M+K20X) K20 - - - -

Nippel mit Innengewinde K20M 38 25 22 65

Muffe mit Innengewinde K20X 67 30 24 210

AUSWAHLTABELLE SCHNELLKUPPLUNGEN 1000 - 1500 - 2000 BAR 

EIGENSCHAFTEN

Auch diese Kupplungen passen zu den  EPP Hochdruckgeräten.
Lieferbar als Steckkupplung zum Schnellen und Sicherem 
kuppeln.

S. 126Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften 
der “nützlichen Seiten”.
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85

R
VERTEILER - VERSCHRAUBUNGEN 1000 - 2000 - 3000 BAR

EIGENSCHAFTEN

Verteiler:
•	 in verschiedenen Abmessungen und mit Ausgängen radial oder 

axial lieferbar, alle Verteiler mit Manometer-Anschlußbohrung 
¼“ NPT

Verschraubungen
•	 Die Serie von Verbindungsstücken zu 1000 bar garantiert 

einen Sicherheitsfaktor 4 bei einem Betriebsdruck von 700 bar 
und einen Sicherheitsfaktor von 2,8 bei einem Druck von 1000 
bar.

Typ MODELL Nr
Anschlüsse

A B

mm mm

Verteiler 
2-rehig RB386 6 - -

Verteiler 
1-rehig

RM387 7 260 110

RM389 9 400 180

Verteiler 
radial 

RK383 3 45 -

RK385 5 55 -

RK387 7 65 -

VERTEILER

Druck

Anschlüsse

1000 bar

3 - 9
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R
VERSCHRAUBUNGEN

TYP MODELL
Abmessungen

A B C D

Verschluβ 
Stopfen

RC14 1/4” NPT

- 10.5 -

RC38 3/8” NPT

Muffe

RS14 1/4” NPT 1/4” NPT 32 19

RS38 3/8” NPT

3/8” NPT 34 24

RS52 1/4” NPT

Nippel

RN14 1/4” NPT 1/4” NPT 39

17
3/8” NPT

3/8” NPT

41RN38

RN381
70

RN382
120

RN52 1/4” NPT 41

Reduzierung

RR23 1/4” BSP 
120°

3/8” NPT

41

24

RR24 1/4” NPT 40

RR52 3/8” NPT

1/4” NPT

40

19

RR02 1/2” BSP 22

RR26 1/4” NPT

1/2” BSP 30

RR501 3/8” NPT

Winkel-Stück

RE14 1/4” NPT 15 35 35

RE38 3/8” NPT 15 40 40

T- Stück

RT14 1/4” NPT 12,5 40 35

RT38 3/8” NPT 15 45 40

X- Stück

RX14 1/4” NPT -

45 45

RX38 3/8” NPT -

VERSCHRAUBUNGEN

Druck: 1000 bar
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 R
VERSCHRAUBUNGEN

Typ
Druck

bar MODELL
Abmessungen

A B C D

Verschluβ 
Stopfen

2000 RC15
1/4” BSP 

120° - 28

22
3000 RC34 3/4”-16 

UNF 60° - 32

Muffe

2000 RS15 1/4” BSP 
120° 1/4” BSP 120° 40 19

3000 RS34 3/4”-16 
UNF 60°

3/4”-16 UNF 
60° 42 27

Nipplel

2000

RN15
1/4” BSP 

120°

1/4” BSP 120° 46

22

RN29 1/4” NPT 43

RN53 3/8” NPT 45

RN17

1/4” BSP **

1/4” BSP ** 34

RN31 1/4” NPT 37

RN55 3/8” NPT 39

3000

RN32 1/4” BSP 
120° 1/4” BSP ** 40

22

RN33 M16x1,5  
60°

1/4” BSP ** 39

RN28 1/2” BSP 44

RN34

3/4”-16 
UNF 60°

3/4”-16 UNF 
60° 54

RN34 O* 3/4”-16 UNF 
60° 63

RN49 1/4” BSP 120° 50

RN51 1/4” BSP ** 44

RN50 M16x1,5  60° 50

Reduzieung

2000 RR49 3/4”-16 
UNF 60° 1/4” BSP 120° 42 22

3000 RR51 O* 3/8” BSP 
60° 1/2” BSP 53 27

Winkel-Stück

2000 RE15 1/4” BSP 
120° 12,5 35 35

3000 RE34 3/4”-16 
UNF 60° 12,5 40 40

T- Stück

2000 RT15 1/4” BSP 
120° 12,5 45 35

3000 RT34 3/4”-16 
UNF 60° 15 45 45

X- Stück

2000 RX15 1/4” BSP 
120° - 45 45

3000 RX34 3/4”-16 
UNF 60° - 55 55

VERSCHRAUBUNGEN

* d
re

hb
ar

	 
**

 sp
ez

ie
ll f

ür
 H

yd
ra

ul
ik

sc
hl

äu
ch

e

Druck 2000 - 3000 bar

**

Innenkonus 60°
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S
SCHLÄUCHE 700 - 1000 - 1800 - 2500 BAR

Druck

Innen Durchmesser

700 - 2500 bar

4,8 - 6,5 mm

EIGENSCHAFTEN

Geeignet für alle Hydraulikanwendungen, bestehend aus 2, 4 oder 6 
Stahldrahteinlagen (je nach Betriebsdruck) extrem zugfest.
Mit Polyurethan-(700 - 1000 bar) oder Polyamid-(1800 - 2500 bar) 
Deckschicht dadurch geringer Abrieb., geringe Aufweitung unter 
Druck ergeben eine zuverlässige Hydraulikkomponente.

MODELL
Betriebs-

druck max
Gewinde 

Endstücke Länge

  K
up

pl
un

g

  N
ip

pe
l

Be
rs

td
ru

ck

Si
ch

er
he

its
fa

kt
or

 @
 

70
0 

ba
r

Si
ch

er
he

its
fa

kt
or

 @
 

10
00

 b
ar

In
ne

nd
ur

ch
m

es
se

r

M
in

de
st

-B
ie

ge
ra

di
us

Fü
llm

en
ge

G
ew

ic
ht

bar bar mm mm cm³/m kg/m
SN10 1000 3/8”NPT - 3/8”NPT .

Aussengewinde 

10 = 1 m.
20 = 1,8 m.
30 = 3 m.

etc.

-

- 2800 4 2,8 6,4

70

32,2

0,32
SN10M 700 K73M 

SN10HT 700 @ 120°C 3/8”NPT - 3/8”NPT .
Aussengewinde - 40 0,25

SQ10 1000 1/4”NPT - 1/4”NPT .
Aussengewinde 

-

70 0,32
SQ10M 700 K71M

SR10 1000 1/4”BSP - 1/4”BSP .
Überwurfmutter -

MODELL
Betriebs-

druck max
Gewinde 

Endstücke Länge

Ku
pp

lu
ng

N
ip

pe
l

Be
rs

td
ru

ck

Si
ch

er
he

its
fa

kt
or

In
ne

nd
ur

ch
m

es
se

r

M
in

de
st

-B
ie

ge
ra

di
us

Fü
llm

en
ge

G
ew

ic
ht

bar bar mm mm cm³/m kg/m
SM10

1800
1/4”BSP - 1/4”BSP .
Überwurfmutter

10 = 1 m.
20 = 2 m.
30 = 3 m.

u.s.w.

-

-
4500

2,5 4,8

130  

17,8

0,28
SM10P RN32

SH10
2500

-
6250 175 0,41

SH10P RN51

AUSWAHLTABELLE 700 - 1000 BAR SCHLÄUCHE 

 SELECTION CHART FOR 1800 - 2500 BAR HOSES  

!
Der max. zulässige Systemdruck Pumpe - Schlauch 
- Zylinder, wir durch das schwächste Bauteil bestimmt.

-	 Schläuche für Schraubenspannsysteme: SN#FT (mit Kupplung 
K13X). 

-	 Schläuche für Drehmomentschraubern: SQ##FM (1 Nippel 
und 1 Muffe on den jeweiligen Enden).

Berücksichtigen Sie das Füllvolumen der Schläuche bei der 
Auswahl des Pumpentanks.
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 VL-VR
LEITUNGSVENTILE - STEUERVENTILE 700 - 1000 - 2000 - 3000 BAR

Druck 700 - 3000 bar

!
Bei Ventilen mit Mittelstellung gesperrt empfehlen 
wir ein zusätzliches Leerlaufventil um ein Überhitzen zu 
vermeiden.

EIGENSCHAFTEN

Zur feinfühligen Steuerung von Hydrauliksystemen bei 700, 1000, 
2000, 3000 bar. Sie unterscheiden sich nach zwei Baureihen: 
•	 VL Steuerventile, Hand- oder Magnet-betätigt in 3- 

(Einfachwirkend) oder 4-Wege(Doppeltwirkend) Ausführung
•	 VR Regelventile, Absperr- und Rückschlagventile für 

Hydrauliksteuerungen

Die Magnetspannung der Elektroventile beträgt standardmäßig 
230 VAC
Andere Spannungen auf Anfrage.

Zur Montage von Steuerventilen an Handpumpen PL, siehe PL 
Kapitel.

Zur Montage von Steuerventilen auf Modularaggregaten siehe 
Modularaggregate. 

Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften 
der “nützliche Seiten“.              

VENTILAUSWAHL

Steuerventile werden nach folgenden Kriterien ausgewählt:
•	 Einfachwirkende Zylinder: Diese Zylinder erfordern ein 

3-Wege-Ventil (3 Anschlüsse, Pumpe P, Tank T, Verbraucher A)

•	 Doppeltwirkende Zylinder: Diese Zylinder erfordern 4-Wege-
Ventile (4 Anschlüsse, Pumpe P, Tank T, Verbraucher A und 
B-Vorhub/Rückhub)

•	 Schaltpositionen: diese Zahl benennt die Positionen, die das 
Ventil einnehmen kann: Ausfahren und Einfahren des Zylinders 
(Ventil mit 2 Schaltpositionen) - Ausfahren, Stop und Einfahren 
(Ventil mit 3 Schaltpositionen)

•	 Mittelstellung: bezeichnet die Ruheposition des Ventils. 
Mittelstellung offen bedeutet, der Anschluß P ist mit 
dem Anschluß T (Tank) verbunden (druckloser Umlauf). 
Mittelstellung gesperrt bedeutet, Anschlüsse P und T gesperrt 
(zur Positions-haltung von Zylindern wenn gleichzeitig andere 
Kreisläufe versorgt werden)

S. 51

S. 126

S. 75-76



VE
N

TI
LE

 U
N

D
 H

YD
R

AU
LI

K
ZU

B
EH

Ö
R

03EPP-IEURO PRESS PACK • Via M. Disma, 87 • 16042 Carasco (GE) ITALY
Tel. 0039 0185 35 271 • Fax 0039 0185 35 11 38

90 03EPP-I

VLM 
VL - LEITUNG HANDVENTILE

MODELL Beschreibung Symbol

VLM31

Handventil 3-Wege 3 
Positionen.

•	 Ausfahren
•	 Stop
•	 Rückhub 

VLM32

Handventil 3-Wege 
3 Positionen mit 
entsperrbarem 
Rückschlagventil.

•	 Ausfahren
•	 Stop mit Lasthaltung
•	 Rückhub 

VLM35

Handventil 3-Wege 
3 Positionen mit 
entsperrbarem 
Rückschlagventil, P 
gesperrt

•	 Ausfahren
•	 Stop mit Lasthaltung
•	 Einfahren 

VLM36

Handventil 3-Wege 3 
Positionen, Mittelstellung 
gesperrt.

•	 Ausfahren
•	 Stop 
•	 Einfahren

VLM41

Handventil 4-Wege 3 
Positionen.

•	 Ausfahren
•	 Stop
•	 Einfahren

��

����

�

��

�

��������
��� �����

��
��

��
�
�
���

�
�

��

�
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�

	��

	

�
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	�������

��

������

����

VLM DRUCK 700 BAR
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VL-VLS
VLM - LEITUNG HANDVENTILE 
VLS - LEITUNG HANDVENTILE MIT FEDERZENTRIERUNG

MODELL Beschreibung Symbol

VLM42

Handventil 4-Wege 3 
Positionen mit entsper-
rbarem Rückschlagventil.

•	 Ausfahren
•	 Stop mit Lasthaltung
•	 Rückhub 

VLM45

Handventil 4-Wege 
3 Positionen mit 
entsperrbarem 
Rückschlagventil, P 
gesperrt.
•	 Ausfahren
•	 Stop mit Lasthaltung
•	 Rückhub 

VLM46

Handventil 4-Wege 3 
Positionen Mittelstellung 
gesperrt.

•	 Ausfahren•	
Stop

•	 Einfahren

��

����

�

��

�

��������
��� �����

��
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�
�
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�
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�
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��

������

����

MODELL Beschreibung Symbol

VLS31

Handventil 3-Wege 3 
Positionen

•	 Ausfahren
•	 Stop
•	 Rückhub
Federzentriert

��

����

�

��

��������
��� �����

��
��

��
�
��

��
�
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VLS32

Handventil 3-Wege 
3 Positionen mit 
entsperrbarem 
Rückschlagventil.

•	 Ausfahren
•	 Stop mit Lasthaltung
•	 Rückhub
Federzentriert
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VLS41

Handventil 4-Wege 3 
Positionen.

•	 Ausfahren
•	 Stop
•	 Rückhub
Federzentriert

VLS42

Handventil 4-Wege 
3 Positionen mit 
entsperrbarem 
Rückschlagventil.
•	 Ausfahren
•	 Stop mit Lasthaltung
•	 Rückhub
Federzentriert

VLS DRUCK 700 BAR

VLM DRUCK 700 BAR
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VLE-VR
VLE - LEITUNG MAGNETVENTILE  
VR - REGELVENTILE FÜR LEITUNGSEINBAU	

MODELL Beschreibung Symbol

VLE31

Magnetventil 3-Wege 3 
Positionen.

•	 Ausfahren
•	 Stop
•	 Einfahren

VLE41

Magnetventil 4-Wege 3 
Positionen.

•	 Ausfahren
•	 Stop
•	 Einfahren

VLE42

Magnetventil 4-Wege 
3 Positionen mit 
entsperrbarem 
Rückschlagventil.

•	 Ausfahren
•	 Stop mit Lasthaltung
•	 Einfahren

MODELL Beschreibung Symbol

VRB38

Gegendruckventil.
Es ermöglicht eine 
positive Lasthaltung unter 
Belastung Es wird in der 
Montage kalibriert.
Dieses Ventil regelt 
automatisch die  
Absenkgeschwindigkeit 
ohne Oszillation 
des Druckes und 
Lastrattereffekt.
Nur für Doppeltwirkende 
Zylinder. 

VRM14

Druckbegrenzungsventil 
(Einstellbereich von 50 
bis 700 bar) einstellbar 
über Handrad.
In den Schaltkasten 
montiert werden.

VRM381

Druckbegrenzungsventil 
(Einstellbereich von 50 bis 
700 bar) einstellbar über 
Handrad.
Für Leitungseinbau 
vorgesehen.

VR DRUCK 700 BAR

VLE DRUCK 700 BAR
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VR
VR - REGELVENTILE FÜR LEITUNGSEINBAU

MODELL Beschreibung Symbol

VRP38

Entsperrbares 
Rückschhlagventil 
zum Sperren einer 
Durchflussrichtung, 
entsperren des Ventils 
durch Pilotleitung auf. 
Steuerverhältnis 1:4

VRR38

Rückschlagventil 
zum Sperren einer 
Durchflussrichtung.
ΔP= 1 bar

MODELL Beschreibung Symbol

VRF38
Nadelventil zum Drosseln 
und Absperren eines 
Ölstroms.

VRU38

Rohrdrosselrückschlagventil 
zum Absperren und Drosseln 
eines Ölstroms in einer 
Durchflussrichtung.
Es ermöglicht die 
kontrollierte Absenkung 
unter Belastung.

VRH38

Rohrdrosselrückschlagventil 
mit Feinregulierung zum 
Absperren und Drosseln 
eines Ölstroms in einer 
Durchflussrichtung.
Es erlaubt die kontrolliert 
Abfallen der Belastung.

VRF382

Nadelventil mit zwei 
Ausgängen als Verteiler 
zum Steuern von zwei 
Verbrauchern.
A= 90

VRF384

Nadelventil mit 4 Ausgängen 
4-fach Verteiler zum Steuern 
von 4 Verbrauchern.

A= 210

VR DRUCK 1000 BAR

VR DRUCK 700 BAR
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EIGENSCHAFTEN

Das von EPP gelieferte Hochdruckydrauliköl ist ein Mineralöl 
nach ISO VG 32, welches aufgrund seiner technischer 
Eigenschaften Viskosität und Schmierfähigkeit die maximale 
Lebensdauer und Funktionsfähigkeit unsere Geräte garantiert.
Das EUROPRESS Hydrauliköl schäumt nicht, hinterlässt keine 
Rückstände und ist mit dem verwendeten Dichtungsmaterial 
in den Ventilen, Zylindern usw. Kompatibel.

Es wird in Behältern von 1, 5 und 10 Litern geliefert.

Bestellbezeichnung:
•	 ZOH1   1 Liter-Gebinde           •   ZOH5   5 Liter-Gebinde
•	 ZOH10 10 Liter-Gebinde

VR - ZOH
VR - REGELVENTILE FÜR LEITUNGSEINBAU 
ZOH - HYDRAULIKÖL

MODELL Beschreibung Symbol

VRF15
Nadelventil zum Droseln und 
Absperren eines Ölstroms.

VRF152

Nadelventil mit zwei 
Ausgängen zum Steuern von 
zwei Verbrauchern.
A= 115

VRF153

Nadelventil mit 3 Ausgängen 
zum Steuern von 3 
Verbrauchern.

A= 180

VRF154

Nadelventil mit 4 Ausgängen 
zum Steuern von 4 
Verbrauchern.
A= 245

VR DRUCK 2000 BAR

MODELL Beschreibung Symbol

VRF34
Nadelventil zum Drosseln 
und Absperren eines 
Ölstroms.

VRR34
Rückschlagventil 
zum Sperren einer 
Durchflussrichtung.

VR DRUCK 3000 BAR

Behältern Grösse 1 - 10 Liter

!
Stets EUROPRESS Hydrauliköl oder ein Öl mit gleichen 
technischen Eigenschaften verwenden. Bei Verwendung 
anderer Öltypen kann es zu Beschädigungen der Dichtungen 
kommen, in jedem Falle erlischt der Garantieanspruch.

ZOH HYDRAULIKÖL 
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HYDRAULISCHE VORRICHTUNGEN

HYDRAULISCHE VORRICHTUNGEN

	 UE...........................................S.	 96

	 UML...................................S.	 100

	 UMP...................................S.	 102 

	 UB...........................................S.	 116

	 UL............................................S.	 117

	 UMS...................................S.	 103

	 UJ............................................S.	 104

	 UWB - UWC....S.	 108

	 UT...........................................S.	 111

	 UP ........................................S.	 115

Wartung

Spannung

Ausstattung

	 UA...........................................S.	 105

	 UD..........................................S.	 106

	 US...........................................S.	 107 
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ABZIEHER  

UE

EIGENSCHAFTEN 

Bestehend aus zwei Baugruppen:
•	 Mechanik - aus hochfestem Stahl, welcher eine lange 

Lebensdauer und Betriebssicherheit garantiert
•	 Hydraulik - beinhaltet eine Handpumpe der PS oder 

PL-Baureihe, einen Zylinder der CMF-Baureihe, mit 
Gewindedruckstück ZTE, 2 Meter-Hydraulikschlauch, 
Schnellkupplung und Manometer G106L

Die Abzieher der Baureihe UE sind in 5 Kraftstufen (5 -10 - 20 
- 30 - 50t) und 3 Bauformen lieferbar:

•	 UEC# (Kompl. Abziehersatz): beinhaltet alle Bauformen 
(Abzieher mit Abzugshaken und Jochabzieher) und 
Hydraulikeinheit

•	 UEG# (Jochabzieher): inkl. Jochabzieher und Hydraulikeinheit

•	 UET# (Abzieher mit Abzugshaken) beinhaltet 
Abzugshaken, Innenabzieher, Trennscheibe und 
Hydraulikeinheit. Lieferbar auch in der neuen Version als 
Selbstzentrierender Abzieher welcher alle Abzugsarme 
gleichzeitig zentral positioniert

ANWENDUNGSBEREICH

Unerläßlich zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, 
Kupplungen und Büchsen. Wichtig für die richtige Auswahl 
des Abziehers sind die Möglich-keiten der Kraftanlenkung 
der Abzieherarme und der Abstüt zung des Zylinders.
 

UEB# Transportkiste ausgenommen bei Modell 50t.

ZUBEHÖR

Version Z (UEC#Z) Komplettabzieher mit Abzugshaken 
selbstzentrierend (UEZ) an Stelle von Jochabzieher (UEG).

OPTIONEN

S. 91

!
Jeder Abzieher hat einen unterschiedlichen max. 
Betriebsdruck. Bitte nicht überschreiten, Tabellenangaben 
beachten.

!
Beachten Sie unter allen Umständen die 
Sicherheitsvorschriften gemäß Bedienungsanleitung.
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MODELL Geeignet f. Abzieher Bemerkung

UEB10 UEC10

-

UEB20 UEC20

UEB30 UEC30 Bestehend aus UEB10 + 
UEB20

UEC
HYDRAULISCHE KOMPLETTABZIEHERSÄTZE

Auf Anfrage können auch Abzieher für Spezialanwendungen 
mit abweichenden Kräften geliefert werden.

Kraft 5 - 50 t

MODELL

Beschraibung UEC5 UEC10 UEC20 UEC30 UEC50

HYDRAULIKEINHEIT - 
UEU# Pos.

Handpumpe

1

PS100 PL131 PL141 PL141 PL162

Zylinder CMI5N125 CMF10N50E CMF20N50E CMF30N50E CMF60N75E

Schlauch SN20M SN20M SN20M SN20M SN20M

Manometer G106L G106L G106L G106L G106L

Max. zuläss. Betriebsdruck - Siehe Angaben in Tab elle mechan. Bauteile

ABZIEHER BEINHALTET 
UEC#M Pos.

Abzieher mit Abzugshaken,                          
mechan. Teile 2 UEG5M UEG10M UEG20M UEG30M UEG50M

Jochabzieher, mechan. Teile 3 UET5M UET10M UET20M UET30M UET50M

AUSWAHLTABELLE FÜR KOMPLETTABZIEHERSÄTZE

ZUBEHÖR: TRANSPORTKISTE UEB

1

2

3
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HYDRAULISCHE ABZIEHER MIT ABZUGSHAKEN		

UEG-UEZ

MODELL

Beschraibung
UEG5 UEG10 UEG20 UEG30 UEG50

- UEZ10 UEZ20 UEZ30 UEZ50

Hydraulik – UEU# Pos.
Handpumpe

1

PS100 PL131 PL141 PL141 PL162

Zylinder CMI5N125 CMF10N50E CMF20N50E CMF30N50E CMF60N75E

Schlauch SN20M SN20M SN20M SN20M SN20M

Manometer G106L G106L G106L G106L G106L

Max. zuläss. Betriebsdruck - 700 bar 560 bar 600 bar 615 bar 580 bar

   MECHAN. 
TEILE 

UEG#M
UEZ#M Pos.

Druckstück 2 - UETS10 UETS20 UETS30 UETS50

Anz. Abzugshaken 3 2 * 2/3 2/3 2/3 2/3

Max. Öffnungsweite in mm
F

73 50 70 90 120

Min. Öffnungsweite in mm 195 350 480 580 920 

Max. Spanntiefe in mm G 220 268 335 425 731 

Max. Breite Abzugshaken mm H H 18 14 18 25 30 

Max. Tiefe Abzugshaken mm H1 H‘ 26 15 20 22 25 

Stärke Abzugshaken mm I 11 25 32 42 50 

Durchmesser Gewindestange L - 3/4“ - 16 UNF 1“ - 8 UNC 1 1/4“ - 7 UNC 1 5/8“ - 5,5 UNS

Länge Gewindestange mm M - 400 670 790 975 

Gewicht 2/3 kg 5 12 22/27 36/45 85/103 

AUSWAHLTABELLE FÜR ABZIEHER MIT ABZUGSHAKEN NORMAL (UEG) UND SELBSTZENTRIEREND (UEZ)

*d
re

i- 
un
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zw

ei
ar
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Der Abzieher mit Abzugshaken UEZ verfügt über eine 
mechanische Vorrichtung zum gleichzeitigen Öffnen 
und Schließen der Abzieherarme.

Der 5-ton Abzieher mit Abzugshaken kann auch als 
Innenabzieher 5 ton verwendet werden durch Umkehren der
Arme.

!
Auf Anfrage können wir Abzieher für 
Spezialanwendungen mit abweichenden 
Kräften liefern.

Kraft 5 - 50 t

3
3

1

2
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UET
HYDRAULISCHE JOCHABZIEHER

AufAnfragekönnenauch Sonderabzieher mit 
abweichenden Kräften geliefert werden.

Kraft 5 - 50 t

MODELL

Beschreibung UET5 UET10 UET20 UET30 UET50
Hydraulikeinheit - UEU# Pos.

Handpumpe

1

PS100 PL131 PL141 PL141 PL162

Zylinder CMI5N125 CMF10N50E CMF20N50E CMF30N50E CMF60N75E

Schlauch SN20M SN20M SN20M SN20M SN20M

Manometer G106L G106L G106L G106L G106L

Max. zuläss. Betriebsdruck - 700 bar 560 bar 600 bar 615 bar 580 bar

Mechanische Teile – 
UET#M Pos.

Innenabzieher 2 - UEI10 UEI20 UEI30 UEI50

Trennscheibe 3 - UEE10 UEE20 UEE30 UEE50

Druckstück 4 UETS5 UETS10 UETS20 UETS30 UETS50

Anz. Zugstangen 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Länge Zugstangen mm E 180 360 209 460 209 336 515 665 328 582 836 820 1075

Spanntiefe mm G 100 280 -21 230 -56 71 250 400 4 258 512 399 655

 Min Spannweite min. mm Fmin. 82 115 135 180 230

 Spannweite max. mm Fmax. 235 260 345 440 580

 Durchm. Gewindestange L L - 3/4“ - 16 UNF 1“ - 8 UNC 1 1/4“ - 7 UNC 1 5/8“ - 5,5 
UNS

Länge Gewindestange mm M M - 400 670 790 975 

Kg Gewicht kg 5 13 32 55 115

AUSWAHLTABELLE JOCHABZIEHER 

MODELL K
ra

ft

D
ru

ck

Abmessungen mm Gewicht

t bar A min. A max. B C kg

UEI10 5 280 40 145 115 3/4“ - 16 
UNF 2

UEI20 10 300 32 160 140 1”- 8 
UNC 2,5

UEI30 15 310 60 240 150 1 1/4“ - 7 
UNC 6

UEI50 25 290 60 240 150 1 5/8“ - 5,5 
UNS 6

MODELL K
ra

ft

D
ru

ck

Abmessungen mm Gewicht

t bar A min. A max. B C kg

UEE10 7 370 10 110 110 5/8” - 18 
UNF 2,5

UEE20 13 400 11 134 152 5/8” - 18 
UNF 5,5

UEE30 20 410 15 250 260 1“ - 14 
UNF 25

UEE50 33 385 15 250 260 1 1/4“ - 12 
UNF 25

TRENNSCHEIBE UEE                                                             INNENABZIEHER UEI

Innenabzieher UEI

Trennscheibe UEE

5

1

4

2

53
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UML
LEICHTMETALLHEBER

EIGENSCHAFTEN

Die Hydraulikheber UML stellen eine kompakte Hubeinheit 
dar mit großen Vorzügen,wie geringes Gewicht, handlich 
und zuverlässig.
Lieferbar in drei Versionen:

•	 Standard mit glattem Kolben Einbaulage vertikal für 
Hubarbeiten

•	 Mit Sicherheitsmutter auf dem Kolben zum mechanischen 
Abstützen der Last über längere Zeit

•	 Mit Hubklaue Zum Anheben von Lasten mit niedriger 
Ansatzhöhe.Die verlängerte Grundplatte stüzt den Heber 
gegen Kippen ab.

Alle Heber verfügen über:
•	 Sicherheitsventil gegen Überlast
•	 Pumphebel mit Sechskant zum betätigen des Ablassventils
•	 Tragegriff bei Modellen über 15 ton gegossen

ANWENDUNGSBEREIT

Die einfache Anwendung und das geringe Gewicht ergeben 
viele Anwendungen wie zum Bsp. Brückenbau, Eisenbahn usw.

!
Bei der Ausführung mit Hubklaue darf das auf der Klaue 
eingestempelte Gewicht nicht überschritten werden.

!
Beachten Sie rigoros die Sicherheitsnormen der 
Bedienungsanleitung.

S. 126Beachten Sie rigoros die Sicherheitsnormen 
der Bedienungsanleitung.                    
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UML

Hubkraft

Hub

6,5 - 100 t

75 - 305 mm

Typ Druckkraft Hubkraft an Klaue Hub
MODELL

Abmessungen mm Gewicht

t t mm A B C D E kg

St
an

da
rd

6,5 - 75 UML6N75 131 159

-

76

-

3,6

10 - 115 UML10N115 182 171 6,3

15 - 152 UML15N152 230 197 92 10,0

20 -
152 UML20N152 257 191

130
13,6

305 UML20N305 445 267 20,4

30 -
152 UML30N152 263 197

140
15,4

305 UML30N305 451 273 23,4

60 -
152 UML60N152 292 260

197
31,3

305 UML60N305 505 348 55,0

100 - 152 UML100N152 310 305 240 49,0

M
it 

Si
ch

er
he

its
m

ut
te

r

20 -
152 UML20G152 283 191

-

130

-

14,1

305 UML20G305 470 267 20,9

30 -
152 UML30G152 292 197

140
16,4

305 UML30G305 479 273 24,4

60 -
152 UML60G152 330 260

197
33,2

305 UML60G305 543 348 52,0

100 - 152 UML100G152 360 305 240 53,0

M
it 

Kl
au

e

20 8
152 UML20C152 276

267 70 130
70 19,5

305 UML20C305 464 80 28,2

30 12
152 UML30C152 281

273 73 140
85 20,3

305 UML30C305 470 95 31,0

60 24
152 UML60C152 325

348 72 197
100 50,0

305 UML60C305 469 110 81,0

AUSWAHLTABELLE LEICHTMETALLHEBER

HYDRAULIKHEBER IN ALLUMINIUM 
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UMP
UNIVERSALHEBER  PRIMUS

EIGENSCHAFTEN

Kompakter Heber mit integrierter Handpumpe und Zylinder 
aus Stahl und Leichtmetall.
Der spezielle Ölbehälter aus Gummi ermöglicht die 
Verwendung in jeder Arbeitsposition.

Das integrierte Druckbegrenzungsventil verhindert Überlastung.
Alle Geräte werden mit anschraubbaren 
Gewindeschutzring,Hubklaue und Druckstück geliefert.
Die Last kann wahlweise über die Hubklaue und Druckstück 
oder über die Zubehörteile Schwenkenkaugen und 
Gewindenippel aufgenommen werden.
Das Ablassventil ermöglicht ein feinfühliges Absenken der Last.
Temperaturbereich von –30 C° bis +60 C°.

ANWENDUNGSBEREICH

Die speziellen technischen Eigenschaften des Primus- Hebers 
und die lageunabhängige Einsatzmöglichkeit ergeben einen 
universellen Anwendungsbereich auch für schwere Arbeiten. 
Stahl- und Behälterbau, Schiffswerften, Eisenbahnen und 
Rettungswesen sind die wichtigsten Anwendungsgebiete. 
Der Primus-Heber sollte in keiner Reparaturwerkstatt fehlen.

Druckkraft

Hub

5 t

150 mm

H
eb

ek
ra

ft

H
ub

H
ub

 p
ro

 P
um

pb
ew

H
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kr
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t
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in
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MODELL
Abmessungen mm Gewicht

t mm mm N cm³ A B C D E F G H I J L M O P kg

5 150 1,3 275 260 UMP5N150W 416 130 30 116 48 35 400 565 54 48 75 85 M32x2 20 9,3

AUSWAHLTABELLE

Ausführung S (UMP5N150WS) Ausrüstung ohne Spannpratze

OPTIONEN

ZUN5 Gewindenippel, zur Befestigung des 
Schwenkauges an Behälterseite
ZUE5  Schwenkauge, zur Lastaufnahme an Kopf und 
Boden. Abmessung des Loch 22 mm	

ZUBEHÖR
S. 91
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UMS

EIGENSCHAFTEN

•	 Schmales Profil um auch bei beengten Platzverhältnissen 
noch arbeiten zu können,verfügt zusätzlich über eine 
Hubklaue mit 41mm Ansatzhöhe 

•	 Hubklaue in Stahl mit langer massiver Führung zur 
Aufnahme der Seitenkraft

•	 Zulässige Hubkraft an Klaue und Kopf gleich 

•	 Stabile Bodenplatte durch verlängerte Ausführung mindert 
Kippgefahrl 

•	 Einfache Bedienung. Der Pumpenhebel dient  gleichzeitig 
als Ablassventilhebel weiter Teile sind nicht erforderlich

•	 Sicherheitsventil integriert verhindert die Überlastung 
des Hebers. Ein Hubbegren zungsventil verhindert ein 
Überfahren der Hubendposition 

ANWENDUNGSGEBIET

Mit hohem Sicherheitsfaktor konstruiert auch für schwere 
Einsätze geeignet. Die Ganzstahl-Kostruktion erlaubt auch 
den Einsatz im Bergbau.	

H
ub

kr
af

t

Zu
l.H

ub
kr

af
t  

K
la

ue

H
ub

MODELL
Abmessungen mm Gewicht

t t mm A B C Breite kg

5 5 175 UMS5N175 327 265 41 118 18

AUSWAHLTABELLE

HYDRAULIKHEBER IN STAHL

Kraft

Hub

5 t

175 mm



H
YD

R
A

U
LI

S
C

H
E

 V
O

R
R

IC
H

T
U

N
G

E
N

03EPP-IEURO PRESS PACK • Via M. Disma, 87 • 16042 Carasco (GE) ITALY
Tel. 0039 0185 35 271 • Fax 0039 0185 35 11 38

104 03EPP-I

UJ
EUROJACK (MASCHINENHEBER)

EIGENSCHAFTEN

Diese Heber mit Hubklaue dienen zum Anheben von 
Lasten mit extrem tiefen Anhebepunkten. Die ausziehbaren 
Stützfüsse verhindern das Kippen der Heber. Die Hubklaue ist 
in drei Positionen verstellbar, die minimale Anhebeposition 
beträgt 25 mm über Boden.
Die Heber können lageunabhängig, auch zum Verschieben 
von Lasten mit dem Kopf verwendet werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

Zum Anheben und Transport von Maschinen, Containern und 
Lasten mit geringer Ansatzhöhe.

Kraft

Hub

10 - 25 t

150 mm

Max. Betriebs-druck 700 bar

�
�

�

�

�

�
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�
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�
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MODELL
Abmessungen mm Gewicht

t / kN mm cm3 A B C D D1 E F H H1 H2 kg

 10 / 111 150 238 UJ10 280 206 215 160 190 50 50 25 100 175 22

 25 / 232 150 498 UJ20 314 271 290 230 265 70 70 30 110 190 45

AUSWAHLTABELLE 

Zur Betätigung der UJ-Heber genügt eine Handpumpe, 
Typ PL131. 

S. 49
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UA
Sp
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MODELL
Abmessungen mm Gewicht

t mm mm cm3 A B C D E F H I J kg

5 3 - 25 50 35 UA5 70 220 48-161 19 143 80 35 227 40 4,0

10 4 - 35 50 80 UA10 100 300 64-223 32 153 90 50 315 50 9,5

AUSWAHLTABELLE

Für den Einsatz von UA Flanschspreizer empfehlen wir 
unsere Handpumpen PS100 oder PL140.

S. 49S. 53

HYDRAULISCHER FLANSCHSPREIZER	

EIGENSCHAFTEN

Der UA EUROPRESS Flanschspreizer ist - außer den Aluminiumteilen 
- für größere Festigkeit und Rostschutz komplett nitriert. 
Er ist mit einem EUROPRESS Standard Zylinder Typ CMI ausgerüstet, 
einfach zu betätigen, sicher und leicht. 
Er ist in den Versionen 5 t und 10 t mit einem Arbeitsdruck von 700 
bar erhältlich.
Der Spreizer kann für Öffnungen von 48 bis  223 eingestellt werden. 
Er wird komplett mit Kupplung geliefert.

ANWENDUNGSGEBIETE  

Petrochemische Industrie, Industrie- und Werftinstandhaltungen 
sind die Bereiche, in welchen dieses nützliche und unentbehrliche 
Werkzeug am meisten gebraucht wird.

Druckkraft

Öffnung

5 - 10 t

48 - 223 mm

Druck 700 bar
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UD
SPREIZER

Kraft 1 - 20 t

Betriebsdruck 700 bar

S. 126Bitte beachten Sie  Sicherheitsvorschriften 
der “nützliche Seiten.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGSBEREICH

Zum Demontieren von Flanschen und Gussformen, 
Ausrichten und Anheben von Maschinen und Bauteilen.

Der Rückhub des Kolbens erfolgt durch Feder. Lieferbar in 
folgenden Ausführungen:
•	Spreizer zu 1 ton (UD1M)

•	Spreizer zu 20 ton (UDS20N10)

•	Spreizerset bestehend aus UD1M + Handpumpe PS100 + 
Schlauch SN10M (UD1MC)

•	Spreizerset bestehend aus UDS20N10 + Handpumpe 
PL131 + Schlauch SN10M (UDS20C)

K
ra

ft
 

MODELL
Abmessungen mm Gewicht

t A A1 B B1 L C kg

1 UD1M 14 80 - - 170 52 3,5

17 UDS20N10 8 18 54 64 246 60 3,7

AUSWAHLTABELLE 
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US
MUTTERNSPRENGER

M
ut

te
rn

ge
w

in
de

Sc
hl
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MODELL
Abmessungen mm Gewicht

mm mm t cm3 A B C D E F G H max. H min. L kg

M8÷M12 13÷19 5 12 US1319 218 62 137 42 19 26 18 23 8 40 1,2

M12÷M16 19÷24 11   25 US1924 243 73 161 59 25 34 22 28 12 55 2,3

M16÷M22 24÷32 16 48 US2432 265 78 180 70 30 41 24 36 16 63 3,2

M22÷M27 32÷41 22 72 US3241 304 88 222 84 35 55 28 45 22 78 5,1

M27÷M33 41÷50 32 119 US4150 351 118 283 104 42 70 32,5 54 27 96 10,4

M33÷M39 50÷60 50 220 US5060 403 139 333 124 52 82 38 64 33 118 17,5

AUSWAHLTABELLE

EIGENSCHAFTEN

Die Mutternsprenger der Baureihe US zeichnen sich durch  
Doppelmesserkonstruktion aus, welche das vollständige Trennen 
der Mutter in zwei Teile in einem Schnitt ermöglicht (System 
patentiert EUROPRESS)
Es können Muttern bis zu einer Härte von 44 HRC getrennt werden.
Der Kolbenrückhub erfolgt durch Feder.
Stumpfe Messer können nachgeschliffen oder ausgetauscht 
werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur funkenfreien Demontage von beschädigten oder 
verrosteten Muttern. Bei Wartungsarbeiten in Bergwerken, 
Petrochemie, Eisenbahn u.s.w.

US#R  Ersatzmesser-Satz

ZUBEHÖR Achtung! Messer stets über Bolzenmitte ausrichten, um 
Querkräfte auf Messerschneide zu vermeiden.

Kraft

Bolzen-gewinde:

5 - 50 t

M8 - M39

Max. Betriebs-druck 700 bar
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UWB - UWC
HYDRAULISCHE DREHMOMENTSCHRAUBER

EIGENSCHAFTEN

Die EUROPRESS hydraulischen Drehmomentschrauber stellen 
ein leistungsfähiges Gerät zum Lösen und Anziehen von Muttern 
dar.Das günstige Leistungsgewicht,die einfache Bedienung,die 
vielen Erweiterungsmöglichkeiten ergeben ein großes 
Anwendungsgebiet.
Speziell die Ausführung in Leichtmetall ergibt ein 30% 
günstigeres Gewicht.

Lieferbar in 4 Ausführungen:
•	 UWB# in Stahl mit Vierkanteinsatz zur Verwendung mit 

Stecknüssen
•	 UWBL#aus Leichtmetall mit Vierkanteinsatz für Standard-

Stecknüsse
•	 UWC# in Stahl als Cassetten-Gerät mit Innensechskant
•	 UWCL# in Leichtmetall als Casssetten-Gerät mit Innensechskant

Die Schlüssel UWC#und UWCL# bestehen aus zwei Teilen: 
•	 Das Antriebsgerät mit Zylinder doppeltwirkend
•	 die Wechselcassette

ANWENDUNGSGEBIET

Zum Lösen und Anziehen von Muttern in allen Industriezweigen: 
Pumpen, Armaturen, Kompressoren Flansche Wärmetauschern, 
Pressen, Walzwerken, Werkzeugmaschinen usw.
Speziell die Typen UWC# und UWCL# werden bei begrenzter 
Bauhöhe verwendet.

Die Aggregate der Serie MDW wurden speziell für diese 
Schrauber entwickelt.

Beschädigte oder verrostete Muttern können mit dem 
Mutternsprenger Serie US entfernt werden.    

Für die Cassetten-Geräte stehen auf Anfrage zur Verfügung:
•	 Reduziereinsätze für Innensechskant
•	 Vierkanteinsätze zur Verwendung von Standard-

Stecknüssen
•	 Einsätze für Innensechskantschrauben

S. 65

S. 107
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UWB
HYDRAULISCHE DREHMOMENTSCHRAUBER

Dreh Mom.

Vierkant Einsatz

1360 - 108800 Nm

3/4” - 3 1/2”

D
re

hm
om

en
t  

m
ax F

MODELL
Abmessungen mm Gewicht

Nm inch A B C D E R kg

2040
1”

UWBL2 50 145 50 70 80 30 3

4500 UWBL4 65 181 48 103 95 37 5

9500
1 1/2”

UWBL10 90 200 68 107 130 50 9

15000 UWBL15 102 221 72 118 147 52 13

34000 2 1/2” UWBL34 120 300 90 165 185 70 28

D
re

hm
om

en
t  

m
ax F

MODELL
Abmessungen mm Gewicht

Nm inch A B C D E R kg

1360
3/4" - 1”

UWB1 42 115 28 65 70 24 4

2040 UWB2 50 140 30 65 90 25 6

4488 1” UWB4 52 175 40 90 92 35 8

7888

1 1/2”

UWB8 65 180 45 95 120 37 13

10060 UWB10 65 207 58 112 120 45 16

14960 UWB15 83 222 66 130 138 45 22

20400

2 1/2”

UWB20 95 230 70 140 172 52 31

28560 UWB28 97 265 74 157 175 62 44

43520 UWB41 115 290 80 175 185 69 54

68000
2 1/2” - 3 1/2” 

UWB68 145 320 90 200 230 85 103

108800 UWB109 172 416 100 258 272 100 178

AUSWAHLTABELLE DREHMOMENTSCHRAUBER IN STAHL MIT VIERKANTEINSATZ        

AUSWAHLTABELLE DREHMOMENTSCHRAUBER IN LEICHTMETALL MIT VIERKANTEINSATZ              
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UWC
HYDRAULISCHE DREHMOMENTSCHRAUBER

Dreh Mom

Sechskant Einsatz

1360 - 108800 Nm

24 - 250 mm

D
re

hm
om

en
t 

m
ax

F 
m

ax
.

MODELL
Abmessungen mm

Nm mm A R

1360 41 UWC1 38 11

2040 55 UWC2 41 12

4488 65 UWC4 52 15

7888 75 UWC8 58 16

10060 80 UWC10 64 18

14960 120 UWC15 82 20

20400 120 UWC20 96 22

28560 130 UWC28 100 25

43520 155 UWC41 120 30

68000 205 UWC68 147 38

108800 250 UWC109 180 48

D
re

hm
om

en
t 

m
ax F

MODELL
Abmessungen mm

Nm mm A B R

1630 24 - 36 UWCL2 32
170

12

2850 36 - 60 UWCL3 35 14

4100 46 - 65 UWCL4 40
200

15

6120 50 - 80 UWCL6 42 16

10500 65 -100 UWCL10
64 230

18

19000 80 -120 UWCL19 19

27000 90 - 130 UWCL27
80

280 23

41000 100 - 155 UWCL41 290 27

AUSWAHLTABELLE DREHMOMENTSCHRAUBER 
IN STAHL ALS CASSETTENGERÄT             

AUSWAHLTABELLE DREHMOMENTSCHRAUBER 
IN LEICHTMETALL ALS CASSETTENGERÄT
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UT
SCHRAUBENSPANNVORRICHTUNGEN 1000 - 1500 BAR

EIGENSCHAFTEN

Die EUROPRESS- Schraubenspannvorrichtungen bestehen aus 
einem hydraulischen Teil mit Abstützbasis  (Stützhülse), mit der 
das austauschbare Zugelement und der Sechskantdreheinsatz 
in verschiedenen Größen kombiniert werden können. Damit 
kann eine Vielzahl von Schrauben abgedeckt werden und die 
Anzahl der nötigen Vorrichtung optimiert werden. Nach den 
technischen Eigenschaften unterscheiden sich diese in:

Serie UTN, die liefern eine Antriebskraft von circa 70% des 
Bruchwiderstands eines Stahlbolzen 8.8 der maximalen Größe 
(maximaler Gewindewert in Tabelle). Ausgerüstet mit Kupplung 
K13M.

Serie UTH - 1000 bar, mit den Meisten kann man eine 
Antriebskraft von 70% der Streckgrenze eines Stahlbolzens 10.9 
der maximalen Größe erreichen (maximaler Gewindewert in 
Tabelle).
Ausgerüstet mit Kupplung K13M.

Serie UTV - 1500 bar, sie liefern eine Antriebskraft von circa 70% 
des Bruchwiderstands eines Stahlbolzen 10.9 der maximalen 
Größe (maximaler Gewindewert in Tabelle). Sind gegenüber der 
Serie 1000bar in der Größe reduziert, hervorgerufen durch den 
höheren Arbeitsdruck. Ausgerüstet mir der Kupplung K15M, 
und mit einer zweiten Bohrung (¼ BSP) zur seriellen Verbindung  
mit einer Schnellkupplung (extra zu Bestellen).
Alle Spannzylinder sind ausgerüstet mit einer Tommy Bar, für die 
Betätigung der Gewindebüchse und des Sechskantschlüssels.

Die Nitreg® ONC® Behandlung,   der alle Stahlprodukte von 
EUROPRESS unterzogen werden,  macht sie besonders geeignet 
für Arbeit im Freien oder in aggressiven Umgebungen, da sie 
über einen besonders hohen Korrosionsschutz verfügen.

!

ANWENDUNGSGEBIETE

Der besondere Vorteil des Abziehens liegt in der Möglichkeit 
die Schraube der gewünschten Last äußerst präzise 
vorzuladen und somit Dispersionen der Druckkraft der 
Spannungen bei der traditionellen Drehmomentspannung 
zu vermeiden. Die äußerst einfache Handhabung, die Zeit- 
und Personalersparnis sowie die Präzision führen dazu, dass 
diese besondere Technik vor allem in jenen Bereichen zur 
Anwendung kommt, in denen  perfekte Verschlusskupplungen 
oder Flanschausführungen entscheidend zur Sicherheit von 
Anlagen oder von Personen beitragen.
Besonders im Industrie- und Erdölsektor und in allen 
Bereichen, in denen  Bolzen oder Zugstangen äußerst präzise 
gespannt werden müssen, finden sie Anwendung.
Sie werden angewendet für das Verschließen von Ventilen, 
Pumpen, Wärmeaustauschern, Flanschausführungen etc. 

Vorspann-System für die Dachkonstruktion des neuen Musik 
Auditorium in Rom. Hier wurden die von Euro Press Pack 
speziell für diese Anwendung entwickelten Bolzen-Spann-
Zylinder eingesetzt. (Rom, Italien 2001)

Verwendet man ein Schraubenspannsystem, in dem man, aus Gründen 
der Füllungen, entscheidet, mehrmals abzuziehen (50%, 33% oder 
auch 25% der Punkte), ist es sinnvoll, die Schraubenspannvorrichtung 
abwechselnd und entgegengesetzt zu positionieren.

Die maximale Kapazität bezieht sich auf den maximalen 
Arbeitsdruck; für geringere Lasten muss der Druck 
proportional reduziert werden.

Um sicher zu arbeiten, achten Sie darauf, dass die 
Gewindeschraube mindestens so weit über die 
Schraubenmutter herausragt, wie der Durchmessers des 
Schraubenspannvorrichtung.
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UTN-UTH
SCHRAUBENSPANNVORRICHTUNGEN  1000 BAR

KOMPLETTVORRICHTUNGSMODELL Hydraulischer Teil Zugelement Austauschbar Sechskantdreheinsatz

UTN4864M48

UTN4864

UTB484 UTC48

UTN4864M56 UTB564 UTC56

UTN4864M64 UTB644 UTC64

UTN6476M64

UTN6476

UTB645 UTC64

UTN6476M72 UTB725 UTC 72

UTN6476M76 UTB765 UTC76

UTN76100M76

UTN76100

UTB766 UTC76

UTN76100M80 UTB806 UTC80

UTN76100M90 UTB906 UTC90

UTN76100M100 UTB1006 UTC100

KOMPLETTVORRICHTUNGSMODELL Hydraulischer Teil Zugelement Austauschbar Sechskantdreheinsatz

UTH1624M16

UTH1624

UTB161 UTC16

UTH1624M20 UTB201 UTC20

UTH1624M24 UTB241 UTC24

UTH2739M27

UTH2739

UTB272 UTC27

UTH2739M30 UTB302 UTC30

UTH2739M36 UTB362 UTC36

UTH2739M39 UTB392 UTC39

UTH3952M39

UTH3952

UTB393 UTC39

UTH3952M42 UTB423 UTC42

UTH3952M52 UTB523 UTC52

UTH4864M48

UTH4864

UTB484 UTC48

UTH4864M56 UTB564 UTC56

UTH4864M64 UTB644 UTC64

UTH6476M64

UTH6476

UTB645 UTC64

UTH6476M72 UTB725 UTC72

UTH6476M76 UTB765 UTC76

UTH76100M76

UTH76100

UTB766 UTC76

UTH76100M80 UTB806 UTC80

UTH76100M90 UTB906 UTC90

UTH76100M100 UTB1006 UTC100

ZUORDNUNGSTABELLE
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UTN-UTH
SCHRAUBENSPANNVORRICHTUNGEN  1000 BAR

Kraft

Hub

99 - 4369 kN

15 mm

Max. Betriebsdruck

Austauschbar Zugelement

1000 bar

M16 - M100

K
ra

ft
 @

 
Be

tr
ie

bs
dr

uc
k

Ö
lv

ol
um

en

G
ew

in
de

-
Sc

hr
au

be

MODELL

Zu
ge

le
m

en
t

Au
st

au
sc

hb
ar

Se
ch

sk
an

t -
dr

eh
ei

ns
at

z

G
ew

ic
ht

kN bar cm3 mm A Ø D Ø F Ø G H T Z K O L Ø V kg
659 519

191
M48 UTN4864M48

185 195 165 130 20 80 65 35
M48 x 5 76

12,5
24909 715 M56 UTN4864M56 M56 x 5,5 86

1198 942 M64 UTN4864M64 M64 x 6 96
1198 626

287
M64 UTN6476M64

200 240 200 150 25 95 80 40
M64 x 6 96

371549 810 M72 UTN6476M72 M72 x 6 106

20,5

1742 910 M76 UTN6476M76 M76 x 6 111
1742 601

438

M76 UTN76100M76

230 295 245 190 30 115 100 45

M76 x 6 111

59
1946 672 M80 UTN76100M80 M80 x 6 116
2504 864 M90 UTN76100M90 M90 x 6 131
2898 1000 M100 UTN76100M100 M100 x 6 146

99 381
39

M16 UTH1624M16
122 85 70 55 22 40 25 20

M16 x 2 24,5
8,5 3,4154 595 M20 UTH1624M20 M20 x 2,5 30,5

222 857 M24 UTH1624M24 M24 x 3 36,5
289 542

80

M27 UTH2739M27

145 125 100 80 21 60 45 25

M27 x 3 41,5

10,5 7,5
353 661 M30 UTH2739M30 M30 x 3,5 46,5
515 963 M36 UTH2739M36 M36 x 4 55,5
534 1000 M39 UTH2739M39 M39 x 4 60,5
615 632

146
M39 UTH3952M39

165 170 135 110 17,5 70 55 30
M39 x 4 60,5

12 15706 727 M42 UTH3952M42 M42 x 4,5 66
972 1000 M52 UTH3952M52 M52 x 5 81
928 553

252
M48 UTH4864M48

185 215 165 130 20 80 65 35
M48 x 5 76

12,5
271278 762 M56 UTH4864M56 M56 x 5,5 86

1679 1000 M64 UTH4864M64 M64 x 6 96
1685 701

360
M64 UTH6476M64

200 255 200 150 25 95 80 40
M64 x 6 96

392179 907 M72 UTH6476M72 M72 x 6 106

20,5

2403 1000 M76 UTH6476M76 M76 x 6 111
2450 561

655

M76 UTH76100M76

230 340 245 190 30 115 100 45

M76 x 6 111

71
2736 626 M80 UTH76100M80 M80 x 6 116
3522 806 M90 UTH76100M90 M90 x 6 131
4369 1000 M100 UTH76100M100 M100 x 6 146

1 Zugelement Austauschbar

3 Markierung für das Hubende

2 Sechskantdreheinsatz

AUSWAHLTABELLE
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UTV
SCHRAUBENSPANNVORRICHTUNGEN 1500 BAR

Kraft

Hub

236-3581kN

6 - 12 mm

Max. Betriebsdruck

Austauschbar Zugelemente

1500 bar

M16 - M90

KO
MP

LE
TT

VO
RR

ICH
TU

NG
S-

MO
DE

LL

H
yd

ra
ul

is
ch

er
 Te

il

Zu
ge

lem
en

t A
us

tau
sch

ba
r

Se
ch

sk
an

td
re

he
in

sa
tz

UTV1624M16

UTV1624

UTB161V UTC16V

UTV1624M20 UTB201V UTC20V

UTV1624M24 UTB241V UTC24V

UTV2736M27

UTV2736

UTB272V UTC27V

UTV2736M30 UTB302V UTC30V

UTV2736M36 UTB362V UTC36V

UTV3945M39

UTV3945

UTB393V UTC39V

UTV3945M42 UTB423V UTC42V

UTV3945M45 UTB453V UTC45V

UTV4860M48

UTV4860

UTB484V UTC48V

UTV4860M56 UTB564V UTC56V

UTV4860M60 UTB604V UTC60V

UTV6472M64

UTV6472

UTB645V UTC64V

UTV6472M68 UTB684V UTC68V

UTV6472M72 UTB724V UTC72V

UTV7690M76

UTV7690

UTB766V UTC76V

UTV7690M80 UTB806V UTC80V

UTV7690M90 UTB906V UTC90V

ZUORDNUNGSTABELLE

K
ra

ft
 @

 
B

et
ri

eb
sd

ru
ck

H
ub

Ö
lv

ol
um

en

Ge
wi

nd
e-

Sc
hr

au
be

MODELL
* M

ini
ma

ler
 Ac

hse
na

bst
an

d z
wis

ch
en

 
an

lie
ge

nd
e S

tif
tsc

hr
au

be
n

Zu
ge

le
m

en
t

Au
st

au
sc

hb
ar

Se
ch

sk
an

t -
dr

eh
ei

ns
at

z

G
ew

ic
ht

kN/ bar mm cm3 mm A Ø D Ø F Ø G H mm K O L Ø V kg

236/1500 6 9,4

M16 UTV1624M16
117 73 65 49 25

42

12

M16 x 2 24,5

8,5 2,5M20 UTV1624M20 46 M20 x 2,5 30,5

M24 UTV1624M24 50 M24 x 3 36,5

530/1500 12 42,4

M27 UTV2736M27
145 108 90 73 35

64

15

M27 x 3 41,5

10,5 6M30 UTV2736M30 68 M30 x 3,5 46,5

M36 UTV2736M36 73 M36 x 4 55,5

804/1500 12 64,3

M39 UTV3945M39
168 138 120 98 30

89

18

M39 x 4 60,5

12,5 12,2M42 UTV3945M42 92 M42 x 4,5 66

M45 UTV3945M45 95 M45 x 4,5 71

1472/1500 12 117,8

M48 UTV4860M48

175 175 145 120 30

110

20

M48 x 5 76

12,5 18,8M56 UTV4860M56 116 M56 x 5,5 86

M60 UTV4860M60 120 M60 x 5,5 91

2050/1500 12 164

M64 UTV6472M64
190 205 173 138 30

132

25

M64 x 6 96

16,5 27,3M68 UTV6472M68 135 M68 x 6 101

M72 UTV6472M72 138 M72 x 6 106

3581/1500 12 286,5

M76 UTV7690M76
227 270 235 175 38

160

30

M76 x 6 111

20,5 58,7M80 UTV7690M80 163 M80 x 6 116

M90 UTV7690M90 172 M90 x 6 131

AUSWAHLTABELLE

* Dies ist der minimale Mittellinienabstandsbedarf von einem Spannzylinder ohne den Einbau zu beträchtigen. Im Falle von 
Mehrfachsystemen ist dies der Abstand gleich zu Spalte ØD (Aussendurchmesser)

1 Zugelement Austauschbar

3 Markierung für das Hubende

2 Sechskantdreheinsatz
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HANDPUMPEN, PUMPENAGGREGATE, ZUBEHÖR 1000 - 1500 BAR

WIE WÄHLT MAN EIN SYSTEM

Das optimale System wählt man auf der Basis des Ölvolumens 
der Schraubenspannvorrichtung oder der Gruppen von 
Schraubenspannvorrichtungen und der gewünschten Schnelligkeit. 
Man kann dabei zwischen verschiedenen EUROPRESS Pumpen 
wählen und diese nach Arbeitsdruck, Behälter, Fördermenge und 
der Funktion des Ventils miteinander kombinieren. Zu jeder Pumpe 
gehören ein Manometer mit eventuellem Manometeranschluss, 
ein Schlauch   mit einem Betriebsdruck, der geeignet für die 
benutzte Schraubenspannvorrichtung ist, komplettiert durch 
Verschlusskupplungen.

SCHLAUCH: für Verbindung Pumpe – Schraubenspannvorrichtung SN#FT.

Betätigung mit 
Manometer Einstufig Zweistufig Fördermenge Tank Ventil Druckbegrenzungsventil

PS10010G • 1,0 cm3 0,42 l By pass -

PL16#10+ZPS53+G16 • 32/1,6 cm3 2,3/4,3/7,8 l By pass -

MLP2#TA+ZPS12+G16 - - 0,5/0,1 l/min 2,6/5,0/10 l Fuβpedal  3/3 -

MDM21GJRT • 2,3/0,3 l/min 2,6 l Handventil 3/2 •

MEC#M21GRT • 0,6 l/min 5/10/20/40 l Handventil 3/2 •

SCHRAUBENSPANNSYSTEME 1000 BAR

(*)Aggregate mit Kupplung K15M ausgestattet
SCHLAUCH für Verbindung Handpumpe – Schraubenspannvorrichtung:    SM#PFV Schlauch SM Typ @ 1800 bar mit RN32 an einem Ende(PumpeSeite)        
                                                                                                                                                                      und RN32 + K15X an dem anderen Ende (Schraubenspannvorrichtung Seite).
SCHLAUCH für Verbindung Aggregate – Schraubenspannvorrichtung:     SM#FFV Schlauch SM Typ @ 1800 bar + RN32 und K15X an beiden Seiten 

Betätigung mit 
Manometer Einstufig Zweistufig Fördermenge Tank Ventil Druckbegrenzungsventil

PL16#16+ZPF14+G16 • 32/1,6 cm3 2,3/4,3/7,8 l By pass -

MLP2#VAG (*) - - 0,44/0,08 l/min 2,6/5,0/10 l Fuβpedal3/3 -

MDM21GJRV (*) • 1,8/0,2 l/min 2,6 l Handventil 3/2 •

SCHRAUBENSPANNSYSTEME  1500 BAR

EIGENSCHAFTEN

Hergestellt aus Stahl und komplettiert durch den 
hydraulischen Teil, werden sie auf Nachfrage produziert und 
können nach den jeweiligen Bedürfnissen modifiziert werden. 
Der hydraulische Teil besteht aus einer Standardausrüstung 
mit Zylindern, einfach oder doppelt wirkend, Einstufen- oder 
Zweistufenpumpe, Manometer für eine größere Sicherheit 
des Systems.

Unser Technisches Büro steht Ihnen bei der Entwicklung 
von Sonderpressen gerne zur Verfügung.

Sonderpresse nach Kundenwunsch

UP PRESSEN

SCHRAUBENSPANNSYSTEME 
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UB
ROHRBIEGER

Bereich 3/8” - 4”

EIGENSCHAFTEN 

Lieferbar in zwei Ausführungen:

•	 UB# - mit Handpumpe (mit Biegeeinsätzen 2”, 3” und 4”)

•	 UB#M - mit Elektromotorpumpe (mit Biegeeinsätzen bis zu 4”)

Diese geräuscharme und schnelle Ausführung kann auch mit 
Handpumpe betrieben werden.

ANWENDUNGSBEREICH

Hydraulische Rohrbieger sind zum Kaltbiegen von Rohren mit 
Durchmesser 3/8” bis 4” bis zu 90°- Bogen geeignet. Eine Füllung 
der Rohre ist nicht erforderlich.

MODELL
Antriebsart Abmessungen

Einsätze Abmessungen mm Gewicht

3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 3”1/2 4” A B C D E F G kg

UB2

Hand-pumpe

• • • • • • • 710 645 460 160 375 - - 75

UB3 • • • • • • • • • 810 980 550 215 540 - - 135

UB4 • • • • • • • • • • • 870 1016 730 250 590 - - 180

UB4M Elektro • • • • • • • • • • • 870 1016 765 250 590 575 585 300

AUSWAHLTABELLE

Auf Anfrage können Rohrbieger bis zu 6” Rohrdurchm. 
oder Spezial-anwendungen geliefert werden.
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UL
KRAFTMESSDOSEN	

Kraft 5500 - 23000 kg

EIGENSCHAFTEN

Zum Messen von Kräften und Lasten, lieferbar in zwei Versionen:
•	 UL - mit Vollkolben 
	 Mit Kugeldruckstück zur besseren Ausrichtung der Last zur 

Zylinderachse
•	 ULF - mit Hohlkolben
	 Mittels Zugstange zum Messen von Zugkräften

Alle Modelle werden mit Manometer in kg-Skala und Schleppzeiger 
geliefert, so daß die max. Belastung registriert wird. Die Genauigkeit 
dieses Systems beträgt :± 2,5%.

ANWENDUNGSGEBIETE

Zum Messen von Druck- und Zugkräften sowie zur Ermittlung von 
Lasten und Auflagekräften.
Auf Grund spezieller Oberflächenbehandlung auch in agressiver 
Umgebung verwendb.

Ausführung F Kraftmessdose komplett mit 
Hydraulikschlauch, Länge 1m.

OPTIONEN

M
ax

 T
ra

gl
as

t

MODELL
Abmessungen .

mm

G
ew

ic
ht

kg A B C D E F G H kg
5500 UL05

85 80

217 118

45 2 x M6 65 - 3,7
11000 UL10
23000 UL23 93 105 65 2 x M8 90 - 6,5

15000 ULF15 80 130 80 4 x M8 100 50 7,0

AUSWAHLTABELLE

UL - 05 #

Kraftmessdose mit Vollkolben/F mit Hohlkoben Druckkraft F mit Schlauch 1m

BESTELLSCHLÜSSEL
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VORRICHTUNGEN FÜR 
AUTOWERKSTÄTTEN

VORRICHTUNGEN FÜR AUTOWERKSTÄTTEN

	 UGC....................................S.	 119

Fahrbarer Hydraulikkräne

	 UGJ.....................................S.	 120

Fahrbarer Hydraulikheber

	 UGT.....................................S.	 121

Hydraulischer Hubtisch

	 UMB..................................S.	 122

Hydraulischer Wagenheber
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UGC
FAHRBARER HYDRAULIKKRÄNE

Kraft

MODELL
Abmessungen mm Gewicht

Po
si

ti
on

 1

Po
si

ti
on

 2

Po
si

ti
on

 3

kg kg kg A A2 E G J K L M R 
min.

R 
med.

R 
max. P S kg

500 400 325 UGC5 1400 1400 1970 2080 1500 820 970 80 1050 1150 1250 465 450 92

1000 800 700 UCG10 1675 1675 2275 2415 1695 935 1085 80 1260 1405 1550 545 450 121

2000 1750 1650 UGC20 1720 1815 2340 2500 1900 1035 1205 200 1275 1420 1570 635 570 173

AUSWAHLTABELLE

EIGENSCHAFTEN

Hydraulikkräne der Baureihe UGC fahrbar mit Polyamid-Rädern 
sind komplett zusammenklappbar und somit auch bei beengten 
Platz- und Lagermöglichkeiten gut verwendbar.
Der ausfahrbare Tragarm ist mit einem Handgriff versehen zur 
leichten Betätigung und Positionierung des Auslegers. Die 3 
Teleskopstufen sind mit der jeweils zulässigen Tragkraft beschriftet.
Der Ausleger kann um 135° schwenken.
Der Hubzylinder ist mit einem Überdruckventil und einer 
Hubbegrenzung versehen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Vorwiegend im Karosseriebau von Autowerkstätten.
Anheben und Positionieren von Motoren, Achsen, Getrieben 
u.s.w.

Kraft        500 - 2000 kg

!
Nach Ausziehen des Auslegerarms
Kontrollieren ob der Sicherungsbolzen
Eingesteckt wurde
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UGJ
FAHRBARE HYDRAULIKHEBER

EIGENSCHAFTEN

Die massiven und leicht handhabbaren Hydraulikheber der Serie 
UGJ, sind mit einer Handpumpe und einem Pedal zur raschen 
Positionierung des Hebers zur Last ausgestattet.
Alle Modelle werden mit einem Hubbegrenzungsventil geliefert.
Die Modelle 2 und 3 t verfügen über Polyamidrollen welche eine 
Beschädigung des Bodens vermeiden und geräuscharm sind.

ANWENDUNGSGEBIETE

In Autowerkstätten, im Karosseriebau, zum Anheben von 
Fahrzeugen.

Kraft 2 - 10 ton

Kr
af

t

MODELL
Abmessungen mm Gew

t A B C D D2 E F G H kg

2 UGJ2 365 125 490 900 1885 165 245 360 990 34

3 UGJ3 380 145 525 1220 2215 190 250 350 1100 52

6 UGJ6 380 195 575 1300 2300 220 300 425 1100 82

10 UGJ10 380 195 575 1600 2600 260 345 425 1100 111

AUSWAHLTABELLE

Stets darauf achten das der Heber
exakt unter der Last positioniert wird.
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UGT
HYDRAULISCHE HUBTISCHE

Kr
af

t

MODELL
Abmessungen mm Gew

t A B C D H H1 kg

2 UGT2 1440 800 1060 540 880 300 187

AUSWAHLTABELLE 

EIGENSCHAFTEN

Hydraulische Hubtische werden zum Anheben von Werkstücken 
in die ideale Arbeitshöhe verwendet. Die Tische können in drei 
Hubstufen über Schrauben arretiert werden.
Die Betätigung erfolgt über eine Handpumpe und ein Pedal zur 
raschen Annäherung an die gewünschte Hubposition.
Der Zylinder ist mit einem Hubbegrenzungsventil versehen.
Die Rollen aus Polyamid garantieren eine große Laufruhe und 
verhindern die Beschädigung des Bodens.

Kraft 2 ton

Zum raschen Anfahren des Tisches
Pedal benutzen.

ANWENDUNGSGEBIETE

In Autowerkstätten und im Karosseriebau.
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UMB
HYDRAULISCHE WAGENHEBER

EIGENSCHAFTEN

Die Grundplatte, Zylinder, Tank und Handpumpe bestehen bei 
dieser Konstruktion aus einer Einheit.
Die Heber werden mit einem Betätigungshebel aus drei Teilen 
zusammengesteckt, die Typen 25, 30 und 50 t verfügen über 
einen Tragegriff.
Die Heber können auch waagrecht mit Handpumpe unten 
eingesetzt werden.

 Dichtungen können leicht und einfach gewechselt werden.
Alle Heber verfügen über ein Hubbegrenzungsventil.

ANWENDUNGSGEBIETE

Diese Heber verfügen über eine breite universelle Anwendung, 
in der Regel für senkrechte Einbaulage und sind speziell 
aufgrund des günstigen Preises im KfZ-Bereich üblich.

Kraft

Hub

3 - 50 ton

150 mm

K
ra

ft

H
ub

MODELL
Abmessungen mm Gew

t mm A B C D E F G kg

3

150

UMB3N150 210 65 425 116 95 23.5 24 4,2

5 UMB5N150 212

75

437 123 95 29 29 5,0

8 UMB8N150 219 444 138 95 38 32.8 5,5

10 UMB10N150 219 444 142 95 38 37.3 6,5

12 UMB12N150 226 451 153 112 44 40.8 8,0

15 UMB15N150 228 453 163 112 44 44.6 9,0

20 UMB20N150 234 459 171 127 58 50.9 11,0

25 UMB25N150 240 465 196 142 65 54.4 14,3

30 UMB30N150 242 467 196 142 65 57.6 14,8

50 UMB50N150 252 - 402 230 180 - 80 28,8

AUSWAHLTABELLE  

S. 126Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise 
in den nützlichen Seiten.
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SONDERAUSFÜHRUNGEN EUROPRESS

HEBUNGEN
Abziehen und Hebung der Bodenplatten in Höhe während 
der Renovierung des Kasinos in Campione d’Italia. (Campione 
d’Italia 2003)

Ausgleichen des zentralen Arbeitsfeldes einer 
Straßenüberführung mit Schwerlastzylindern der Serie CGG - 
mit Sicherheitsmutter. (Italy, Pescara 2010)

Anheben eines zylindrischen Gehäusemantels welches zum 
Bau eines Reaktors in der  Ölindustrie verwendet wird.

SYNCHRONE HEBUNGEN
Hubanlage zum synchronen Anheben der Aufbauten eines im 
Tagebau eingesetzten Großraumbaggers, um regelmäßige 
Wartungsarbeiten vornehmen zu können. (Peru, Dezember 
2002)

Teleskopzylinder, doppelt wirkend, aus Aluminium und 
Aggregat Split Flow für die synchrone Hebung von Militärgerät 
zur Wartung der Gleisketten.

Synchronheben an einer Talbrücke der Piacenza-Brescia 
Autobahn in Italien um Antivibrationslager einzubauen, 
während des Hauptverkehrs. (Italien, Ponte Sarmato 2009)
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03EPP-I

SONDERAUSFÜHRUNGEN EUROPRESS

AUSRICHTUNG VON SYSTEMEN
System zur Ausrichtung bestehend aus Zylindern der Serie CGG 
speziell für den Teilchendetektor der am Ende des Rings des 
neuen LHC Beschleunigers positioniert ist. (CERN Genf, Beginn 
2007)

Fundament eines der dreißig Äolischgeneratoren zu 30 MW, in 
der Nordsee installiert und mit 6CGS50N100 nivelliert, die 10-
15 Meter unter Wasser gearbeitet haben.

BELASTUNGSVERSUCHE
Widerstands- und Biegungsversuche angewandt bei  
Bodenplatten oder Balkenträgern mit EUROPRESS Zylindern, 
einfach oder doppelt wirkend.

Verstärkung einer Autobahn Talbrücke mit Phaltest an 
einem 1000 mm starken Zementpfahl mit einer erzeugten 
Auflastung von 700 ton. (Italien, Piacenza 2008)

Belastungstests einer Dichtungsmauer des tragenden 
Fundamentes.

Einsetzen von ” mega Pfählen“ für koordinierte Arbeitsprozesse 
nach dem Einsturz eines Betongebäudes. (Italien 2010)  
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ABZIEHEN
Spezialzylinder der Serie CMF, die auf die Ausrüstung zur  
Abziehen der Einspritzer von Dieselmotoren montiert werden. 

AUFGLEISEN VON SCHIENENFAHRZEUGEN
System zum aufgleisen von Schienenfahrzeugen. Dieses System 
erlaubt die Rückführung der entgleisten  Wagons auf die Gleise 
durch EUROPRESS Teleskopzylinder, doppelt wirkend.

PRODUKTE
Die ”Trolley” Lösung ist aus dem Bedarf eines integrierten, 
modularem Systems geboren, leicht und sicher in der 
Handhabung. Es kann ein Zylinder mit der vom Kunden 
gewünschten Tonnage - ab 100 t - montiert werden. 
Ausgestattet mit breiten, großen Rädern um es noch leichter 
hin und her zu bewegen, auch auf losem Untergrund. Für 
die sichere Kontrolle aus einer Entfernung ist die Einheit mit 
einer  Fernbedienung ausgestattet. 
Der Handgriff wurde so entworfen, dass er das gesamte Gerät 
perfekt ausbalanciert.

Schwerlastzylinder mit einklappbaren Rädern zur leichteren 
Handhabung. Es handelt sich um Zylinder mit Rückhub 
durch Last, mit Sicherheitsmutter, integriertem beweglichem 
Druckstück, Manometer und Absperrventil für sichere 
Bedienung.

VERPRESSUNG
Einige der speziellen Werkzeuge für die Herstellung von 
Klemmverbindungen, die von EUROPRESS entwickelt und 
gefertigt wurden.



03EPP-IEURO PRESS PACK • Via M. Disma, 87 • 16042 Carasco (GE) ITALY
Tel. 0039 0185 35 271 • Fax 0039 0185 35 11 38

126N
Ü

T
Z
LI

C
H

E
 S

E
IT

E
N

03EPP-I

NÜTZLICHE SEITEN

GRUNDLAGEN FÜR HYDRAULISCHE BERECHNUNGEN

In diesen Seiten haben wir versucht Ihnen alle Informationen 
zur Verfügung zu stellen welche Sie zur Auswahl und 
Anwendung der richtigen EUROPRESS Geräte benötigen. 
Beachten Sie auch die Kapitel “Auswahl des richtigen 
Zylinders” (S. 9), “Auswahl der richtigen Pumpe” (S. 44) und 

“Zusammenstellung eines Hydraliksystems EUROPRESS” 
(S. 46) Wir hoffen dass Ihnen dies Angaben von Nutzen sind, 
falls diese Informationen nicht ausreichen sollten, stehen 
Ihnen unsere Techniker jederzeit zur weiteren Beratung zur 
Verfügung, auch für Sonderlösungen mit neuen Produkten.

Die nebenstehenden Berechnungsbeispiele dienen als
Grundlage für den Einsatz hydraulischer Systeme.

1. HUBKRAFT EINES HYDRAULIKZYLINDERS
Die Hubkraft eines Hydraulikzylinders resultiert aus dem im 
Hydraulikzylinder herrschenden Druck p auf den Kolben des 
Zylinders.

Die Formel: F(kg) = p(bar). A(cm2) [bei g = 10N .m ]
in dieser Formel ist:
F = die auf den Zylinder wirkende Kraft in kg
p = der Betriebsdruck in bar
A = die Kolbenfläche des Zylinders in cm2 
die sich aus dem Kolbendurchmesser ergibt:

A(cm2) = d(mm)2. π (π = 3,1416)

BERECHNUNGSBEISPIEL 1:
Mit einem Zylinder CGG100P50 soll eine Last von 72 t 
angehoben werden. Welcher Betriebsdruck ist erforderlich?

A(cm2) = d(mm)2. π

mit Kolbendurchmesser CGS100P50 

➞ d = 130 mm 

➞ A = 1302.3,1416  cm2  = 132,7 cm2 

aus F(kg) = p(bar). A(cm2 ) ergibt sich nach umstellen

p(bar) =   F(Kg)   mit F = 72 t = 72.000 kg 

➞ p = 72.000  bar = 542 bar.

Der erforderliche Betriebsdruck beträgt 542 bar.

BERECHNUNGSBEISPIEL 2:
Mit einem Zylinder CMI10N100 wird eine Last angehoben.
Am Manometer wird ein Betriebsdruck von 520 bar angezeigt. 
Wie schwer ist die aufliegende Last?

A(cm2 ) = d(mm)2. π

Mit Kolbendurchmesser CMI10N100 
➞ d = 45 mm

➞ A = 
452.3,1416   cm2  = 15,9 cm2 

	 F(kg) = p(bar). A(cm2)
	 F = (520 . 15,9) kg = 8270 kg

Die aufliegende Last wiegt 8270 kg.

2. PUMPENBETÄTIGUNG
Beim Betrieb eines Hydraulikzylinders mit einer Handpumpe 
bewegt sich der Zylinder pro Pumpenbetätigung um einen 
bestimmten Weg.
Dieser Weg hängt von der wirksamen Kolbenfläche des Zylinders 
und vom Fördervolumen pro Hub der Handpumpe ab. Bei 
zweistufigen Handpumpen ist bei lastfreier Zylinderbewegung das 
Niederdruck-Fördervolumen VND und bei Bewegungen unter Last 
das Hochdruck-Fördervolumen VHD einzusetzen.

�

�

�

��

Die Formel: S(mm) = V(cm3).10

in dieser Formel ist:
S = der Verfahrweg des Zylinders in mm
V = das Fördervolumen pro Hub der Handpumpe in cm3
A = die Kolbenfläche des Zylinders in cm2.

BERECHNUNGSBEISPIEL 3:
Ein Zylinder CMI10N100 wird mit einer Handpumpe PL131 
betrieben. Um welchen Weg bewegt sich die aufliegende Last pro 
Pumpenbetätigung?

➞ A = 15,9 cm2  (aus Beispiel 2)

	

�� ��
�

�

s2

400

400

400

400

400

A(cm)2

A(cm2)

132,7
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MASSEINHEITEN

	 S(mm) =
 
V(cm3).10

	 mit Fördervolumen pro Hub PL131 
➞ V =3,4 cm3  

➞ S =  3,5.10  mm = 2,2 mm

Pro Pumpenbetätigung bewegt sich die aufliegende Last um 2,2 mm

BERECHNUNGSBEISPIEL 4:
Ein Zylinder CGS100P50 (Hub H=50 mm) wird mit einer 
Handpumpe PL162. betrieben. Es muß ein Leerhub von L=30 
mm überbrückt werden. Wieviel Pumpenbetätigungen PB sind 
erforderlich um den Zylinder komplett auszufahren?

➞ A = 132,7 cm2  (aus Beispiel 1)

Für den Leerhub gilt SBP (mm) = 
VBP (cm3).10

mit ND-Fördervolumen pro Hub PL162
➞ VBP  = 32cm3   

➞ SBP  =  32.10  mm = 2,4 mm

Die Anzahl der Pumpenbetätigungen im Leerhub errechnet sich 
aus dem Leerhubweg dividiert durch den zurückgelegten Weg pro 
Pumpenbetätigung:

PBBP  =    L(mm)   =  30  = 13 Pumpenbetätigung  

Für den Hub unter Last gilt: SAP (mm) = 
VAP (cm3).10

mit HD-Fördervolumen pro Hub PL162

➞ VAP = 3 cm3   

➞ SAP  =  3.10  mm = 0,23 mm 

Die Anzahl der Pumpenbetätigungen unter Last errechnet sich 
aus dem Resthub dividiert durch den zurückgelegten Weg pro 
Pumpenbetätigung:

PBAP  = H(mm) - L(mm) = 50-30 = 87 Pumpenbetätigung

Insgesamt sind =  PBBP + PBAP  = 13 + 87 = 100 Pumpenbetätigung

3. AUSFAHRGESCHWINDIGKEIT

Die Ausfahrgeschwindigkeit eines Hydraulikzylinders, der mit 
einer Elektropumpe betrieben wird, hängt von der wirksamen
Kolbenfläche des Zylinders und vom Fördervolumen der
Elektropumpe ab. Bei zweistufigen Pumpen ist bei lastfreier
Zylinderbewegung das Niederdruck-Fördervolumen QND und 
bei Bewegungen unter Last das Hochdruck-Fördervolumen QHD

�

�
�

�

Die Formel: v(mm/s) = Q(l/min).166,67

in dieser Formel ist:
v = die Geschwindigkeit des Zylinders in mm/s
Q = das Fördervolumen der Pumpe in l/min
A = die Kolbenfläche des Zylinders in cm²

BERECHNUNGSBEISPIEL 5:
Ein Zylinder CGG100P50 wird mit einer Elektropumpe MEF10M31 
betrieben. Mit welcher Geschwindigkeit fährt der Zylinder aus?
➞ A = 132,7 cm2 (aus Beispiel 1)

	 v(mm/s) = Q(l/min).166,67

	

	 mit Fördervolumen MEF10M31 ➞ Q = 1,8 l/min

➞ v  = 1,8.166,67 mm/s = 2,2 mm/s.

Die Ausfahrgeschwindigkeit des Zylinders beträgt 2,2 mm/s.

Die technischen Maßeinheiten, welche in diesem Katalog 
verwendet werden entsprechen dem zur Zeit gültigen 
internationalen Maßsystem.
Die nachstehende Tabelle ermöglicht Ihnen die einfache 
Umrechnung in andere, ebenfalls übliche Maßeinheiten.

1 bar = 0,1 MPa
1 bar = 10 N/cm2

1 bar = 1,0197 kgf/cm2

1 bar = 14,5 psi
1 MPa = 10 bar
1 N/cm2 = 0,1 bar
1 kgf/cm2 = 0,9806 bar 
1 psi = 0,0689 bar

1 kN = 0,10197 t
1 N = 0,10197 kgf
1 N = 0,2248 lbf
1 ton (short) = 907,18 kg
1 ton (short) = 2000 lb

1 kW = 1,359 HP 
1 HP = 0,735 kW

1 Nm = 0,10197 kgf∙m
1 lbf∙ft = 0,13825 kgf∙m

1 gal (UK) = 4,546 l
1 gal (US) = 3,785 l
1 in3 = 16,387 cm3

1 in2 = 6,451 cm2

1 in = 25,4 mm

A(cm)2

15,9

A(cm 2)

A(cm 2)

A(cm 2)

A(cm 2)

SBP(mm)

SAP(mm) 0,23

2,4

132,7

132,7
132,7
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ANWENDUNGS- UND WARTUNGSVORSCHRIFTEN

ZYLINDER

Stets auf eine stabile Anschlagfläche des Zylinders 
achten. Zur Erhöhung der Stabilität empfehlen wir unsere 
Zubehörteile.

Niemals Körperteile unter der angehobenen Last 
positionieren, auf eine korrekte mechanische Abstützung 
der Last achten.

EUROPRESS Hydraulikaggregate werden serienmäßig in 
rostgeschützter Ausführung geliefert, trotzdem empfehlen 
wir bei aggressiver Umgebung unser technisches Büro zu 
befragen.

Die Hydraulikgeräte im sicheren Abstand zu 
Wärmequellen über 65° C (150F°) positionieren).

Kontrollieren Sie, dass die beiden Anschlagflächen 
des Zylinders in der Lage sind, die Druckkraft ohne 
Deformation zu übertragen.

Das Druckstück des Zylinders muss plan zur Last 
anliegen. Die Hubbewegung des Zylinders muss mit der 
Zylinderachse übereinstimmen.

Um die Last sicher in Position zu halten, empfehlen 
wir zusätzlich zum Steuerventil der Pumpe ein 
Nadelabsperrventil. Muss die Last über einen längeren 
Zeitraum in Position gehalten werden, empfehlen wir 
Zylinder mit Sicherheitsmutter..

Verwenden Sie nie Zylinder ohne Druckstück, dieses 
verhindert eine Beschädigung des Kolbens und sorgt für 
eine gleichmäßige Verteilung der Last..

Um ein Anheben der Last außerhalb der Mittelachse 
des Zylinders zu vermeiden, welches zu irreparablen 
Beschädigungen des Zylinders führen kann, empfehlen 
wir die Verwendung unseres beweglichen Druckstückes, 
welches einen Winkel ± 5° ausgleichen kann.

Niemals unter der angehobenen Last arbeiten, für diesen 
Einsatzfall empfehlen wir Zylinder mit Sicherheitsmutter. 
Während des Hubvorgangs empfehlen wir die 
Sicherheitsmutter stets nachzudrehen..
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Vermeiden Sie eine überhöhte Senkgeschwindigkeit 
des Kolbens, verursacht durch die Belastung des 
Zylinders. Das abrupte Abstoppen des Zylinders 
führt zu Druckspitzen. Daher Senkventile stets 
feinfühlig öffnen. Bei Verwendung von 3 oder 4- 
Wegeventilen mit Lasthaltung empfehlen wir ein 
Rohrdrosselrückschlagventil zum Regulieren der 
Senkgeschwindigkeit.

Schläuche möglichst nicht unter der angehobenen Last 
verlegen.

Achten Sie darauf, die eingesetzten 
Hydraulikkomponenten nie zu überlasten. Verwenden 
Sie daher stets ein Manometer zur Druckkontrolle.

Nie den maximalen Betriebsdruck, welcher auf 
dem Typenschild jedes Zylinders angegeben ist, 
überschreiten.

Vor dem Kuppeln der beiden Kupplungshälften 
Kupplungen reinigen..

Schläuche nicht als Transportgriff verwenden.

Abkuppeln des Zylinders nur im drucklosen, vollständig 
eingefahrenen Zustand.

HYDRAULIKSCHLÄUCHE

DIE ZYLINDER EUROPRESS SIND MIT EINEM 
GROSSEN SICHERHEITSFAKTOR KALKULIERT.  
WIR EMPFEHLEN TROTZDEM CA. 20% 
KRAFT- UND HUBRESERVE GEGENÜBER 
DEM THEORETISCH ERFORDERLICHEN WERT 
VORZUSEHEN.

!

Schläuche nicht abknicken. Der minimale Biegeradius 
sollte nicht unter 70 mm betragen. Darauf achten, dass die 
Schläuche nicht durch herabfallend oder schwere Teile 
beschädigt werden.
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NÜTZLICHE SEITEN

Dieser Katalog wurde mit größtmöglicher Sorgfalt vorbereitet. 
Alle Daten und Informationen wurden überprüft und vor dem Druck des Kataloges 
verifiziert. 
Trotz dieser Tatsache und aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung und 
Entwicklung des EUROPRESS Produktionsprogramms behalten wir uns vor, Produkte 
aus diesem Katalog zu modifizieren oder auch aus unserem Lieferprogramm zu 
nehmen.

 Aus diesem Grund könnten technische Daten, welche in diesem Katalog enthalten sind - 
ohne vorherigen Hinweis - abweichen. 
Geringe Unterschiede könnten durch Produktionstoleranzen entstehen. 
Bitte nehmen Sie bei größeren Abweichungen mit EUROPRESS Kontakt auf.

Vollständige oder teilweise Nutzung und Reproduktion dieses Katalogs (Zeichnungen, 
Bilder, Texte, Logos) sind ohne schriftliche Genehmigung untersagt.

Verwenden Sie nur EUROPRESS Hydrauliköl, um eine 
Beschädigung der Dichtungen zu vermeiden.

Wie empfehlen ausschließlich EUROPRESS Hydrauliköl zu 
verwenden. Nur dieses Öl garantiert aufgrund seiner Viskosität 
und Schmiereigenschaften die Richtige Funktion unserer 
Geräte und eine lange Lebensdauer. Es ist darauf zu achten, 
dass die Öltemperatur nie 60° übersteigt. Für Anwendungen 
bei höheren Temperaturen müssen andere Flüssigkeiten 
verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an unser technisches 
Büro.

Wir empfehlen vor Inbetriebnahme die 
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise für 
unsere EUROPRESS Geräte sorgfältig durchzulesen.

Pumpen nur mit vollständig eingefahrenem Zylinder bis 
zum angezeigten Ölstand befüllen

Keine Verlängerung für den Pumpenhebel. Pumpe nur per 
Hand betätigen. Bei richtiger Anwendung lässt sich der 
Hebel leicht bewegen.

Ablassventil der Pumpe nur von Hand mit Finger schließen. 
Bei Verwendung von Werkzeugen (Zange) kann es zu 
Beschädigungen des Ventilsitzes kommen.

PUMPEN
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NÜTZLICHE SEITEN

QUALITÄT

GARANTIEBEDINGUNGEN

GARANTIEBEDINGUNGEN  EUROPRESS
Für alle Produkte EUROPRESS gilt eine Garantiezeit von 12 Monaten 
bei Materialfehlern und/oder Bearbeitungsfehlern. Die Garantie 
gilt nicht bei normalem Verschleiß, unsachgemäßer Bedienung 
d.h. nicht der Bedienungsanleitung entsprechend, Verwendung 
von nicht geeignetem Hydrauliköl, Änderungen an den Produkten 
(inklusive  Änderungen im Rahmen von Reparaturen durch Dritte 
von uns nicht autorisierten Personen),Transportschäden.
Ausgenommen  sind ebenfalls alle Elektrokomponenten, Motore, 
Magnetventile d.h. alle Komponenten welche nicht von EURO 
PRESS PACK hergestellt wurden für diese hat der jeweilige Lieferant 
die Haftung zu übernehmen.
Um Garantieansprüche anzumelden, Defekte, Abweichungen zur 
Bestellung und/oder Garantiereparaturen vor Ort, muss der Kunde 
schriftlich innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Ware EURO PRESS 
PACK informieren. Bei versteckten Mängeln muss dies innerhalb  
von 5 Tagen nach Feststellung des Defekts erfolgen. Vor dem 
Zurücksenden der reklamierten Ware muss der Kunde ausdrücklich 
hierzu von EURO PRESS PACK autorisiert worden sein. Wird die 
zurückgesandte Ware von EURO PRESS PACK als defekt unstrittig 
festgestellt, wird die Ware kostenlos repariert oder ersetzt. Die 
Frachtkosten nach und von EURO PRESS PACK gehen zu Lasten des 
Kunden.
Für den Fall dass, Personal  von EURO PRESS PACK angefordert wird 
oder von unseren autorisierten Vertretern für eine Instandsetzung 
vor Ort ( wenn vorher die Garantieforderung von uns anerkannt 
wurde),werden die Reisekosten und Reisezeit in Rechnung gestellt. 
EURO PRESS PACK oder der autorisierte Vertreter übernimmt in 
diesem Fall nur die effektiven Arbeitsstunden und eventuelle 

Austauschgeräte.

DIESE GARANTIEBEDINGUNGEN SIND DIE EINZIGEN VON EURO 
PRESS PACK ANERKANNTEN  BEDINGUNGEN UND ERSETZEN 
ALLE ANDEREN GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR VERWENDETE 
PRODUKTE ODER ZUKAUFTEILE.

WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS JEDWEDE 
VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG VON EURO PRESS PACK 
ABGELEHNT WIRD:
•	 BEI  SCHÄDEN ODER UNFÄLLE WELCHE DURCH DIE VERWENDUNG 

DEFEKTER GERÄTE ODER  UNGEEIGNETER GERÄTE ODER DURCH 
UNACHTSAMKEIT VON DRITTEN VERURSACHT WERDEN.

•	 BEI FOLGESCHÄDEN WELCHE DURCH ANDERE URSACHEN 
ENSTEHEN;DIES GILT AUCH OHNE EINSCHRÄNKUNG  FÜR 
UNACHTSAMKEITEN VON SEITEN VON EURO PRESS PACK

•	 JEDE WEITERE VERPFLICHTUNG ODER VERANTWORTLICHKEIT 
WELCHE AUS DER NICHTEINHALTUNG VON VERTRAGLICHEN 
VEREINBARUNGEN ODER DEN GARANTIEBEDINGUNGEN ENTSTEHT.

DER GARANTIEANSPRUCH ERLISCHT BEI NICHTBEZAHLUNG DER 
GELIEFERTEN WARE; ODER UNVOLLSTÄNDIGER BEZAHLUNG 
AUCH VON KUNDENDIENSTRECHNUNGEN.

Der maximale Betrag welcher von EURO PRESS PACK als 
Garantieleistung anerkannt wird, wird ist in    jedem Fall durch 
den Rechnungswert des defekten gelieferten Geräts begrenzt.

Gültigkeit Mai 2001

QUALITÄTSZERTIFIKAT
Euro Press Pack  ist ein Unternehmen, welches stets größten auf die 
Beachtung von Qualitätsnormen legt.
Dies bedeutet, das die Produkte folgend den Normen von guter 
Herstellung entwickelt und entworfen werden.
Um den Kunden den bestmöglichen Qualitätsstandard zu 
garantieren,  werden alle nötigen Kontrollen ausgeführt damit das 
Endprodukt gefertigt und gemäß definierter Prozeduren überprüft 
wird, um zu gewährleisten das die Qualitätskontrolle wirksam 
nachprüft und dokumentiert.

QUALITÄTSZERTIFIKAT NACH ISO 9001:2008
Zertifiziert wurden, Projektierung, Fertigung, 
Vertrieb und Reparaturabteilung für 
Hochdruckhydraulikkomponenten

ZERTIFIZIERUNG FÜR UMWELTNORM ISO 14001:2004
Zertifikation für das System gültig für die Entwicklung 
und Produktion durch Zurechtschneiden, mechanische 
Bearbeitung, Oberflächenbehandlung, Zusammenbau, 
Überprüfung und Test, Verpackung, Vertrieb und 
Betreuung von Hochdruckhydraulikkomponenten.

ANSI B30.1
Alle Zylinder entsprechen den Bestimmungen des American 
National Standards Instituts(mit Ausnahme der Baureihen 
CGS#,CGG#,P# und CGR#)

EN 60204-1
Die in den Maschinen verwendeten Elektrobauteile entsprechen 
den in der Norm EN 6024-1 festgelegten Kriterien.

SAE 100R10
Die Hydraulikschläuche entsprechen dieser Norm.

Richtlinien nach CE 2006/42/CE – 2006/95/CE – 2004/108/CE
Alle unsere Aggregate entsprechen diesen CEE-Maschinen-
Richtlinien ,sowohl der Schwachstromverordnung als auch der 
elektromagnetischen Verträglichkeit.

CE-Konformität
Alle EUROPRESS Produkte erfüllen diese Sicherheitsbestimmungen.



E.P.P. EURO PRESS PACK SpA

Via M. Disma, 87 - 16042 Carasco Genova - Italy
Tel. 00 39 0185 35271 - Fax 00 39 0185 351138

e-mail: sales@europresspack.it
www.europresspack.com

EPP MAGNUS Ltd

NORWICH NR6 6AY - UK - 7, Burton Close
Tel. 00 44 1603 400861 - Fax 00 44 1603 788496

e-mail: welcome@magnus-int.co.uk
www.europresspack.com

EUROPRESS DEUTSCHLAND GmbH

D - 90427 NÜRNBERG - Brettergartenstr., 14
Tel. 00 49 911 32483-0 - Fax 0049 911 32483-33

e-mail: info@europress-deutschland.de
www.europresspack.com
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