
Europress
Nero serie

PNPompe 

Azienda Certificata:

QUANDO LA



PN
Capacità  serbatoio:  
Erogazione per pompata:  
Pressione max.:  

0,7 - 8,0 l 

700 - 1000 -1600 - 2800 bar
0,8 - 2,7 cm  
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bar bar cc cc N l l A B D G H F J L L1 P V X Y kg
1,4 426 0,7 0,5 PNP130 362 110 90 52 275 11 135 330 32 14 44 3,0
2,7 363 1,2 1,0 PNP131 551 110 90 52 460 11 135 554 32 14 44 4,0

20 14,7 1,1 455 0,7 0,5 PNP140 362 110 90 52 275 11 135 330 32 14 44 3,0
30 13,7 2,2 380 1,3 1,0 PNP141 551 110 90 52 460 11 135 544 32 14 44 4,0

1,2 1,0 PN131 572 115 90 83 460 11 154 544 32 18 42 4,8
2,2 2,0 PN132 572 128 105 83 460 11 169 544 47 18 57 6,2
1,2 1,0 PN141 572 115 90 83 460 11 154 544 32 18 42 4,8
2,2 2,0 PN142 572 128 105 83 460 11 169 544 47 18 57 6,2
2,2 2,0 PN162 572 128 105 83 460 11 173 544 32 18 55 6,6
4,3 3,8 PN164 572 190 176 90 471 9 173 544 32 18 55 9,8
7,8 7,2 PN168 652 270 256 90 551 9 173 544 32 18 55 14,5
2,2 2,0 PN262 572 128 105 83 460 11 173 544 52 124 22 7,4
4,3 3,8 PN264 572 190 176 90 471 9 173 544 52 124 22 10,6
7,8 7,2 PN268 652 270 256 90 551 9 173 544 52 124 22 15,3
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3/8"NPT 1/4"NPT
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7,8 7,2 PN268 652 270 256 90 551 9 173 544 52 124 22 15,3
2,2 2,0 PN462 572 128 105 83 460 11 173 544 52 148 22 7,7
4,3 3,8 PN464 572 190 176 90 471 9 173 544 52 148 22 10,9
7,8 7,2 PN468 652 270 256 90 551 9 173 544 52 148 22 15,6
2,2 2,0 PN16210 572 128 105 83 460 11 173 544 30 - - 6,6
4,3 3,8 PN16410 572 190 176 90 471 9 173 544 30 - - 9,8
7,8 7,2 PN16810 652 270 256 90 551 9 173 544 30 - - 14,5

- - 437 1,2 1,0 PN13116 572 115 90 83 460 11 154 1/2"BSP 544 31 * - 3,0
2,2 2,0 PN16216 572 128 105 83 460 11 173 544 30 - - 6,6
4,3 3,8 PN16416 572 190 176 90 471 9 173 544 30 - - 9,8
7,8 7,2 PN16816 652 270 256 90 551 9 173 544 30 - - 14,5

- - 432 1,2 1,0 PN13128 572 115 90 83 460 11 154 3/8"BSP 544 35 * - 3,0
2,2 2,0 PN16228 572 128 105 83 460 11 173 544 42 28 42 6,8
4,3 3,8 PN16428 572 190 176 90 471 9 173 544 42 28 42 10,0
7,8 7,2 PN16828 652 270 256 90 551 9 173 544 42 28 42 14,7
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Attacco manometro sul frontale della pompa*
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Stesse caratteristiche di leggerezza e robustezza della gamma 
PL per questa nuova gamma professionale di pompe PN che 
è integrata da alcuni nuovi modelli (PN13116 e PN13128) e 
dalla versione PNP in plastica per gli utilizzatori occasionali.

La tradizionale affidabilità delle pompe PL è stata ancora migliorata grazie 
all’adozione di un diverso disegno del pistone e della testa, che permette di 
ridurre possibili danni derivanti dall’ingresso di impurità.

Le pompe con serbatoio da 1 e 2 litri hanno un design completamente nuovo ed 
hanno un volume interno del serbatoio maggiorato che permette di utilizzare 
l’intera capacità utile nominale senza aprire il tappo di sfiato oppure di riempire 
completamente il serbatoio ed utilizzare, con tappo in posizione di sfiato, una 
maggiore quantità d’olio.

Il tappo di sfiato è stato spostato sulla chiusura posteriore del serbatoio, 
in modo da consentire senza modifiche l’impiego della pompa fissata in 
posizione verticale con la testa rivolta in basso.

Il pratico gancio di fermo leva permette di utilizzare la leva come maniglia per 
il trasporto, impugnandola nel punto più idoneo a consentire il bilanciamento 
della pompa anche in presenza di accessori montati sulla stessa.

Attacco manometro sul frontale della pompa



La testa della pompa, sagomata in modo da sfiorare il terreno, consente 
di montare accessori sporgenti senza eccessivo dondolamento sui piedini 
anteriori. È comunque possibile fissare la pompa ad un supporto tramite 
i fori o le forcelle predisposte sui piedi di appoggio.

Tutte le pompe sono dotate di valvola di massima regolabile dall’esterno 
e quelle a 700 bar hanno un foro laterale da 1/4”NPT per l’inserimento 
diretto del manometro nel corpo pompa (esclusa la serie PN26#).

Le pompe della serie PN26# sono dotate di valvola manuale a 4 vie per l’impiego 
di cilindri ritorno ad olio o doppio effetto da utilizzare per operazioni  di trazione, 
spinta o per sollevamento, ma con ritorno sotto carico controllato dalla valvola di 
messa in scarico (by-pass) e utilizzo della valvola in posizione di ritorno solo per 
il rientro completo del pistone a vuoto.

Le nuove pompe della serie PN46# consentono invece di effettuare la 
discesa sotto carico in maniera perfettamente controllata agendo sulla 
pompa con la valvola in posizione di scarico grazie alla presenza di un 
ritegno pilotato che intercetta la bocca A. 

www.europresspack.com

- A richiesta possono essere fornite versioni per pompare fluidi diversi dall’olio minerale i

Doppio effetto

Ritegno pilotato

E.P.P. EURO PRESS PACK SpA
    Via M.Disma, 87 - 16042 Carasco Genova - Italy
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              e-mail: sales@europresspack.it
                    www.europresspack.com
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4

. . .


