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I ' Tankvolumen: 2,2 L
N13240 Fordervolumen pro Hub: 0,55-14 cm?®
Maximaler Betriebsdruck: 4000 bar

Neue EPP Euro Press Pack 4000 bar Hochdruckpumpe PN13240, speziell fir professionelle Anwen-
dungen wie Ausbau von Lagern, Pressen von Presshilsen, Vorspannen von Bolzen, Druckprifungen
und Kalibrierungen.

Diese Pumpe ist mit der neusten Technologie ausgestattet, die hinsichtlich auf Langlebigkeit, Leistung
und Zuverlassigkeit entwickelt wurde; auBerdem ist sie auch duBerst handlich und erfordert nur sehr
wenig Kraftaufwand am Handhebel.

» Hochwiderstandsfahiges, leichtes Material mit Epoxidpulverbeschichtung (wird nur in der Luft- und
Raumfahrt verwendet)

. HBochwiderstandsféhiger, Nitreg ONC behandelter Stahl zur Vermeidung von Korrosion und Versch-
lei

* Modernes Dichtungssystem fur eine lange Lebensdauer

« Innovatives Kopf- und Kolbendesign minimieren mdogliche Schaden, die durch das Eindringen von
Staub oder Schmutz verursacht werden

Der maximale Arbeitsdruck betrdgt 4000 bar mit einem Fordervolumen von 0,55 cm? pro Hub. Die
Pumpe hat eine auf 10 bar eingestellte Niederdruckstufe mit einem Foérdervolumen von 14 cm? pro
Hub, um den Kreislauf schnell zu fillen. (Anschlussgewinde HD 3/4" - 16 UNF)
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Mit dem praktischen Handrad auf der rechten Seite des
Pumpenkopfs kann die Pumpe zum Druckaufbau,
Halten und langsamen Druckabbau verwendet werden.

Die Pumpe ist mit einem neu gestalteten 2-Liter-Tank
ausgestattet; das optimierte Innenvolumen des Tanks
ermoglicht die Nutzung der gesamten Nennkapazitat
ohne den Entliftungsdeckel &ffnen zu mussen, aber
auch ein groBeres Nutzvolumen zu erreichen, indem
man die Pumpe mit dem Tankdeckel in Bellftungsposit-
ion vollstandig befllt.

Die Pumpe kann auch in vertikaler Position mit dem
Kopf nach unten eingesetzt werden. Dank des am
Ende des Tanks angebrachten Einfullstutzens betragt
das nutzbare Olvolumen 100% des Tankvolumens. Die
Pumpe kann auch mit einem Wasser / Glykol-Gemisch
verwendet werden.

Die praktische Hebelverriegelung erméglicht es, den
Hebel wahrend des Transports als Griff zu verwenden
und durch korrektes Halten, die Pumpe auch bei ange-
schlossenem Zubehdr auszubalancieren.

Alle Standardmodelle verfiigen lber:

- Zweiter seitlicher Ausgang (auch als Manometeranschluss)
- Befestigungslanglocher

- Hebelverriegelung fir den Transport

- Befull- und Entliftungsdeckel, auf zwei Positionen ein-
stellbar
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