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Capacita serbatoio: 2,2 L
PN13240 Portata olio: 0,55-14 cm?
Max pressione di lavoro: 4000 bar

Nuova pompa PN13240 di EPP Euro Press Pack ad altissima pressione 4000 bar per impieghi profes-

sionali diversificati, particolarmente adatta nel caso di scalettamento di cuscinetti, serraggi, pretensiona-

mento di prigionieri, prove di scoppio e calibrature.

Pompa acfaltissimo contenuto tecnologico attentamente studiata per garantire lunga durata nel tempo,

gttime performance ed affidabilita , maneggevolezza eccezionale e uno sforzo sulla leva estremamente
asso.

- materiali in lega leggera ad alta resistenza verniciati a polvere epossidica ( solitamente utilizzati in
campo aereonautico)

- acciaio ad alta resistenza trattato Nitreg ONC contro corrosione ed usura
- moderni sistemi di tenuta studiati e altamente testati per durare nel tempo

- un innovativo design di testa e pistone che permette di ridurre al minimo possibili danni derivanti dall'in-
gresso di impurita

La pressione massima di lavoro € 4000 bar con un erogazione di 0,55CC/colpo. La pompa e dotata

di uno stadio di bassa pressione a circa 10 bar con un erogazione di 14CC/colpo per il riempimento
veloce del circuito. Le filettature di collegamento sono di tipo HP 3/4"-16 UNF.

@ Caratteristiche Tecniche
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Il funzionamento & pratico, veloce e intuitivo grazie al
semplicissimo volantino By-pass posizionato sul lato
destro della testa della pompa che permette la salita,
il mantenimento e la discesa graduale della pressione.

La pompa & dotata di serbatoio da 2 litri utilizzabili di
nuovo design ed ha un volume interno del serbatoio
maggiorato che permette di utilizzare l'intera capa-
cita_ nominale senza aprire il tappo di sfiato oppure
di riempire completamente il serbatoio ed utilizzare,
con tappo in posizione di sfiato, una maggiore quan-
tita d'olio.

La pompa puo lavorare anche in posizione verticale
con la testa rivolta verso il basso. Il volume d'olio uti-
lizzabile & il 100% della capacita del serbatoio, grazie
al tappo di carico e sfiato posizionato sul fondo del
serbatoio.

La pompa e adatta anche all'utilizzo con miscela acqua/
glicole 50%.

Il pratico gancio di fermo leva permette di utilizzare la
leva come maniglia per il trasporto, impugnandola nel
punto pil idoneo a consentire il bilanciamento della
pompa anche in presenza di accessori montati sulla
stessa.

Le dotazioni di serie della pompa sono le seguenti:

- Uscita secondaria laterale (utilizzabile anche come
attacco per manometro)

- Piedini con forcelle per il fissaggio
- Gancio leva per trasporto

- Tappo di carico e sfiato a due posizioni sul fondo serbatoio
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